
Hypothèses SGV / nappe
Puissance recup par SGV 5                              kW (50W/ml ; code minier 100m)

COP PAC hiver 3,8                          

EER été 3,5                          

SGV 50,0                        W/ml

SGV 90,0                        kWH/ml

Sur la parcelle tertiaire
Nb. de SGV pour tx de couv. 100% 27                           sur Pf car pire des cas

Pth PAC 180,0                      kW

Conso utile hivernale chauffage 119 194                 Kwh/an

Conso utile estivale climatisation 71 516                    Kwh/an

Tx de couverture PAC 100%

Consommation élec de la PAC Hiver 31 367                    Kwhé/an finale

Consommation élec de la PAC Été 20 433                    Kwhé/an finale

Conso utile totale annuelle 190 710                 Kwh/an

Production ENR utile en Tep 7,7                          Tep/an

Nb d'heure de fonctionnement à P min 1 060                      h (1000 mini pour fds chaleur)

Hypothèses REF - PAC air/eau

COP PAC hiver 2,8                          

EER PAC été 2,5                          

Sur la parcelle tertiaire
Puissance frigo PAC 135,0                      kWf

Conso utile hivernale chauffage 119 194                 Kwh/an

Conso utile estivale 71 516                    Kwh/an

Tx de couverture PAC 100%

Consommation élec de la PAC Hiver 42 569                    Kwhé/an finale

Consommation élec de la PAC Été 28 607                    Kwhé/an finale

Conso utile totale annuelle 190 710                 Kwh/an

Hypothèses gaz et solaire
Rendement process distribution 0,95                        

Rendement chaudière gaz 0,97                        

Consommation gaz hiver 136 748,2              kWh PCI

Consommation gaz été 45 216,1                kWh PCI

Consommation électricité clim 3 945,7                   kWhé

EER 2,5                          

Conso utile totale annuelle 176 505,4              kWh PCI

Panneaux solaires pour une couverture process :
Surface de toiture disponible 1 500,0                   m²

Surface de panneaux solaires m²

Besoins process 105 263,2              kWh par an

Volume d'eau à 60°C 5 234,0                 Litres/jour

Apport solaire annuel 75 059,0                kWh par an

Inclinaison 60,0                        °

Orientation -                           °Sud

Taux de couverture du process 71,3%

Productivité annuelle 417,0                      kWh /m².an >400 imposés fds chaleur 2013

Production utile Tep 6,5                          Tep/an



Consommation gaz hiver 94 826,3                kWh PCI

Consommation gaz été 7 555,3                   kWh PCI

Rendement des systèmes (génération x régulation x distri x échange)

Rendement global système chauffage et clim hors production 0,91

COP machine à abso 1x effet - arrivée 90°C 0,7

Prix des énergies 

Tarif B2I (€HT/kWh PCI) 0,056

Abonnement B2I (€HT/an hors CTA) 183,3

CTA gaz 17,7% 3%

Tarif jaune option de base, UL > 36kVa < 240 kVa moyen annuel 0,058

Hiver Pointe 0,093

0,081 Pleine 0,093

Creuse 0,067

Eté Pleine 0,049

0,042 Creuse 0,034

Abonnement tarif jaune €TTC/kvA 38,64

CSPE (€ht/MWH) 16,5

Prix vente chaleur Bois €HT /MWh 25              

Données environnementales

coef CO2 gaz - kgCO2/kWh 0,234

coef CO2 elec 0,084

coef CO2 bois 0,013

Données financières

Taux d'interet emprunt 4,0%

Durée de l'emprunt (années) 20

Taux marge, impôts, taxes foncières de l'exploitant de RDC 10%


