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MESURES DE PERMEABILITE DES SOLS POUR LA PRECONISATION DES FILIERES
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OBJECTIF DE L'ETUDE

Dans le but de mieux appréhender sen évolution et son urbanisation, la commune de LOHITZUN OYHERCQ
élabore actuellement son document d'urbanisme. Concernant I'assainissement des eaux usées, la majorité du
territoire communal est inscrit en zone d'Assainissement Non Cotlectif {ANC).

Compte tenu des contraintes imposées sur I'assainissement nan collectif et plus particulizrement sur le rejet
éventuel de ces dispositifs, la commune souhaite connaitre la faisabilité et 'acceptabilité réelle des techniques
d’assainissement non collectif sur des parcelles susceptibles d'étre inscrites en zone constructible de la carte
communale.

L'étude présentée ici consiste donc a identifier les capacités d'infiltration. Elle a fait I'objet d'une réalisation de
tests de perméabilité sur plusieurs sites.

CADRE REGLEMENTAIRE

= loi sur I'eau de 2008

Elle impose aux communes de prendre en charges les dépenses de controle des systémes d'assainissemeant
non coilectif par l'intermédiaire du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) obligatoire 3
compter au 31 décembre 2005. La réalisation d'un diagnostic des installations est obligatoire avant le 31
décembte 2012 et la mise aux normes des installations défaillantes est imposée dans les 4 années qgui suivent
ce diagnostic.

= circulaire du 22 mai 1997 du minsitére de I'envirennement
Elle apporte des précisions en matiére de contrdle et d'entretien des dispasitifs.

= arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012

Ils fixent les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement nan collectifs pour assurer
leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de I'environnement. Le systéme d'assainissement
ne doit pas générer de pollution des eaux ou de risques sanitaires, L'infiltration dans le sol reste la filiére de
traitement prioritaire. Le rejet vers le milicu hydrauligque superficiel doit rester exceptionnel.

o> arrété préfectoral du 26 maij 2011 (Pyrénées Atlantiques)

Il impose des contraintes particuligres aux éventuels rejets des systémes d'assainissement non collectif et en
particulier de s'effectuer dans des milieux hydrauliques permanents. || demande également des contréles
adaptés de ces rejets

Il n'est pas applicable aux constructions existantes ou aux terrains bénéficiant d'un permis d’aménager, d'un
permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme en état de validité a la date de sa publication.

= DTU 64-1
Ce n'est pas un texte réglementaire mais une norme d'application contenant des schémas de principes des
filieres réglementaires.

PRINCIPE DE BASE DU DISPOSITIF

la filiere doit comporter .

un systeme de collecte

un dispositif de pré-traitement anaéraobie

un dispositif de traitement qui assure I'épuration des eaux

un dispositif d'éwvacuation des aaux traitées qui peut atre conjoint au systéme de traitement.

43240

I

|/ = L]
\_l__._'-ﬁ__..g.
cofects E E v L
p —i
pré-traitement traitement - évacuation T

Commune de LOHITZUN-OYHERCQ - carte communale — Annexes — Dossier approuvé



RAPPEL REGLEMENTAIRE

Ce que disent les arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 20712.

application au cas

= oui
parcellaire non
découpé a ce jour

= oui
pas de zone
inondable localement

= oui
pas de pente trés
forte et trop
contraignante

= cui en majorité
perméabilité
=15 mmih frequente sur
les sols locaux
imais sol parfols absent
U {res peu epais

= oui
pas de nappe aquifére
sur les sites étudiés

Les tests de perméabilité ont denc pour but d'identifier les capacités d'infiftration dans les sols en place. |ls ont
ete réalisés dans le sol en évitant le substrat géologique.

Pour les sols de perméabilité inférieure a 15 mm/h, la réglementztion actuelle denne plusieurs solutions
d'évacuation :

Commune de LOHITZUN-OYHERCQ - carte communale — Annexes — Dossier approuvé 5



Ce que disent les arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012 :

u_,

S A L'EVACUAT

10N

Article 11
Les eaux usées traitées sonl évaruées, selon les régles de V'art, par le sol en place sous-Jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de 1 parceile de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de ['infiltration, s sa
perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Les eaux uséaes traitées, pour les mémes conditions de perméabilité, peuvent &tre réutilisées pour 'irrigation
souterraine de végétaux, dans la parcelle, a Vexception a I'exception de FMirrigation de végétaux utilisés pour la
cohsommation humaine et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux
usées traitées ;

& solution a envisager dans les sols ayant une perméabilité comprise entre 10 et 15
mm/h.

Dans le cas ol le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement pe respecte pas les critéres définis a
l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel
aprés autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude
particuliére 3 !a charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable,

= rejet & envisager si auctine autre solution d’évacuation n'est envisageable et si le
point de rejet respecte les critéres fixés par I'arrété préfectoral du 26 mai 2011.

Cet arréte préfecioral impose que le rejet soit réalisé dans un milieu hydraulique
superficiel a écoulement permanent (cours d'eau) et que le rejet n'est pas d'impact sur la
qualité du milieu.

Si aucun point de rejet n'est disponible localement et si la solution de rejet dans le cours
d'eau le plus proche est compiexe et coiteuse, il peut élre decidé de classer la parcelle
comme non constructible.

Article 13

Les rejets d'eaux usées domestigues, méme traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, pults
désaffecté, cavité naturelie ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de refet conformément aux:dispositions des articles 11 et 12, les eaux usdes traitées
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent &tre évacuees par puits d'infiltration dans une
couche sous-acente, de perméabllité comprise entre 10 et 500 mm/h, doat les caractéristigues technigues at
conditions de mise en ctuyre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d'dvacuation est autarlsé par la commune, ad titre de sa compétence #n assalnlssement non
collectif, en application du (Il de larticle L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base
d'une &ude hydrogdologhque sauf mention contralre précicée dans l'avis publié au Journal Officlel de la
République francalse conformément a Farticle 9 cl-dessus,

= solution non conseilléa
sous sol trop peu permeéable el aulres solutions possibles.

Commune de LOHITZUN-OYHERCQ - carte communale — Annexes — Dossier approuvé



CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS
La contrainte essentielle pour la pose des assainissements non collectif dans les secteurs d'études est Ia

faible épaisseur des sols, avec des épaisseurs régulierement inférieures & 0,4 m, limitant fortement les
capacités épuratoires des horizons de surface.

Quelques sites présentent des perméabilités inférieures & 15 mm/h mais la totalité a des perméabilités

supérieures a 10 mm/h, permettant de mettre en oeuvre une technique d'évacuntion par infiltration et
dispersion dans le sof.,

De fait, les sols locaux sont aptes & I'assainissement non collectifs et peuvent pour
partie utiliser le sol comme milieu épurateur et en totalité utiliser le sous-sol pour
I"evacuation des eaux usées traitées.

BILAN

Sur la base de la réglementation nationale, nous pouvens présenter les secteurs en 4 catégories d'aptitudes 2
I'assainissement non collectif

Al Perméabilité > 15 mm/h

= privilégier les systemes par tranchées d'infiltration si la surface disponible et les capacités épuratoires
du sol scnt salisfsaisantes,

= & défaut, mettre en ceuvre un traitement suivi d'une dispersion

B/ 10 mm/h < Perméabilité < 15 mm/h

= la perméabilité est jugée suffisante pour metire en ceuvre une zone de dispersion aprés le dispositif de
traiternent.

C!/ Perméabilité < 10 mm/h

C1/ Possibilité de mettre en ceuvre un rejet dans un milieu hydraulique permanent {cours d'eau),
= demander uen autorisation de rejet dans ce milisu,

C2f Impossibilité de mettre en ceuvre un rejet daps un milieu hydraulique permanent.

= ne pas classer la parcelle constructidle.

Fait a Baigts de Béarn le 28 mars 2017
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MESURES DE PERMEABILITE DES SOLS POUR LA PRECONISATION DES
FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Parcelle Frofandeur Mesure Filiere
1 ABT71 40 cm 28,50 mm/h TF ou TT + D°
2 35 cm 21,00 mm/h TF ou TT + D°
A 220
3 40 cm 19,00 mm/h TFouTT+D°
4 45 ¢cm 29,00 mm/h TFouTT+D"
A 202-837
5 50 cm 26,00 mm/h TFouTT +D*
(]
6 55 cm 31,00 mm/k TFouTIT +D°
7 N sile 50 cm 27,00 mm/h TFouTT+D
1216
8 55 ¢m 26,00 mm/h TFouTT+D°
9 60 cm 23,50 mm/h TFouTT +D°
IC
10 B 151 55 cm 21,00 mm/h TFouTT +D°
11 B 705 55 cm 23,50 mm/h TFouTT+D°
12 B 145 30cm 30,00 mm/h T+ D"
13 35¢cm 18,00 mm/h T+ D°
Ce42
14 40 ¢m 23,00 mm/h 1T+ D°

Mesuras réaliséas les 1 at 2 mars 2017

dpres un hiver assez sac

Falta Bagts de Beéarn ke 28 mars 2017

— _-[‘; (PTE
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Commune de LOHITZUN OYHERCQ : localisation des zones d'études
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LOHITZUN sud-est

parcelie A 871 A 220 A 202-837 |

n® de test 1 2 | 3 4 | 5
pente faible a moyenne movenne a forte moyenne a forte

Prof 40 35 40 45 50

K 28,50 mm/h 21,00 mmjfh 19,00 mm/h 29,00 mm/h 28,00 mm/h
Filigre TFouTT +D° TFouTT+D° TFou TT + D° TFouTT+D° TFouTT +D°
Observation bordure de ru

Zone de sol de faible épaisseur contraignant la pose de tranchées filtrantes

Commune de LOHITZUN-OYHERCQ - carte communale — Annexes — Dossier approuvé 10



BIDARTEA

A1212-1215-1216
redetest | 6 [ 7 T & 9 ]
zone de pente assez

pente moyenne 2 forte avec téte de micro-talweg a l'est
forte avec un sol

M =T s e I e 7 me) | Mot el
Kk | 31,00mm/h 27,00 tnm/h 26,00mm/h | 23,50 mm/h sain, pemréabilité
TEOuTT+D® | améiorée parla

hrabitations actueifes & {'amont - risques de superposition des lots pente.
e P— | . . >
11 T i 8 - | | = k. __ ey |

{ -
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OYHERCQ

affleuraments

PEHTIOFRUS

. &

arcele | B1s1 [ B7os [ B145 |

faible 2 moyenne
CEZ | NS ——— I— T T

Kk | 2100mm/h | 2350mm/h__| 30,00mm/h | 1800mm/h [ 23,00 mm/h
bservation 5ol peu s

2one nord et a l'aval du village avec des sols absents ou de trés faible épaisseur confraignant la pose de tranchées
filtrantes. Zone aval au sud avec des sols plus épais.
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2 NOTE SYNTHESE ZONAGE ASSAINISSEMENT

MAITRE D'OUVRAGE ASSISTANT MAITRISE D’OUVRAGE
Communauté d'Agglomération Pays  Mairie de Lohitzun-Oyhercq GEDEAU Conseil

Basque Bourg 240 Chemin Olhaingo Landako Bidea
Eau Littoral et Milieux Naturels 64 120 LOHITZUN-OYHERCQ 64 250 ESPELETTE

Secteur 6 — 0559 65 84 07 06.10.56.46.78

11, rue des Fréres Barrenne — BP66 Mairie.lohitzun-oyhercq@wanadoo.fr Gedeau.conseil@gmail.com

64 130 MAULEON SOULE

Commune de LOHITZUN-OYHERCQ

Reévision du Schema Directeur Assainissement

d’assainissement
Fevrier 2019

ﬂ Note de synthese Zonage

MOA Partenaires de ['étude :
Communauté . A

D' AGGLOMZRATION ’V - )
PAYS BASQUE P
EUSKAL AGENCE DE L'EAU PYRENEES
ADOUR-GARONNE ATLANTIQUES
E I K ar g 0oa ETABLISSEMENT PUBLIC [ MINISTERE

DU DEVELOPPEMENT DURABLE

eia i ’_. g

Maitrise d'oeu
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Document établi le 12/02/2019

CHAPITREI - CONTEXTE 3
CHAPITRE Il - TEXTES REGLEMENTAIRES 4
CHAPITRE Il - PROJET D'ACTUALISATION 4
CHAPITREI - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 5
CHAPITREI - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 5
CHAPITRE Il - ZONAGE D'ASSAINISSEMENT i

Ideia vrD | Résidence Lauena — Av du professeur Grancher - 64250 CAMBO LES BAINS
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Document établi le 12/02/2019

Chapitre | - Contexte

Dans le cadre du schéma directeur assainissement réalisé en 2018, la commune de LOHITZUN-OYHERCQ actualise le

zonage assainissement établi en 2000.

La carte communale en cours définie I'emprise constructible.

Cette actualisation prend en compte les travaux effectuées sur le réseau de collecte, sur le bilan de fonctionnement de
|'assainissement non collectif, sur le diagnostic de fonctionnement du systéme d'assainissement (réseau + station

d'épuration) et sur I'évolution de I'habitat sur la commune.

Plan de situation général

3/7

Ideia vrp | Résidence Lauena — Av du professeur Grancher - 64250 CAMBO LES BAINS
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Document établi le 12/02/2019

Chapitre Il - Textes réglementaires

L'article 35 de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992 attribue de nouvelles obligations aux communes et a leurs groupements,
notamment :

* La délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif ;
e Ladélimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie.

Ces obligations sont inscrites dans le code général des collectivités territoriales a I'article L2224.10 ainsi rédigé :
"Les communes ou leurs groupements délimitent aprés enquéte publique :

e les zones d'assainissement collectif ot elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, ('épuration et le rejet ou la réutilisation de ['ensemble des eaux collectées ;

e [les zones relevant de ['assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité
publique, d’assurer le contréle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur entretien ;

* les zones ot des mesures doivent étre prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise
du débit de ['écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

+ les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant
que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement”.

Une enquéte publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones d'assainissement.

L'article R.2224-8 du code général des collectivités territoriales (reprenant I'article 3 du décret n® 94-

469 du 3 juin 1994) précise le type d'enquéte a mener : "Article R.2224-8 - l'enquéte publique préalable a la délimitation
des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue a ['article R 123-11 du code
de l'urbanisme".

Chapitre Il - Projet d’actualisation

Le dossier d'enquéte publique présente les objectifs de I'actualisation du zonage assainissement de la commune de
LOHITZUN-OYHERCQ en fonction du patrimoine du systéme assainissement existant (réseau et station d'épuration) et
les évolutions de I'habitat envisagées.

Pour établir ce dossier d'enquéte publique, il a été nécessaire d'établir un bilan patrimonial, un bilan de fonction de
I'assainissement collectif et non collectif, des scénarios technico-économigues de I'évolution du systéme d'assainissement
(réseau : réhabilitation et extension, et station d'épuration : augmentation de la capacité de traitement), un nouveau
zonage assainissement en fonction des conclusions et des orientations définies précédemment.

Ideia vrp | Résidence Lauena — Av du professeur Grancher - 64250 CAMBO LES BAINS
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Document établi le 12/02/2019

5/7

Chapitre | - Assainissement Non Collectif

D'aprés les données du SPANC de 2018, la commune compte 79 installations d'assainissement non collectif.

Environ 49 % du parc des installations sont non conformes. Les dispositifs d'assainissement individuels produisant des

nuisances représentent 0 % du parc.

BILAN sur la Commune de LOHITZUN-OYHERCQ (Péricde des contréles du 23/05/2018 au 04/07/2018)
Nombre de
Nombre de | Nombre de | Nombre | maisons Nui it e aaces B [ Nomtce totallde
Commune maisons en | maisons en | total de non ot il maisons avec
AC ANC maisons | conformes It
en ANC Cours
Fossé | Terrain | Voisin | Total | > | Total
LOHITZUN-OYHERCQ 19 79 98 49 0 6 0 (<] 0 0 6
Pourcentages en % 19 81 100 62,03 0,00 6,12 0 6,12 0,00 0,00 6,12%

AC : Assainissement Collectif

ANC : Assainissement Non Collectif

Chapitre | - Assainissement Collectif

La Commune de LOHITZUN-OYHERCQ dispose d'un réseau d'assainissement assurant la collecte d'une partie des

effluents du Bourg.

Les caractéristiques du systéme d'assainissement sont les suivantes :

= 235 ml de collecteur - PVC 160 mm

= 19 branchements — PVC 125 mm
= 1 station d'épuration

En 2016, le réseau de la commune desservait 19 abonnés pour une capacité théorique de la station d'épuration de 40 EH.

La station d'épuration a été réalisée en 2004 par la société MENDRIBIL (COLAS depuis). Le procédé utilise la filtration sur

massifs de tourbe de la marque PREMIER TECH (remplacé depuis par des massifs de fibres de coco).

La station d'épuration est constituée des ouvrages suivants :

=  Fosse toutes eaux (volume indéterminé mais estimé & environ 10 m3)
=  Filtre & pouzzolane (matériau a été extrait) => HS (obligatoire dans avis technique). Remis en place depuis par

la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque).

= Quvrage de répartition

= 5filtres a tourbe drainés. Le massif filtrant a été remplacé en février 2014 par de la coco.

Les filtres a tourbe sont enterrés et posés sur le terrain naturel ; par conséquent, les eaux traitées s'infiltrent prioritairement

dans le sol. Des drains ont été posés en fond de filtres pour évacuer si besoin la partie non infiltrée.

A ce jour, il n'a jamais été constaté de rejet au milieu par la commune et lors des bilans MATEMA.

Ideia vrp | Résidence Lauena — Av du professeur Grancher - 64250 CAMBO LES BAINS
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Document établi le 12/02/2019

Données du constructeur PERMIER TECH AQUA

B Filiéres
La station d'épuration a été a priori dimensionnée sur la base de 40 EH.

Les filtres tourbe étaient dimensionnés & I'époque pour une surface de traitement de 0.81 m?/EH soit au global 0.81 m2
x40 EH = 32.4 m2 (6.5 m? / module).

Remarque : l'avis technique de cette filiere ANC annonce au contraire un ratio de 1.08 m%EH seit 30 EH (6.5 m? / module).
En Février 2014, le média usagé tourbe a été remplacé par du media a base de copeaux de coco.
Remarque : l'avis technique de cette filiere ANC annonce au contraire un ratio de 0.81 m%EH soit 40 EH (6.5 m? / module).

Aujourd'hui avec un média a base de copeaux de coco, la surface de traitement retenu est de 0.54 m2/EH, ceci nous
donne une nouvelle capacité de traitement pour cette station de 32.4 m2 / 0.54 m2 = 60 EH (confirmé par l'avis

technigue ECOFLO jusqu’'a 50EH — arrété du 21 juillet 2015)

B Prétraitement

Fosse toutes eaux :

A priori, la fosse toute eaux devrait présenter un volume de 20 m3 (formule de calcul pour dimensionnement d'une
FTE: 40 EH x 150 | x 3 jrs tps de séjour = 20 m3). La capacité de fosse toute eaux sous réserve qu'elle fasse bien 10 m3
apparait insuffisant.

Pour aller sur la capacité de 60 EH et garantie les performances de traitement, il faudra augmenter la capacité de stockage
de la FTE d'un minimum de 5 m3 et remplacer le préfiltre existant.

Préfiltre :
Matériaux filtrants : pouzzolane. Aucun élément & disposition sur le dimensionnement.

La station présente quelques dysfonctionnements (augets basculants — systéme de répartition pour alimentation des
filtres — regard entrée station) et a priori un volume insuffisant au niveau de la fosse toutes eaux.

Concernant la capacité de la station, son dimensionnement apparait suffisant pour les systémes de filtration
(jusqu’'a 60 EH) sous réserve de redimensionner correctement la fosse toutes eaux (25 m3 nécessaires).

La commune envisage les développements urbanistiques suivants, potentiellement raccordables a I'assainissement

collectif :

5 a 7 habitations, soit entre 15 et 21 EH supplémentaires
A court et moyen termes (5 & 10 ans) : (ratio de 3 personnes / habitations => ratio futur d'un
foyer avec un enfant)

Etant donné le diagnostic réalisé, la station existante apparait suffisamment dimensionnée au niveau de la surface de
filtration (5 modules de 6.5 m?, soit 32.5 m?). Les ouvrages de prétraitement sont & revoir (FTE de 25m3).
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Document établi le 12/02/2019

Chapitre Il - Zonage d’'assainissement

Il n'est pas possible d'envisager sur le territoire de la commune de Lohitzun-Oyhercq un assainissement collectif
généralisé pour des raisons techniques et financiéres évidentes et notamment du fait de I'important nombre de hameaux.

Les choix opérés en matiére de zonage des techniques d'assainissement intégrent les paramétres suivants :
»  Les projets d'urbanisme suivant le document d'urbanisme en établissement ;
*  Les colts de pose de réseau de collecte et de construction des sites de traitement ;
= Les contraintes a la réalisation d'un assainissement autonome.
Les propositions de modification du zonage d'assainissement de la commune de Lohitzun-Oyhercq portent :
= Sur la confirmation des orientations définies par le précédent Schéma Directeur,
= Sur le réajustement des limites du zonage en fonction du document d'urbanisme, des projets urbains déja
raccordés, et des futurs projets en cours de I'étre,

Les habitations éloignées du réseau collectif ne seront pas raccordées au réseau d'assainissement collectif.

La capacité de la station d'épuration est maintenue a 60 EH avec ouvrages de prétraitement a revoir (FTE de 25m3).
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3 RAPPORT ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
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Dooument etabli le 12/02,/2019
Chapitre | - PREAMBULE

La Commune de LOHITZUM-OYHERCO s'était dotée en 2000 d'un schéma directeur d'assainissement des eaux usées,
lequel avait permis de définir les priorités d'actions et d'investissements pour ['assainissement collectif et non collectif
{zonage). L'essentiel de ces préconisations et investissements a &té réalisé sur le volet assainissement collectif (création
de réssaux de collects et construction de |a station d'épuration).

Une actualisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées a &8 décidée par la Commune prindpalement
afin d'étudier et de permettre le développement de la commune.

Ce schéma directeur o' assainissement des eaux usées a eégalement pour objectif de fournir & la commune, une vision la
plus claire possible sur les actions 3 mener afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la collectivité dans le domaine
de |'assainissement.

Le but de ce schéma est donc de -

= Définir la politique en matiére o assainissement des eaux usées de la commune a Ihorizon 2030,

=  Définir une stratégie opérationnelle pour garantir la protection du milieu naturel, la quzlité des eaux et la
continuite des activites qui y sont iées en prenant en compte les evolutions projetees sur le territoire,

»  Erablir un programme d'actions : études complémentaires détaillées sur certains points particuliers, travaux de
réhabilitation et d’amélioration de Mexistant, construction de NoOUVeaUX DUVIAGgES...

Le présent rapport concerne la mise a jour du zonage dassminissement initial et a pour but de metire en
adéquation le zonage a la carte communale en cours d"étude (études concomitantes) réalisée par la Commune et
Communaute d'Agglomération Pays Basque.
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m Document etabli le 12/

Chapitre Il - Textes réglementaires

L article 35 de la loi sur I"eau du 3 janvier 1992 attribue de nouvelles obligations aux communes et 3 leurs groupements,
notamment :

#  La delimitation des rones d'assainissement collectif et non collectf ;
*  La delimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluis.

Ces obligations sont inscrites dans le code général des collectivités territoriales & I'article L2224.10 ainsi rédigé :
“Les communes ou leurs groupements délimitent aprés enquéte publique -

& les rones dossoimissement collectif ot elles sont tenues d'assurer lo collecte des eoux usées domestigues et le
stockage, [épuration et le refet ow lo réutilisation de lensembile des equx collectées ;

®  les rones relevant de [ossainissernent non collectif ou elles sont seulement tenues, gfin de protéger la salubrité
publigue, d'assurer be contréle des dispositifs dassainissement, et 5 elles e décident. leur entretien ;

®  les rones ou des mesures doivent ire prises pour limiter l'imperméabilisation des sols ef pour gssurer lo maltrise
du debit de 'écoulement des equx pluviales et de ruissellement.

*  les zones ou il est nécessaire de prévolr des installations pour assurer g collecte, le stockoge évertuel et en tant
que de besoin, ke traiterment des equx pluviales et de ruissellsment lorsque lo pollution qu'elles apportent au milisw
gquatique rsque de nuire gravernent & Nefficocite des dispositifs d'assginissement”.

Unie enquéte publique est obligatoire avant d approuver la délimitation des zones d'assainissement.

L'article R.2224-8 du code géneral des collectivités territoriales (reprenant I'article 3 du décret n® 94-

469 du 3 juin 1994) précise le type d'enquéte 3 mener : "Article B.2224-8 - l'enquéte publigue préalable a la délimitation
des zones d'assainissement collectif et des zomes d'assainissement non collectif est celle prévue a larticle R 123-11 du code
de l'urbanizme”.

Chapitre 11l - Projet d actualisation

Le dossier d'enguete publique présente les objectifs de |'actualisation du zonage assainissemnent de la commune de
LOHITZUN-OYHERCO en fonction du patrimoine du systéme assainissement existant (réseau et station d'épuration) et
les évolutions de I'habitat envisagées.

Pouwr établir ce dossier d'enguéte publique, il 2 été nécessaire d'établir un bilan patrimonial, un bilan de fonction de
I"assainissement collectif et non collectf, des scénarios technico-économiques de |'évolution du systéme d'assainissement
{réseau : réhabilitation et extension, et station d'épuration : augmentation de la capacité de traitement), un nouveau
zonage assainissement en fonction des conclusions et des orientations definies precedemment.

e
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Crocument etabli ke 12/02/2019
Chapitre IV - Contexte communal

IV.1 - Situation

La commune de LOHITZUN-OYHERC d'une superficie de 17.52 km® se situe au Pays Basque dans le departement des
Pyréndes Atantiques 3 10 km environ au sud-est de SAINT-PALAIS.

Ideiz vrp | Résidence Lauena — Av du professeur Grancher - 54250 CAMBO LES BAINS

Commune de LOHITZUN-OYHERCQ - carte communale — Annexes — Dossier approuvé

25



LTES

Document etabli le 12/02,/2019

IV.2 - Démographie

Source : INSEE [Recensement 2014)

Paramétres 2006 2000 2011 2014
‘Nombre o habitants 204 207 16 o5

1968 & 1975 | 1975 A 1982 | 1982 4 1900 | 1990 & 1999 | 1953 & 2009 | 2009 & X014

Variation annuele meyenne de 13 papul ation &n % 04 -24 -19 1.2 -05 -1.2
dure oy sakta soiure an M 0.4 -08 -12 0,1 03 a5
GUE G SRS FOarenT oS £n # =08 =15 -0.7 1.2 =08 =17
Tave de natalits (%) 131 62 100 145 127 123
Taux de mortalité M) 34 153 Fa b 52 93 73

IV.3 - Urbanisme

IV.3.1 - Descriptif de I'habitat

Le type de logement est le suivant :

I OO RN

Ensemble 1000 100.0 Ensemiye 1000 an | 100,0
Resiences prinCiowes 7| &b m B4 1 piece i L I 1.2
Féncennes seoomdmies ot iOgETanls OoCTsonnEE 72 110 i i Z e & 8.8 “ 47
Logemants et 2 7 & EE 3 e 8| 208 1z 25

£ pidres I 3= 25 252
Wimisons A0 T4E FE | B23 5 piéres ou s 45 | 574 W | 528
ApnoVTERIAnTS 26 243 g I

Soit un taux moyen d'occupation de 1.8 personnes par logement.

TIEEY) | VOTSY) | 1982 | 1950 | 1959 | 2009 | 2014

E msermiale L 67 FL B B 107 07
Rdrianoes prinopoias &3 &2 & == racd 50 i

T AT GOCCSGe u a d LI,
Logements uomonts z 4 4 7O L & 5

IV.3.2 - Document d’'urbanisme

La commune réalise actuellement sa carte communale avec FAgence Publique de Gestion Locale des Pyrénges-Atlantiques
et la Communauté d'Agglomération Pays Basgue.
Les zones @ urbaniser supplémentaires pourraient étre les suivantes, soit 20 logements supplémentaires (cas optimiste] :
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Crocument etabli ke 12/02/2019

= 066 Ha: 2 43 habitations (ANC)

= 057 Ha + 0.10: 5 & 7 habitations (AC)
= 032 Ha: 142 habitations (ANC)

= 0.20Ha: 1 habitstion (ANC)

= 039 Ha: 142 habitstions (ANC)

= 095 Ha: 5 habitstions (ANC)

OYHERCQ - 4 habitations [ANC)

IV.4 - Activités sur la commune

La commune accueille un certain nombre d'ackivites :

= Activités artisanales et commerciales (bar-restaurant notamment)
= Activités agricoles

E=iwes imndas

Framees panmarsnias

Frariees (smpaisies - ks gran et ensiage
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Document etabli le 12,02/2019

IV.5 - Environnemental

IMIEFF DE TYFE 2

IV.5.1 - Zones naturelles
Identfiznt - TEO1Z97 2

Mom : Reseau hydrographique du gave d'oloron et de ses affiuents

g ..'u"”-' =

ZMIEFF DE TYPE 2
Idwritifiand . TE00TH7

Mom - Reseau hydrographique da la bidouze ef annexes hydrauligues

., SITE NATURA 2000

SITE NATURA 2000
DIRECTIVE HABITATS

Identifiant | FR7200783

Mo : La Bidouze |cours d'eau)

IV.6 - Géologique et Hydrogéologie

IV.6.1 - Géologie

La carte geclogigue de MAULEON-LICHARRE met en evidence Turonien et Cénomanien. "Flysch bleu” : alternance de
marme et calcaire.
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Crocument etabli ke 12/02/2019

IV.6.2 - Pédologie — Aptitude des sols & I'infiltration

Linfiltration caractérise le passage de 'eau & travers la surface du sol vers [a zone non-saturée du sous-sol. L'aptitude des
sols 3 linfiltration [drainage) dépend alors en grande partie de |a texture et de Iz perméabilité du sous-sol.

Le drainage vertical, qui permet d'évacuer naturellement F'eau pluviale, est ainsi favorisé par |2 présence de sols sableux
{perméabilité élevée - 107 mis<K<10 ' mfs). Au contraire, dans les sols 3 tendance angileuse donc imperméable
{perméabilité trés faible de l'ordre de 10 # mys), le drainage vertical est quasi inexdistant.

Compte tenu des contraintes imposées sur lassainissement non collectif et plus partiouliérement sur le rejet éventuel de
ces dispositifs, la commune souhaite connaitre la faisabilité et 'acceptabilité réelle des techniques d'assainissement non
collectif sur des parcelles susceptibles d'étre inscrites en zome constructible de la carte communale.
La collectivite a fait identifier les capacités d'infiltration des parcelles potentiellement urbanisables.

T T ST g 2 :
ol AEPL W FLETTTA L g
a3 1% L e TF e TT & O
& 30
3 N 15 e v TF o TT# 0"
] 45 T T TR TT# 0%
& a2
3 EOne i TEB TR
ol a s Hormp TowTTe0*
I by W EET T T T £
a s 15 i P T T
q LT AN e T o 178 0%
c | i A s 5 e L TEow TT a0
11 [-F 8 3= an FELTTTT Y TFe=TT+ O
12 Bl 30w 3000 ram e
13 o 10 e
S o4l
14 A o TN e T
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Document &tabli le 12/02/2019

IV.6.3 - Hydrogéologie

= Terrains plissés BY Mive, Nivelle, Bidouze secteurs hydro g g9, =5 (+g3 et 54 marginal)
= Terrains plissés du BY des gaves secteurs hydro g4, gb, gf, g7

Furvalers pllvaaty B Bhar, Hiewile, Bllowie e lrars
i o, oy, w8 g ek ol il
o

Temwine pubsss e DY Ger g8 w5 S0 Pelna 0
o g ol

[~ seenmL

B e BE Ut et

x it B P n s e 0 e e
L e e Trpms bt irsuirsapl s on i sl
-
bbebar: T fard ]
[erm— 2004 s B S Kt

IV.7 - Milieux récepteurs

IV.7.1 - Situation générale
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Document établi e 12/02/2019

IV.7.2 - |spatchoury erreka

Caractéristigues du bassin versant -
Longueuwr du cours d'eau : 16 km

Mious disposons des données de mesures
quantitatives sur la Bidouze.

Le gébit d'étiage de période de retour de 5 ans a été
évalué via bes débits caractéristiques comime suit -

Debits spécifigues 1.46 1 f5.km?

Le sous bassin versant en amont immédiat du rejet
vers la Bidouze présente une superficie totale de
5462 km®.

Le débit caractéristigue serait estimé & - QMMNAS :
T9.75 /s

11735

Qualité :

[otmcn i dimit o b wasas nsa (ADaid 39181801}

o T o o iy

w
o o e i s

L - i P o i (N P 1 MOAGE J374-FEOT A W B e doWsSl 001 IR BN

[t e AN R R L RN L RO L T MRS B I O EESA R B L
[ . s o TR Wl LB G G T, TR G 3 | b i [P s B IR 1R
855 rma s e i maroe g 17 5

Tedrmer L
rrdyy iy
Pisd esmem o - fann Himd o e (v s v | e
Ll e i aHRs
[ s [ =
P e R
Tasbchmrgar (sovied o 27 lufbee 281 5w s - =i

f P Siogies Bet mis e tarian
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12735

IV.7.2 - Ruisseau Lafaure

Caractéristigues du bassin versant

Longueur du cours d'eau: 17 km

=

Mous disposons des données de mesures
quantitatives sur le Saison

Le débit d'étizge de péricde de retour de 5 ans a
&t évalué via les débits caractéristigues comme
suit -

Diebits caractéristigues | OMMAS
Débits specifigues 7.5 Ifskm?

Le sous bassin versant en amont immediat du
rejet vers be Saison présente une superficie totale
de 26.4 km®

Le débit caractéristique serait estime 3 : OMMAS :
198 Ifs

Document etabli le 12/02,/2019

Qualité -

I IR OF M PabiS 8 Rkl (ROALOGR [OTR-IRIN)
o DR i Tatm peinciyes - (RN
o it i - 1 p—

Miw e b v o s (Dol b, B30 33 18 300 er Ln s e s 3011300 3 3841

Fam W e i mre e B e e o, e LRy £

b e i o R et BEoron. et e a1 RARE 3T
e i o
safaue s

[T pe— -"... | ot chis s {vec sbiquina ) ada

T chiea s b i |
g | otk vl (e
A e RS i R e SR B b, O . T b 8 L R,

Tlicharge Thil d 17 balle 00T rele ' sun maewden ot oribirm ddvehuation de Vilol doclecipm. g Nitet chrsione a
i PO ICIOSE 1 RS B BPR
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IV.7.4 - Ruisseau sans nom (exutoire STEP]

Caractéristigues du bassin versant :

Longueuwr du cours d'eau : 1 km

)

Mous disposons des données de mesures quantitatives

sur la Bidouze.

Le débit d'étiage de période de retour de 5 ans a &té
évalué via bes débits caractéristiques comime suit -

Debits caractéristigues

OMNAS

Debits spécifigues

1.46 |/skm®

Le sous bassin versant en amont immédiat du rejet vers
la Bidouze présente une superficie totale de 8.93 k.

Le débit caractéristigue serait estime & - QMMAS : 13 I/s
Le sous bassin versant en amont immediat du rejet la
station présente une superficie totale de 0174 km?.

Le débit caractéristique serait estimé 3 : QMMNAS : 0.25

Ifs

Lors des différentes visites sur site, be debit du cours
d'eau au niveaw du rejet de la Station d'epuration etait

mul.

Les valeurs des débits reconstituées doivent étre

considérées comme des ordres de grandeur et non
comme des valeurs absolues compte tenu du niveau

d'approche.
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14435 Document etabli le 12/02,/2019

IV.7.5 - Qualité
Qualité des Eaux
La gualité des eaux superficielles des cours d'eau était évaluée par |'analyse récurrente de nombrewx paramétres, Cing
classes étaient ainsi définies dans le cadre du systéme national d'évaluation dit SECQ — Eau (Systéme d'Evaluation de la
CQualité de I'Eau des cours d'eau) :
L'arrété du 25 janvier 2010 modifié par ceux du 27 juillet 2015 et 27 juillet 2018 complété définit les méthodes et aritéres
servant 3 caracterizer les différentes classes d'etat ecologigue, d'etat chimigue et de potentiel ecologigue des eaux de

surface, en remplacement du Seq-eau. || £'agit de déterminer si une masse d'eau est en bon état écologique et/ou
chimigue.
. . Classamant
Gualité biclogigus Cuaiits physico-chimigue Hydromeorphalogis i
Lo wleirg des Slanenis S8 ity L gondmon
toogious: comespondsn-sies celes cul "“u;,‘m" m"m““ "‘m‘? . Y. ok Pyromontologeues oul Trés ben
EmnCien pu pondibore de pifirenoe) o giurd-alieh 3oy Wis Doy bl corTEpnaenl-slies wtat
{ires bom etaif 7 ¥ T webmisty | "
l nan l nan non
Len ey phrysco-charrgges
Ear] Weper ibon eial) sntre e - grrmgrend-slies I Enclionmemen &
S e e uoilil B el cull Ty T ol bon état
cedles. assoceed aud coronsoe | " o (- repecan-giles les NOE pou les
réfienoe olncnty sy 7
[Ekom &ai )
L non non
Ecar madens (elat moysn] snire
WEHALTE ok SRS 6 QLI
ol collas don e oul .. #tat moyen
O o8 e =
L non
Ecart remarquakie (it mediecre|
TR VTS O TS 0 QUG
[P e p— T o
OGNS o6 RESrRncE L
o — pius gue cela
___‘_'_'_——_
__——_______‘_—

Extrait de I'armeté du 25 janvier 2010 -
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Limites des cloxses d'shal
Foramétres por dément de guaiia Trés bon | VAl Moyen || médioce
Ban Mayan Mediocre | [ Mawals
| Bilan o= |'csygene |
Ooygine dissos (mg Ch) [ [ & 4 a
Toux de safuralion en O ditsous (%} ! L] o £l 30
B 0afma Caflh [ ] 3 10 P
Corbone organioue clssous (mg C1) | 5 7 10 15
|
Eauy soimonicoles | 0 | I 25 | 24
Equs cyprinicoks [ 24 | 255 | 27 [ 23
rludiimeris I
POy’ maPlatf] [ 01 95 | 1 2
| Phosphore total [mg FA) | 005 0.2 0.5 1
MHq" [rg MH. ) [ 0. 0.5 T 5
My g MOy A} [ 0l EN 2.5 1
N [rrg Mok /) | 10 50 - *
Acdification! ; |
pH PNk | 45 | & [ 55 [ 45 |
foH mrcsmurm g2 | [ | A | 10
salnité |
Conducivite | - . . .
Chionres . 4 " [ ]
Suihaise | * r " b
Vacidfication ; en Fautres termes, & titre denemngle, pour la classe bon état, e oH min est compris entre 6,0 et
6,5 ;la pH maxentre 5,0 81 8.2,
* - les connaissances actuelles ne permettent pas de fiser des sewils ables pour cetbe limite,

Les seuils des parameétres 3 nie pas dépasser seront pour les paramétres DBOS, miatidres azotées et phosphatées ceux
de I'arrété du 25 janvier 2010, et pour les paramétres DCO et MES ceux du SEQ-EAL (DDTME).

IV.8 - Desserte en eau potable

Le SIAEP du Pays de Soule a confié une prestation de service pour l'exploitation de la production et la distribution de
I'eau & la societe LAGUM.

Sur la base des donnees fournies par LAGUN, la consommation d'eau potable de 2016, pour les 19 habitations raccordees
3 I'assainissement collectif, s'élevait 3 1.350 m3/an, soit 3.7 m3,j (volume transité en entrée STEP).

La consommation domestigue est d'environ de 100 I/)/habitant.
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Document etabli le 12/02/2019
Chapitre V - Etat des lieux de I'assainissement

V.1

- Bilan du schéma directeur d'assainissement 2000

Le schéma directeur d'assainissement de 2000 concluait sur :

Faizabilité de I'assainissement individuel

4+ Qualité faible 3 mauvaise des terrzins rendant problématique la mise en place de filiéres incluant une
dispersion in situ

%+ Ahszence de place disponible dans le bourg de LOHITZUN

Faizabilité de I'assainissement collectif

%

4+  Un secteur pouvait relever de I'assainissement collectif dans le bourg de LOHITZUN
15 habitations étzient concermées par I'étude initiale

V.2 - Assainissement Collectif
Le service assainissement collectif compte 19 abonnés La commune a facturé 1.327 m3 en 2014, 1.261 m3 en 2015 et
1.247 m3 en 2016 aux abonnés
LEGIHIE .
T
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V.2.1 - Réseaux

La Commune de LOHITZUMN-OYHERCO dispose d'un réseau d'assainissement assurant la collecke d'une partie des
effluents du Bourg.

Les travaux ont &té réalisés par I'entreprize SOCATP en 2004,

Le réseau est de type séparatif. Ce dernier serait influencé par des apports d'eaux claires parasites. L'étude en cours doit
permetire de le confirmer afin de localiser les dysfonctionnements et proposer bes travaux de réhabilitation nécessaires.

Les caractéristiques du systéme d'assainissement sont les suivantes :
= 235 ml de collecteur - PVC 160 mm
= 19 branchements — PV'C 125 mm

= 1 station d'épuration

En 2016, le réseau de la commune desservait 19 abonnes pour une capacite theorique de la station d'epuration de 30 EH.
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V.2.2 - Station d'épuration

La station d'epuration a ete realisee en 2004 par la socete MENDRIBIL (COLAS depuis). Le procede utilise |a filration sur
massifs de tourbe de la marque PREMIER TECH (remplacé depuis par des massifs de fibres de coco).

La station d'épuration est constituée des ouvrages suivants |
*  Fosse toutes eaux (volume indéterminé mais estimé & environ 10 m3)
= Filtre 3 pouzzolane [matériau 2 ét& extrait) => HS [obligatoire dans avis technique). Remis en place depuis par
la CAPE (Communaute d'Agglomeration Pays Basque).
*  Ouvrage de répartition

* 5 filtres 3 tourbe drainés. Le massif filtrant a été remplacé en février 2014 par de |a coco.

Les filtres & tourbe sont enterrés et posés sur le terrain naturel ; par conséquent, les eaux traitées sinfiltrent prioritairement
dans le sol. Des drains ont été posés en fond de filtres pour évacuer si besoin la partie non infiltrée.

A ce jour, il n'a jamais &8 constate de rejet au miliew par la commune et lors des bilans MATEMA,

Aucun dossier technigue {conception — exécution] n'a &té retrouve par les différents intervenants (MOA Comimune — MOE
DDAF - entreprises MENDRIBIL puis COLAS - services de |'état).

Schéma de prindpe de fonctionnement hydraulique de la station :

Arivée effluents e

Filtres &
pouzzolne
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o '
Exemple de systéme de filtration [actuel]

La station est principalement caractérisée par 'absence de rejet. En effet, lors des différentes visites et des élémants

existants, les eaux traitées s'infiltrent dans le sous-sol.

e P . b

Regard de visite entrée station =>
s  cunette PVC en fond de regard coulé en place

s  Accompagnement amivée effluent mal réaliseé

Systéme de by-pass de la station
+ By pass ferme en trait pointille
*  Alimentation répartiteur en trait plein
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Répartiteur fonctionnant par la mize en place dorifices Regard de sortie => aucun flux
calés au méme niveau altimétrique pour réparition égale
des 5 filtres => le calage des niveaux est compligue 3

homogeéngise entre chaque départ.

Augets basculants => certains ne fonctonnement pas Exutoire de la station
de maniére optimale

Données SIEAG - Portail des Donmnées sur ['Eou du Bassin Adour-Garonne
Charge nominala DBEOS : 1.6 Ko
Charge nominaka DCO - 2.1 Ko
Charge nominale MES : 2.9 Koy
Debit mominal temps sec: 5.0 m3
Debit mominal temps pluis 250 m3d

Parasméires

ooos a,7 kgl | 5% 3ok magfl BE % 0,1 kgl 43 mayl
ulalu) 1,7 Kg/j : El % 73 mgll BE % 0,32 Kgf'j ET mg/l
MES 0,7 Kglj | a4 mig/l E & 0,1 kgl 43 mgyl
]| | 0,2 Kgh | | &7 mol | 0,0 % | 0,2 Kgh | B7 mafl
NTK | 0.2 kgl | | Bfmgl | S0% | O1Egh| 43mgl
BT | | | | | |
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Doourment etabli le 1

Données du constructeur PERMIER TECH AQUA

B Filigres
La station d'épuration a &t 3 priori dimensionnée sur la base de 40 EH.

Les filtres tourbe &taient dimensionnés a I'épogque pour une surface de traitement de 0,81 m*/EH soit au global 0.81 m2
x40 EH = 324 m2 (6.5 m* / module).

Remargue - ['avis technigue de cette filiere ANC annonce ou contraire un ratio de 1.08 m'/EH soit 30 EH (6.5 m* / module).
En Février 2014, le média usagé tourbe a été remplacé par du média 3 base de copeaux de Coco.
Remargque - ['avis technigue de cette flliére ANC gnnonce qu contraire um ratio de 087 m'yEH soit 40 EH (8.5 m*® / module).

Aujourd’hui avec un média 3 base de copeaux de coco, la surface de traitement retenu est de 0.54 m2/EH, cec nous
donne une nouvelle capacité de traitement pour cette station de 324 m2 f 0.54 m2 = 60 EH (confirmé par ['avis

B Prétraitement

Fosse toutes equx ©

A prion, la fosse toute eaux devrait présenter un volume de 20 m3 (formule de calcul pour dimensionnement d'une
FTE : 40 EH x 150 | x 3 jrs tps de séjour = 20 m3). La capacité de fosse toute eaux sous réserve qu'elle fasse bien 10 m32
apparait insuffisant.

Pouwr aller sur la capacité de &0 EH et garantie les performances de traitement, il faudra augmenter la capacité de stockage
de la FTE d'un minimum de 5 m3 et remplacer le préfiltre existant.

Préfifere -

Matériaux filtrants : pouzzolane. Aucun élément 3 disposition sur le dimensionnement.

L'estimaticn du nombre d'éguivalents habitants (EH) correspondant 3 ces 19 branchements actuels a été établi sur la
base des données issues des données INSEE pour le taux d'occupation et issues des consommations d'eau potable
relevées pendant 3 semaines

=  Taux d'occupation des logements = 1.8 habitants/logement ;
*  Volume journalier d'eaux usées domestiques = 100 litres/jour/hab ;

Le tableau suivant présente le rejet actuel d'eaux usées maximal journalier qui sera collecté par ke réseau
d'assainissemnent (exprimé en EH)

21735

Désignation Caractéristiques Rejet d’eaux usées journalier

Bourg habitat | 18 branchements 325 EH

1 couvert servi = 1/4 EH - Nbre EH = 1/4 EH x nombre moyen de
Restaurant 2 2 : 3 S5EH
couverts servis chaque jour - 20 aine de couverts / jour

Total 19 branchements 375 EH

Soit 3.75 m3/j
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22435 Document etabli le 12/

Consommation eau ble

Les volumes d'eaux usées ont &té calculés par le biais des consommations d'eau potable suite un relevé hebdomadaire
des compteurs des particuliers, les jeudis 17 aolt 2017, 24 aodt 2017, 31 200t 2017 et 07 septembre 2017.
La 1%* reléve a2 été réalisée avec un agent d'exploitation de LAGUM.
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Soit au final 20 compteurs.
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conso. SEM 34 [Moyenne mifj jconse. SEM 35 |Moyenne m3fj |conso. SEM 36 [Moyenne m3/]

1oz 0,146 L4586 0.069 U5 013
0.545 0.07E 1054 0.148 = .0
124 0177 073 0.104 3193 056
248 oIl 271 0.387 145 o&
ioss 0443 324 0.863 167 .38
0.839 0.120 0945 0136 207 0.30
0.854 0122 0.9 0129 0 o3
1.003 0.143 039 0141 L7 024
6313 0.902 169 0527 Los .00
2078 0.297 136 0.280 2 1]
240 0349 063 0.087 14 [l 1}
0.656 Q.02 0ol 0.001 o7 0.0l
2399 0343 428 0611 045 .06
=t | 0042 (LS5 0012 014 ooz
1456 0.208 L416 0.202 131 019
2107 0301 173 0.253 2693 038
6.172 0.882 277 0,396 25 036
107 0154 041 0.059 0LE3 [0 2]
0.5 0.071 037 0.053 Lm 0.14

S EE s =

Le résultat issu des reléves compteurs AEP. donne des débits journaliers d'entrée station comipris entre 3.66 m3/j et 4.68
ma/j.(facteur de 0.9 entre consommations AEP et eaux usées générées).

Bilans MATEMA

Les résultats des bilans réalisés sur la station sont bes suivants

23735

Année 2013 2015 2016 {rapport de visite)
Debit 3.8 mi/fj 8.5 m3/j
Piuie MNON oul NOM

Extrait du bilan MATEMA 2015 : « Pour cette mesure, un doute subsiste quant & une possible introduction d'equx pitviales
dans le reéseau. Les indicateurs du bilan ne e mettent pas en évidence. Cette introduction, si elle reste foible en quantite,
peut provoquer une surcharge hydrawlique de lo station =

Mous pouvons considérer le débit d apport temps sec a la station est d’environ 4.00 m3/j, soit 40 EH {sur la base du ratio
de 100 Lj/hab.).

Sur la base d'Equivalent habitant : unité théorique de pollution, basée sur le flux moyen rejeté par habitant (indiguée en
Irtre/jour).

Un Eguivalent habitant correspond 3 -

= 100 |fjour au réel pour le SDA et 150 |fjour pour les bilans

» 120 g /j de DO [demande chimique en cxygéne) : Matiéres organigues + certains sels,

= 60 gfj de DBOS {demande biologique en oxygene) - Matieres organiques biodegradables,
s 00 gjj de MES

» 15 g/fj de NTK : Azote,

#» 4 gfjde Phosphore et phosphates,
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Document etabli le 12702/

DONMEES Déclaration | MATEMA 2013 | MATEMA 2015 SDA 2017
EH 30 26339 57 &0
Débit journalier (m3j) 450 350 850 4.00
DBOS (ka/j) 18a27 1564234 3.15 soit 52 EH 24
DCO (ko) 36354 3112247 6.63 soit 57 EH 48
MES (ka/f) 272405 234 & 351 140 36
NTE (kad) 0.45 & 0.675 0.39 4 0.585 2 0.60
Phaosphore total (ka/j) 0123018 0.104 3 0156 - 0.16

WV O
S e

Le niveau de traitement devra &tre compatible avec les normes de rejet fivdes par larrété du 21 juillet 2015 pour les
stations d'épuration de capacité inféreure 3 2000 EH (120 kg/j de DBOS) => 40 EH (2 4 kg/j de DBOS).

PERFORMANCES MIMIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX L 'oéli!\ DES ACCLL |M|’.H."|.I.KJ."\!\
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Concentration

SDA 2017 : SDA 2017 - Fﬂrﬂ:‘trmannf_-s i s formits
DOMMEES Charge entree Charge entree minimales 3 :
WG, PR 2 . e e = STEP [aucun rejet)

kafi mafl atteindre 1
EH 40
35 mg/l ou 60%
DBOE (kas) 24 600 Pl 35 mg/1 Conforme
200
DCO (k) 40 1.000 i 200 mag/l Conforme
G609 mini

MES {kg//ji 36 o00 S0% mini A50 rrigyl Conforme
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La station présente quelgues dysfonctionnements (augets basculants — systéme de répartition pour alimentation des
filtres — regard entrée station) et 3 priori un volume insuffisant au niveau de |a fosse toutes eaux

Concernant la capacité de la station, son dimensionnement apparait suffisant pour les systémes de filtration
(jusqu'a 60 EH) sous réserve de redimensionner correctement la fosse toutes eaux (25 m3 nécessaires).

La commune envisage les développements urbanistiques suivants, potentiellement raccordables 3 'assainissement
collectif :

5 2 7 habitations, soit entre 15 et 21 EH supplémentaires
A court et moyen termes {5 2 10 ans) : [ratio de 3 personnes / habitations => ratio futur d'un
foyer avec un enfant)

Etant donné le diagnostic réalisé, |a station existante apparait suffisamment dimensionnée au niveau de la surface de
filtration (5 modules de 6.5 m®, soit 32.5 m7). Les ouvrages de prétraitement sont 3 revoir (FTE de 25ma3).

o
-
g
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V.3 - Assainissement non Collectif

La Communauté d'Agglomération PAYS BASOUE — Pole AMIKUZE a la compétence SPAMC

Les missions de diagnostic des installations de traitement autonome des effluents sont mendes par cette structure ce qui
lui confére une parfaite connaissance du territoire et des contraintes liées 3 la réalisation de I'assainissement non collectif
sur le territoire de la Commune LOHITZUMN-OYHERCO.

D'aprés les données du SPANC de 2018, la commune comipte 79 installations d'assainissement non collectif,
Enwviron 49 % du parc des installations sont non conformes. Les dispositifs d'assainissernent individuels produisant des
nuisances représentent 0 % du parc.

La mize en conformité des installations reléve du propriétaire mais ne s'impose 3 lui gue dans le cas d'un risque pour la
salubrité publique clairement identifié et notifié par le maire en sa qualité de Pouvoir de Police.

Les exigences de réhabilitation des filiéres sont par contre plus encadrées dés lors que l'installation est vendue puisque
I'ebligation de réhabiliter s'impese au nowveau propriétaire dans un délai de 1 an suivant I'acquisition.

En conséguence, la qualité des ANC existants ne peut crienter significativernent le choix du zonage sauf en cas de risque
pour la salubrité publigue {ce gui peut apparaitre guand un trop grand nombre dinstallations s'avérent non conformes

dans un secteur donné par exemiple).

En revanche, I'aptitude des sols sera limitante sur l'implantation de nouvelles filéres et pourra de fait limiter I'urbanisation
d'une Zone.

Dans ce cas, le choix du zonage sera notamment influencé par la pression 3 I'urbanisation du secteur.

La carte o aptitude des sols éditée par |a société MPE en prévision de |a révision du schéma directeur d'assainissement et
du Zonage est présentée en annexs.

BILAM =sur lo Commune de LOHITZUMN-OYHERCE) (Période das contrdles du 23082008 au O4/07/2018)
Nombre de
Noimdica e | Norsbre de | Mombra | mak Mk sanitaines Hulsances: | e otal de
i maiscs on | maiscas on | totsl de ok srvironnamardaks e
AL ANC ‘maisons | conform i
o ARG Ciours
Fosss
Terrain | Voisin | Total il Tot
LOHITZUN-OYHERCD: 18 k] al 44 a [} i} [ [} o -]
mmi 18 b1 10 6203 oo | &2 o 612 | o0 0,00 B,12%

AT Assainisasment Coliechl
ANC | Arsainissamenl Non Colecti
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Les zones avec possibilités d'extension du résesu d'eaux usédes qui sont présentées ultérisurament présentent les résultats
Suivants -

@ CONFORME

MNOMN COMFORME — SANS NUISAMCES

@  NON COMFRME — AVEC NUISANCES
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Chapitre VI - Zonage d'assainissement

Il mw'est pas possible denvisager sur le territoire de la commune de Lohitun-Oyhercg un assainissement collectf
genéralisé pour des raisons techniques et financiéres évidentes et notamment du fait de Iimportant nombre de hameaus.

Les choix opéres en matiére de zonage des technigues d'assainissemnent integrent les paramétres suivants :
=  Les projets d'urbanisme suivant le document d'urbanisme en établissement
= Les colits de pose de réseau de collecte et de construction des sites de traitement ;
=  Les contraintes 3 la réalisation d'un assainissement autonome.
Les propaositions de modification du zonage d'assainissement de la commune de Lohizun-Oyherog portent :
=  Sur la confirmation des arientations définies par le précédent Schéma Directeur,
= Sur le réajustement des limites du zonage en fonction du document d'urbanisme, des projets wrbains déja

raccordes, et des futurs projets en cours de ['étre,

V1.1 - Peossibilités d'extension du réseau d'eaux usées

V¥I1.1.1 - Secteur STEP

La commune erwisage les développements urbanistigues suivants, potentiellement raccordables 3 Fassainissement
collectif:

" Etant donné le diagnostic réalisé, la station
existante apparait suffisamment
dimensicnnée au niveau de la surface de
filration (S modules de 6.5 m?, soit 32.5 m?).

Les cuvrages de prétraitement sont 3 revoir
[FTE de 25m3).

Les autres zones matérialisées sur la carte
communale & urbaniser et les habitations
du bourg actuellement en assainissement
autonome seront gérees par ke biais d'un
assainissement individuel.

Les habitations sont éloignées du réseau
collectf et il n'apparait pas opportun de les
raccorder au  réseau  d'assainissement
collectif {vu avec APGL). De plus, une extension de la capacité de la station d'épuration serzit 3 prévoir si la commune
souhaitait 2 termes raccorder certains écarts.
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Imvestissement 25.000,00 € HT 1000000 EHT 30.000,00 € HT

Soit & minima - 35.000,00 € HT pour les travaux relatifs au traitement, et au total de 65.000,00 € HT.

VI.1.1 - Secteur bourg

250 ml de réseaux gravitaires

T5.000,00 € HT
320 ml de refoulement
1 poste de refoulement 30,000,000 € HT
Extenszion de la STEP 15.000,00 € HT
Taotal 1200000,00 € HT
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165 mil de réseaux gravitaires
Extension de la STEP
Total

35.000,00 € HT
15.000,00 € HT
S0.000,00 € HT

VI.1.3 - Cumul secteurs raccordables STEP

Les diverses extensions sont liees les unes aux autres et le raisonnement doit se faire sur 'ensemble.

Secteurs Montants Retenu / Non
STEP 65.000,00 € HT
BOURG 120.000,00 £HT 170.000,00 € HT d'investissement
SUD — proche S0.000,00 € HT a realiser pour 11 branchements
bourg 15.500.00 € HT / branchement
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V1.2 - Assainissement non collectif
VI.2.1 - Aptitude des sols 3 I'assainissement non collectif
Quelques sites présentent des permeéabilités inférieures a 15mmyh mais la totalite a des permeabilités supérieures

a T0mmy'h, permettant de metire en ceuvre une technique d'evacuation par infiltration et dispersion dans le sol.

lacalistion des tests de= permesbilite

parcelle A BTl A 230 A 202-R37

n® de test 1 F [ 3 3 | 5
pente faible & movenne moyenne a forte mayenne a forte

Prof a0 35 40 45 S0

L 28,50 mm/h 21,00 rmmyh 19,00 mm,/h 29,00 mmfh 26,00 mm/h
Filigra TF ou TT + D" TFouTT + D TFouTT+D" TFouTT+ D" TFouTT + "
Cbservation hargure ge ru

Zone de sol de farble épalsssur contrasgnant la pose de tranchees filtrantes
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localiation des tests de perméeabilits

parcelle A 1212-1215-1216

n' de test 5 | 7 | B | 3

pente meyenne & forte ave téte de micro-talweg & I'est T0NE e RMRE BaseT
forte avec un sol

Prof 55 5 55 &0 ol apais

K 31,00 mm/h 27,00 mmfh 26,00 mmh 23,50 mmjh sain, pemnabilis i

Filigre TF ou TT = D* TF ou TT + O* TF ou TT + ¥ TFouTT + 0¥ améliorde par A

Dhsarmion hahifition s achrelles 0 lamant - megues de superpeshon des dats e,
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OYHERCQ

LI
parcelle B 151 B 705 B 145 ©Baz2
n detest 10 11 12 13 14
penta MiOyenne FrEvyenne faible & moyenne faible 4 moyenne faible & moyenne
Prof 55 a5 30 a5 40
3 21,00 mm/h 23,50 mm/h 30,00 mm/h 16,00 mm/h 23,00 mmy'h
Filigre TFouTT+ 0" TEouTT40* T+ TT+0° T+
Cbsereatian mof Fpai acl #pain =i parfoi obsent noi prw #pai l'nf.:.ui"puil

Zone nord &t & laval du village avec dau sols absents ou de tres faible épaisseur contraignant [a pose de franchees
filtrantes. Zons aval au sud avec des sols plus épais.

V2.2 - C - : el Bt

collectif

L'ensemble des secteurs énumeérés précédemment présente des aptitudes des sols 3 linfiltration cohérentes avec des

telles solutions.
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V1.3 - Zonage retenu

Le zonage d'assainissement retenu par la collectivité est le suivant -

»  Actuslization de la zone d'assainissernent collectif sux zones urbanizées déja desservies par I'assainissemeant
collectif,
=  Extension de la zone d'assainissernent collectif aux secteurs :

A terme, la station d'épuration permetira de traiter la totalité des effluents sous réserve d engagement de travaux
de réhabilitation des ouvrages de traitement avec des aménagements spécifiques.

La page suivante presente le zonage d'assainissemnent retenu.
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Chapitre VIl - Annexe
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4 PLAN ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Extrait : zoom sur le village de Lohitzun

ESPARNE

Zonage assainissement collectif

y,

245

6

Communauté

|_pAcGiom:eation |
PAYS BASQUE
EUSKAL
[ sicune

Elkargoa

MAITRE D'OUVRAGE

I Commune de LOHITZUN-OYHERCQ
I Révision du SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

PLAN DE ZONAGE

I Echelle du plan:  1/5000

1764016 D rasAa |
Indice Date Modifications. Dessiné par Contrélé par
A0 29/01/2019 du plan T. LAFITTE R. COMBES
MAITRE D'OEUVRE VRD
dela ,.
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