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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE : plan et fiche

La commune compte les servitudes suivantes :

Code Nom officiel de la servitude
Servitude de protection des Monument Historique protégé
AC1 * Redoute Kamietako Borda a Saint-Pée-sur-Nivelle— MH Inscrit le 08/12/1992
Servitude de protection des sites et monuments naturels
AC2 «  Site archéologique d’Elhigna (AP 30/06/1976)
Servitude de protection des captages d’eau potable
AS1 » Captage Uhaldegaraya

E, .. Porter A Connaissance
W Servitudes d'Utilité Publique
s Commune de Souraide

vépartamentels
aa Tarrttolran ot de ia Mat

" \ [ o '

Légende

@ AC1 - Monument historique
[] AC1 - Périmétre de protection
AC2 - Monument naturel : site inscrit
. ® AS1 - Captage d'eau potable
[_] AS1 - Périmétre de protection

Source : DDTM64
copyright : IGN - BD Parcellaire - Scan25 2013
réalisation : Mission observation des territoires, MM, mai 2017
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Localisation des servitudes d’utilité publique
Source : PAC 2017

AC1

MONUMENTS HISTORIQUES

|. - GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.

Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 ao(t 1941, 25 février
1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15
juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10
septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.

Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative a la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-
729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982,
no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 aolt 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 821044 du 7 décembre
1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art.
11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.

Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour I'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n°
82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).

Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour I'application de I'article 2 de la loi
du 30 décembre 1966.

Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-
2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4,
R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1,
R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 44213, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.

Code de I'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux a I'architecture et a I'environnement.

Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques
modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.

Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des batiments de France.

Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprés des préfets de région une commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.

Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif a la commission supérieure des monuments historiques.

Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et a l'organisation des directions régionales des affaires
culturelles.
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Circulaire du 2 décembre 1977 (ministére de la culture et de I'environnement) relative au report en annexe des plans
d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.

Circulaire. n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministére de I'environnement et du cadre de vie) relative a la responsabilité des
délégués régionaux a l'architecture et a I'environnement en matiere de protection des sites, abords et paysages.

Ministére de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministére de I'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).

ll. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE

a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée) Sont
susceptibles d'étre classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour I'histoire ou
pour l'art un intérét public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en
valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une facon générale, les immeubles nus ou béatis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé ou proposé au classement.

L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également étre présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant
intérét. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au
ministre chargé de la culture lorsque I'immeuble est déja inscrit sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

Le classement est réalisé par arrété du ministre chargé de la culture aprés avis de la commission
supérieure des monuments historiques.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
aprés avis de la commission supérieure des monuments historigues.

Le recours pour exces de pouvoir contre la décision de classement est ouvert a toute personne
intéressée a qui la mesure fait grief.

Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, apres avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Sont
susceptibles d'étre portés sur cet inventaire :
- les immeubles bétis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande
de classement immédiat, présentent un intérét d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant I'article 2 de la loi de 1913) ; - les
immeubles nus ou batis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi
du 25 février 1943).
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Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.

L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1°" du décret n° 84-1006 du 15 novembre
1984). La demande d'inscription peut également étre présentée par le propriétaire ou toute personne
physique ou morale y ayant intérét. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.

L'inscription est réalisée par le préfet de région apres avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.

Le recours pour exces de pouvoir est ouvert a toute personne intéressée a qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits

Deés qu'un monument a fait I'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour
sa protection et sa mise en valeur un périmetre de visibilité de 500 métres (1) dans lequel tout immeuble
nu ou bati visible du monument protégé ou en méme temps que lui est frappé de la servitude des «
abords » dont les effets sont visés au Ill A-2° (art. 1°" et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques).

La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur
les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et I'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative a la
protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments
historiques une zone de protection déterminée comme en matiére de protection des sites. Toutefois, les
zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent a
produire leurs effets jusqu'a leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du
patrimoine architectural et urbain.

Dans ces zones, le permis de construire ne pourra étre délivré gu'avec I'accord exprés du ministre chargé
des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret
instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de |'urbanisme).

B. — INDEMNISATION
a) Classement

Le classement d'office peut donner droit a indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes
et obligations qui en découlent, une modification de |'état ou de I'utilisation des lieux déterminant un
préjudice direct matériel et certain.

La demande d'indemnité devra étre adressée au préfet et produite dans les six mois a dater de la
notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaitre au propriétaire son droit éventuel a
indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).

A défaut d'accord amiable, I'indemnité est fixée par le juge de I'expropriation saisi par la partie la plus
diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1¢", modifiant I'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret
du 10 septembre 1970, article 1°" a 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues a l'article
13 de I'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de I'expropriation).

Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés a l'initiative du propriétaire apres
autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu a participation de I'Etat
qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.

Lorsque I'Etat prend en charge une partie des travaux, I'importance de son concours est fixée en tenant
compte de l'intérét de I'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices
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consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées a la conservation du monument
(décret du 18 mars 1924, art. 11).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties
d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire I'objet d'une subvention de I'Etat dans la limite de 40 p. 100
de la dépense engagée. Ces travaux doivent étre exécutés sous le contréle du service des monuments
historiques (loi de finances du 24 mai 1951).

c) Abords des monuments classés ou inscrits Aucune

indemnisation n'est prévue.

(1) L'expression « périmetre de 500 metres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 metres entre I'immeuble
classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15
janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques» : DA 1982 n° 112).

C. - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques

Publicité annuelle au Journal officiel de la République francaise.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.

b) Abords des monuments classés ou inscrits

Les propriétaires concernés sont informés a I'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.

lll. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
['administration et aux frais de I'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables a la conservation des monuments classés (art. 9 de
la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé apres mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de, I'Etat au codt des
travaux ne pourra étre inférieure a 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant
abandon de lI'immeuble a I'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre I1) (2).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre I'expropriation de l'immeuble
au nom de I'Etat, dans le cas ou les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la
conservation serait gravement compromise, n‘auraient pas été entrepris par le propriétaire apres
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre
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) ;

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de I'Etat,
I'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérét public qu'il
offre du point de vue de I'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements
et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre I'expropriation d'un immeuble
non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dés que l'administration lui a
notifié son intention d'exproprier. lls cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré a gré a des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession a une personne privée doit étre approuvée par décret en Conseil d'Etat (art.
9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis a des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépecage de I'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut étre utilisée qu'en
I'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cing
ans.

(1) Lorsque I'administration se charge de la réparation ou de I'entretien d'un immeuble classé, I'Etat répond des dommages causés
au propriétaire, par I'exécution des travaux ou a l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure
(Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guétre Jean : rec., p. 100).

2° Obligations de faire imposer au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)

Obligation pour le propriétaire de demander I'accord du ministre chargé des monuments historiques
avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder a tout
déplacement ou destruction de I'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux
dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).

Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il
est & noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de
construire (art. R. 422-2 b du code de I'urbanisme), des lors qu'ils entrent dans le champ d'application
du permis de construire.

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir 'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu a l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit
étre accordée de maniére expresse, n'est soumise a aucun délai d'instruction et peut étre délivrée
indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mémes régles s'appliquent
pour d'autres travaux soumis a autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clétures,
terrains de camping et caravanes, etc.).

Obligation pour le propriétaire, apres mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par I'Etat et qui ne pourra étre inférieure a 50 p. 100.

Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve a un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
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le permis de construire concernant un immeuble adossé a un immeuble classé ne peut étre délivré
gu'avec l'accord exprés du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).

Ce permis de construire ne peut étre obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé a un immeuble classé sont exemptés de permis
de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée a l'article R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaitre a l'autorité compétente son opposition ou les
prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois a dater de la réception de la demande d'avis
par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Le propriétaire qui désire édifier une cldture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de cléture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue a l'article 12 de la loi du 31
décembre 1913.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser I'acquéreur, en cas d'aliénation, de
I'existence de cette servitude.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant a I'établissement d'une servitude conventionnelle.

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant
d'entreprendre les travaux modifiant I'immeuble ou la partie dimmeuble inscrit. Ces travaux sont
obligatoirement soumis a permis de construire des qu'ils entrent dans son champ d'application (art.
L. 422-4 du code de l'urbanisme).

(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bati et non aux terrains
limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).

Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p.
4).

Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de
solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des
affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de I'urbanisme). La décision doit étre conforme
a l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10
et R. 430-12 [1°] du code de I'urbanisme).

¢) Abords des monuments classés ou inscrits
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(Art. ler, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement a tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature a en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et facades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut étre
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des batiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des batiments de France fait connaitre
dans ce délai, par une décision motivée, a cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).

L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empéche toute
délivrance tacite du permis de construire.

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration
en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée a l'article R. 421-38-4 du code de I'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaitre a
I'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois a
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée
en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
I'architecte des batiments de France (art. R. 442-13 du code de 'urbanisme) et ce, dans les territoires
ou s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées a l'article
R. 442-1 dudit code).

Le permis de démolir visé a l'article L. 430-1 du code de I'urbanisme tient lieu 'autorisation de démolir
prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit étre conforme
a l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code
de l'urbanisme).

Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre,
sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) aprés avis de
I'architecte des batiments de France. Cet avis est réputé délivré en I'absence de réponse dans un
délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble menacant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17
ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble
menagcant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut étre ordonnée par ce dernier qu'apres avis
de l'architecte des batiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans
un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
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En cas de péril imminent donnant lieu a l'application de la procédure prévue a l'article L. 511-3 du
code de la construction et de I'habitation, le maire en informe l'architecte des batiments de France
en méme temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
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B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de
visibilité des monuments classés ou inscrits

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre
1979 relative a la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées
autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et
a moins de 100 meétres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut étre dérogé a ces interdictions
dans les formes prévues a la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées a l'article 7 de
la loi du 29 décembre 1979.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du
29 décembre 1979).

L'installation d'une enseigne est soumise a autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi
du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).

Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, a moins de 500 metres d'un monument
classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaitre par affiche a la porte de la mairie et aux points
d'accés du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de
terrains de camping et de caravanage a l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique
classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1¢" de la loi du 31

décembre 1913 ; une dérogation peut étre accordée par le préfet ou le maire aprés avis de l'architecte des
batiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaitre par
affiche a la porte de la mairie et aux principales voies d'accés de la commune, l'existence d'une zone de
stationnement réglementé des caravanes.

2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement

Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les
parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa
maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les
conditions qu'il fixe lui-méme.

Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires & la conservation de I'édifice sont
exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois a dater du jour de la natification de la décision de faire
exécuter les travaux d'office, I'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaitre sa
décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre
1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).

La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé a la suite
d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6),
peut le céder de gré a gré a une personne publique ou privée qui s'engage a l'utiliser aux fins et conditions
prévues au cahier des charges annexé a l'acte de cession. La cession & une personne privée doit étre
approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n® 70-836 du 10 septembre
1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques Néant.

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
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LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)

CHAPITRE 1er
DES IMMEUBLES

« Art, 1¢". - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de I'histoire ou de I'art, un intérét
public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé
des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-apres.

(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. ler.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'étre classés, aux
termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques

« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé
ou proposé pour le classement ;

« 3° D'une fagon générale, les immeubles nus ou béatis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé
ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou béti,
visible du premier ou visible en méme temps que lui, et situé dans un périmétre n'excédant pas 500 métres. »
(Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmétre peut étre étendu a plus de 500 metres.
Un décret en Conseil d'Etat, pris aprés avis de la commission supérieure des monuments historiques,
déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmétre de protection propre
a chacun d'eux. »

A compter du jour ou l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de
classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit a I'immeuble visé. lls cessent de
s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrété ou décret qui prononcera un classement apres la
promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de I'administration des affaires culturelles, au bureau
des hypothéques de la situation de I'immeuble classé.

« Cette publication, qui ne donnera lieu a aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et
de la maniére prescrites par les lois et réglements concernant la publicité fonciére. »

Art. 2. - Sont considérés comme régulierement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les
immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction
des beaux-arts ;

2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait I'objet d'arrétés ou de décrets de classement,
conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la
présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la
liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothéques de la situation
de I'immeuble, par les soins de I'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu a
aucune perception au profit du Trésor.

La liste des immeubles classés sera tenue a jour et rééditée au moins tous les dix ans.

(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans
justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérét d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation, pourront, a toute époque, étre inscrits, (Décret n° 841006 du 15 novembre 1984,
art. 5.) « par arrété du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n°
92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut étre également inscrit dans les mémes conditions tout immeuble nu ou
bati situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déja classé ou inscrit. »
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(Loi du 23 juillet 1927, art. 1¢" modifié par la loi du 27 ao(t 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera
notifiée aux propriétaires et entrainera pour eux l'obligation de ne procéder a aucune modification de
I'immeuble ou partie de I'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des
affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »

(Loi du 23 juillet 1927, art. 1°".) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure
de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.

« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépecage de
I'édifice ou de la partie d'édifice inscrit a l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les
matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cing années pour procéder au classement et pourrait, en
attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »

(1) Délais fixés par l'article 1°" de la loi du 27 ao(t 1941.

(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés a subventionner, dans la
limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la
conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits a l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Les travaux s'exécutent sous le contréle du service des monuments historiques. » (1)

Art. 3. - L'immeuble appartenant a I'Etat est classé par arrété du ministre chargé des affaires culturelles,
en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas
contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 4. - L'immeuble appartenant a un département, a une commune ou a un établissement public est
classé par un arrété du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis
conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.

En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 5 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. }"). - L'immeuble appartenant a toute personne autre
que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrété du ministre chargé des affaires culturelles, s'il
y a consentement du propriétaire. L'arrété détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui
détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le
classement peut alors donner droit a indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et
obligations dont il s'agit, une modification & I'état ou a Il'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct,
matériel et certain. La demande de l'indemnité devra étre produite dans les six mois a dater de la notification
du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de I'expropriation.

Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit
alors, dans un délai de trois mois a compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de
classement, soit poursuivre I'expropriation de lI'immeuble.

Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de
I'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de |'Etat I'expropriation d'un immeuble déja
classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérét public gu'il offre au point de vue de ['histoire ou
de l'art. Les départements et les communes ont la méme faculté.

(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La méme faculté est ouverte & I'égard des immeubles dont
I'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé
pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. »

(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de I'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)

Art. 7.- A compter du jour ou I'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble
non classé son intention d'en poursuivre I'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein
droit a I'immeuble visé. lls cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les «
douze mois » (2) de cette notification.
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Lorsque I'utilité publique a été déclarée, I'immeuble peut étre classé sans autres formalités par arrété du
ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrété de classement, il demeure néanmoins provisoirement
soumis a tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la
déclaration d'utilité publique, I'administration ne poursuit pas I'obtention du jugement d'expropriation.

Art. 8. - Les effets du classement suivent Iimmeuble classé, en quelque main qu'il passe.

Quiconque aliene un immeuble classé est tenu de faire connaitre a l'acquéreur I'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, étre notifi€e au ministre
chargé des affaires culturelles par celui qui I'a consentie.

L'immeuble classé qui appartient a I'Etat, a un département, a une commune, & un établissement public,
ne peut étre aliéné qu'aprés que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé a présenter ses
observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours apreés la notification. Le ministre pourra, dans
le délai de cing ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette
formalité.

Art. 9. - L'immeuble classé ne peut étre détruit ou déplacé, méme en partie, ni étre I'objet d'un travail de
restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a
donné son consentement.

Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.

Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration
et aux frais de I'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui
sont jugés indispensables a la conservation des monuments classés n'appartenant pas a I'Etat.

(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire
exécuter ces travaux au propriétaire ou a l'affectataire. »

(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article 1 ©": « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif a la compétence du ministére de I'éducation nationale. » (2) Délais fixés par
I'article I°" de la loi du 27 ao(t 1941.
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Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisieme
alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de
réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder
auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront étre entrepris et la part de la dépense qui sera
supportée par I'Etat, laquelle ne pourra étre inférieure a 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de
versement de la part de I'Etat.

L'arrété de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal
administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, apres expertise, ordonner I'exécution de tout ou partie des
travaux prescrits par I'administration.

Le recours au tribunal administratif est suspensif.

Sans préjudice de I'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit a l'arrété de
mise en demeure s'il ne I'a pas contesté, soit a la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires
culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre I'expropriation de I'immeuble
au nom de I'Etat. Si les travaux sont exécutés, d'office, le propriétaire peut solliciter I'Etat d'engager la procédure
d'expropriation ; I'Etat fait connaitre sa décision sur cette requéte, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un
délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires
culturelles a décidé de poursuivre I'expropriation, I'Etat peut, avec leur consentement, se substituer a une collectivité
publique locale ou un établissement public.

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser a I'Etat le co(t des travaux exécutés par celui-ci,
dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de I'Etat est recouvrée suivant la procédure
applicable aux créances de |'Etat étrangeres a I'impdt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des
affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977,
art. 87.), « les sommes dues portant intérét au taux légal a compter de la notification de leur montant au propriétaire: »
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier,
dans la méme limite maximale, I'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de I'immeuble a titre
onéreuy, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible & moins que le ministre chargé des affaires
culturelles n'ait accepté la substitution de I'acquéreur de I'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de I'Etat
sont garantis par une hypothéque Iégale inscrite sur I'immeuble & la diligence de I'Etat. Le propriétaire peut toujours
s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble a I'Etat.

Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par application des
dispositions de la présente loi, peuvent étre cédés de gré a gré a des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs
s'engagent a les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé a I'acte de cession. Des
cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession a une personne privée, le
principe et les conditions de la cession sont approuveés par décret en Conseil d'Etat, I'ancien propriétaire ayant été mis
en demeure de présenter ses observations.

Les dispositions de l'article 8 (4° alinéa) restent applicables aux cessions faites a des personnes publiques en vertu
des dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 10 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer I'exécution des travaux urgents de
consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des
immeubles serait compromise, I'administration des affaires culturelles, a défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il
est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

« Cette occupation est ordonnée par un arrété préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut
en aucun cas excéder six mois.

« En cas de préjudice causé, elle donne lieu a une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du
29 décembre 1982. »

Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut étre compris dans une enquéte aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique gu'apres que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé a
présenter ses observations.

Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut étre adossée a un immeuble classé sans une autorisation spéciale du
ministre chargé des affaires culturelles.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles
classés.

Aucune servitude ne peut étre établie par convention sur un immeuble classé qu'avec I'agrément du ministre chargé
des affaires culturelles.

Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est
prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit a la
demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothéques de la situation
des biens dans les mémes conditions que le classement.

Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité
d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire I'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature a en affecter I'aspect, sans une autorisation préalable. »
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(Loin° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et reglements sur l'alignement
et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue a l'alinéa
précédent s'il est revétu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques. »

Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le
permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée a l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est
nécessaire, la demande d'autorisation prévue a l'article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, art. 12.) « ce dernier statue aprés avoir recueilli I'avis de I'architecte des batiments de France ou de l'architecte
départemental des monuments historiques. »

(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante
jours a dater du dépét de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre
chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la naotification de la réponse du préfet ou I'expiration du délai
de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.

« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois a partir de la réception
de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection
de l'immeuble classé ou inscrit soit par I'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxieme
alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier,
deuxieme et troisieme alinéas du présent article. »

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PENALES

Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article
2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur I'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2
et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de 'article 19 (aliénation d'un objet
mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219
du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis
préalable d'un objet mobilier inscrit a l'inventaire supplémentaire a la liste des objets mobiliers classés)», sera
punie d'une amende de cent cinquante a quinze mille francs (150 & 15000 francs).

Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de

erl'article 1 (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification
d'une demande d'expropriation), des paragraphes ler et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé),
de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de
la présente loi, sera punie d'une amende de cent cinquante a quinze mille francs (150 a 15000 francs), sans
préjudice de 'action en dommages-intéréts qui pourra étre exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux
exécutés ou les mesures en violation desdits articles.

En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des
délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état a la juridiction compétente, laquelle
peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner I'exécution d'office par I'administration aux frais des
délinquants.

Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues a l'article L.
480-4 du code de I'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.

Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 a L. 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes

- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés a cet effet par
le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;

- pour I'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement
dans I'état antérieur ;

- le droit de visite prévu a l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.

Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un
objet mobilier classé, en violation de Il'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende
de trois cents a quarante mille francs (300 a 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours a trois
mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intéréts visées en
l'article 20 (8 1°").

Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
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Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées a la diligence du ministre
chargé des affaires culturelles. Elles pourront I'étre par des procés-verbaux dressés par les conservateurs ou les
gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés diment assermentés a cet effet.

Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave,
aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera
puni d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de cent cinquante a quinze mille francs (150
a 15 000 francs) (1) ou de 'une de ces deux peines seulement.

Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles
29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.

Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été
morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher,
partout ou ils se trouvent, I'édifice ou les parties de I'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la
direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36 (Implicitement abrogé depuis I'accession des anciennes colonies et de I'Algérie a I'indépendance).

Art. 37 (Loin® 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de maniere périodique,
dans chaque région, un état de I'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues a l'article 9.

« Ce décret est rendu apres avis de la commission supérieure des monuments historiques. »

Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les
décisions prises en exécution de la présente loi.

Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables a tous les immeubles et objets mobiliers
régulierement classés avant sa promulgation.

Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation
des monuments et objets d'art ayant un intérét historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi
du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de |'Etat et généralement toutes dispositions contraires a la
présente loi.

() Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977. i
DECRET DU 18 MARS 1924 portant
réeglement d'administration publique

pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1°¢

DES IMMEUBLES
Art. 1¢" .- (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1°"). - Les immeubles visés, d'une part, a
erl'article 1 de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrieme alinéa de son article 2 sont,

les premiers, classés a linitiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques a l'initiative du commissaire de la République de région.

Une demande de classement ou d'inscription peut étre également présentée par le propriétaire d'un
immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérét.
Dans le cas d'un immeuble appartenant a une personne publique, cette demande est présentée par : 1° Le
commissaire de la République du département ou est situé l'immeuble, si celui-ci appartient a I'Etat ;

2° Le président du conseil régional, avec I'autorisation de ce conseil, si I'immeuble appartient a une région

3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si Iimmeuble appartient & un
département ;

4° Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient @ une commune ;

5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si
I'immeuble appartient a cet établissement.

Si Iimmeuble a fait I'objet d'une affectation, I'affectataire doit étre consulté.

Art. 2. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République
de la région ou est situé I'immeuble.
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Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déja inscrit sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.

Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit étre accompagnée de sa description
ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.

Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement,
conformément au paragraphe 3 de l'article 1° de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire
de l'immeuble ou a son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour
présenter ses observations écrites.

Si l'immeuble appartient a I'Etat, la notification est faite au ministre dont I'immeuble dépend.

Si limmeuble appartient a un département, la notification est faite au préfet a I'effet de saisir le conseil
général de la proposition de classement a la premiére session qui suit ladite notification : le dossier est retourné
au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le
délai d'un mois a dater de l'ouverture de la session du conseil général.

Si l'immeuble appartient a une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du
département ; le maire saisit aussitét le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires
culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois a dater de
la notification au maire de la proposition de classement.

Si limmeuble appartient a un établissement public, la notification est adressée au préfet a l'effet d'étre
transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au
ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de I'établissement, lesdites
observations devant étre présentées dans le délai d'un mois.

Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de I'établissement
propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.

Quel que soit le propriétaire de I'immeuble, si celui-ci est affecté a un service public, le service affectataire
doit étre consulté.

Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1¢" de la loi du 31 décembre 1913
court :

1° De la date de la notification au ministre intéressé si I'immeuble appartient a I'Etat ;

2° De la date a laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble
appartient a un département ;

3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants Iégaux de I'établissement, si
I'immeuble appartient a une commune ou a un établissement public ;

4° De la date de la notification au propriétaire ou a son représentant, si l'immeuble appartient a un
particulier.

Il est délivré récépissé de cette naotification par le propriétaire de I'immeuble ou son représentant.

Art. 5. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République
de région recoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Il peut alors soit prescrire par arrété l'inscription de cet immeuble a l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques a I'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre
chargé de la culture une mesure de classement.

Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.

Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une
proposition de classement, il statue sur cette proposition aprés avoir recueilli I'avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la
recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet
les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche
archéologique, afin qu'ils soient communiqués a la commission régionale.

Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de
la République de région de recueillir I'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique
et ethnologique.

Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le
ministre chargé de la culture a la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procéde,
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s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31
décembre 1913 susvisée.

Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrété du ministre chargé de la culture. Toute décision
de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.

Lorsque les différentes parties d'un immeuble font a la fois l'objet, les unes, d'une procédure de
classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrétés
correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.

Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou a son
représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre
des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour étre simultanément déposées par lui, avec indication
des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a
une connue, a la conservation des hypothéques de la situation de I'immeuble classé, a I'effet de faire opérer,
dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 ao(t 1921, la transcription de
la décision.

L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue a l'avant-dernier alinéa de l'article 1°" du décret
du 26 octobre 1921.

La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant I'expiration du
premier trimestre de I'année suivante.

Art. 7. - L'immeuble classé est aussitdt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée a
I'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique : 1° La nature de
l'immeuble ;

2° Le lieu ou est situé cet immeuble ;

3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de
l'immeuble auxqguelles le classement s'applique ;

4° Le nom et le domicile du propriétaire ; 5°

La date de la décision portant classement.

Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas étre publiées dans la liste des immeubles classés
rééditée au moins tous les dix ans.

Art. 8. - (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)

Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un
immeuble classé appartenant a un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des
monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.

(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour I'application de l'article 9-1 (5¢ alinéa) de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaitre au propriétaire s'il
accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de I'Etat au titre de I'exécution d'office
des travaux de l'immeuble cédé. »

Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, méme
en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification
quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des
beaux-arts.

Sont compris parmi ces travaux :

Les fouilles dans un terrain classé, I'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir,
isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de
distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelcongue du monument,
soit en compromettre la conservation.
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Aucun objet mobilier ne peut étre placé a perpétuelle demeure dans un monument classé sans
l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de méme de toutes autres installations placées soit
sur les facades, soit sur la toiture du monument.

La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles.

Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder a aucune
modification de I'édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de
son intention.

Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu aprés I'accomplissement des formalités prescrites pour
le classement par le présent décret.

DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour I'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)

TITRE 1%

DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE

Art. 1¢7 . - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame I'indemnité prévue
par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.

Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois a compter de la date de la demande
d'indemnité mentionnée a l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir, le juge de I'expropriation
dans les conditions prévues a l'article 13 de I'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.

Art. 3. - Le juge de I'expropriation statue selon la procédure définie en matiére d'expropriation.

TITRE Il

EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION

Art. 4. - 1l est procédé a la mise en demeure prévue a l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913
dans les conditions ci-aprés :

- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble
dans les conditions prévues a l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux a exécuter est soumis a la
commission supérieure des monuments historiques ;

- l'arrété de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire
ou a son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1¢) « L'arrété de mise en demeure donne au propriétaire, pour
assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par I'administration et un architecte qu'il
peut désigner lui-méme. S'il procéde a cette désignation, le propriétaire doit solliciter I'agrément du ministre
chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »

A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, I'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a
rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments historiques
pour exécuter les travaux.

Art. 5. - L'arrété fixe, a compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux
devront étre entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle I'Etat participe au
montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour I'exécution des travaux qui ont été 'objet
de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux
et partie aprés leur exécution.

Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de I'article 9-1
(4¢ alinéa) de la loi susvisée du 3l décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa
décision au propriétaire ou a son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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TITRE Il

DEMANDE D'EXPROPRIATION

Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, a compter de la notification prévue a l'article 6
cidessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue a l'article 9-1 (4¢ alinéa) de
la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son
immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du
domaine de I'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois a compter de
la réception de la demande.

Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir a I'expropriation, l'indemnité est fixée, a défaut d'accord
amiable, par la juridiction compétente en matiére d'expropriation.

La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de I'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-
value apportée a l'immeuble par lesdits travaux.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble a I'Etat,
conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet
une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage a signer I'acte administratif authentifiant cette déclaration.

L'Etat procéde a la purge des hypotheques et des privileges régulierement inscrits sur l'immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.

Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de
I'expropriation céde cet immeuble a une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31
décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement
a la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée,
des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé a l'acte
de cession, et l'invitant & lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
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AC2

PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS

I. - GENERALITES

Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).

Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 aoit 1941, lI'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1* juillet 1957
(réserves fonciéres, art. 8-1), I'ordonnance du 23 ao(t 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative a la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 et décrets d'application n°s 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13
aolt 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et I'Etat.

Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquétes publiques et a la protection de I'environnement.

Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.

Décret n° 69-825 du 28 aolt 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matiére d'opération
immobilieres, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).

Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.

Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux a l'architecture et a I'environnement.

Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés
des sites et paysages.

Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif a la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi
du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.

Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 42138-5, R.
421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-
9, R. 443-10.

Circulaire du 19 novembre 1979 relative a I'application du titre 1l de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2
mai 1930 sur les sites.

Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative a la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la
loi du 2 mai 1930.

Circulaire du 2 décembre 1977 (ministere de la culture et de I'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique
concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.

Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministere de I'environnement et du cadre de vie) relative a la responsabilité des délégués
régionaux a l'architecture et a I'environnement en matiere de protection des sites, abords et paysages.

Ministere de I'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de I'architecture et de l'urbanisme (sousdirection des
espaces protéges).

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites ° 69-603

(Décret du 13 juin 1969)

Sont susceptibles d'étre portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérét exceptionnel
mais dont I'évolution doit étre rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de I'architecture,
mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites,
non seulement les terrains présentant en eux-mémes du point de vue historique, scientifique, Iégendaire ou pittoresque un intérét général,
mais aussi dans la mesure ou la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent & la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10
octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).

Cette procédure peut ouvrir la voie a un classement ultérieur.

L'inscription est prononcée par arrété du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou apres avis
de la commission départementale des sites.

Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ; 23 février
1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission
départementale 'des sites.

Si le maire ne fait pas connaitre au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois a compter de la réception de
la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).

L'arrété ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'inventaire ; des limites naturelles dés lors
gu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivieres, routes...) peuvent étre utilisées

S'agissant de la motivation de l'arrété, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert
Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p.
124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractére d'une décision administrative
individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décision n‘avait pas a étre motivée. Cette jurisprudence
doit étre transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.
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b) Classement du site
Sont susceptibles d'étre classés, les sites dont l'intérét paysager est exceptionnel et qui méritent a cet égard d'étre distingués et
intégralement protégés et les sites présentant un caractére remarquable, gu'il soit artistique, historique, scientifique, l1égendaire ou
pittoresque, gu'il convient de maintenir en I'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise
expressément la modification.

L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.

Le classement est prononcé apres enquéte administrative dirigée par le préfet et apres avis de la commission départementale des
sites.

Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date a laquelle celle-ci doit étre ouverte et sa durée
qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive a la fin de I'enquéte, toute personne concernée
par le projet peut faire valoir ses observations.

L'arrété indique les heures et les lieux ou le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice
explicative contenant I'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulieres de classement et un plan de
délimitation du site.

Cet arrété est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes
intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).

Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrété du ministre compétent (classement
amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.

Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé apres avis de la commission supérieure
des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).

Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de I'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve
placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrété du ministre compétent. Dans le cas contraire
(accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient a un
établissement public, le classement est prononcé par arrété du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent a
ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat apres avis de la commission supérieure des sites.

Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie
électriqgue permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, I'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).

Cet avis doit étre formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrété,
dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.

La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire I'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les intéressés sont
invités a présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquéte publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret
du 13 juin 1969 dans son atrticle 4.

¢) Zones de protection

(Titre 11, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre Il avait prévu I'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou
des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages trés étendus et que leur classement aurait dépassé le
but & atteindre ou encore aurait été trop onéreux.

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 a 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs a la zone de protection de
cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent a produire leurs effets jusqu'a leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

B. — INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu génantes pour les propriétaires.

b) Classement
Peut donner lieu a indemnité au profit des propriétaires s'il entraine une modification de I'état ou de I'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit étre présentée par le propriétaire dans le délai de six mois a
dater de la mise en demeure.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de I'expropriation.
¢) Zone de protection

L'indemnité est prévue comme en matiére de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an apres la notification du
décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.
C. - PUBLICITE

a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de I'arrété prononcant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les
communes intéressées.
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L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la premiére publication.

Affichage en mairie et a tout autre endroit habituellement utilisé pour I'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut étre
inférieure & un mois.

Publication annuelle au Journal officiel de la République francaise et insertion au recueil des actes administratifs du département.

La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur a cent) des parcelles concernées, faute de
quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult, et assoc. des habitants de Roquebrune
; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).

Une publicité collective peut étre substituée a la notification individuelle dans les cas ou le nombre de propriétaires est supérieur a
cent ou lorsque I'administration est dans I'impossibilité de connaitre l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du
2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée a la diligence du préfet.

b) Classement
Publication au Journal officiel de la République francgaise.

Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particuliéres tendant a modifier I'état ou l'utilisation des
lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).

c) Zone de protection
La publicité est la méme que pour le classement.

lll. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a) Inscription sur l'inventaire des sites

Si le propriétaire a procédé a des travaux autres que I'exploitation courante ou I'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois
a l'avance, l'interruption des travaux peut étre ordonnée, soit sur réquisition du ministére public agissant a la requéte du maire, du
fonctionnaire compétent ou de I'une des associations visées a l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit méme d'office, par le juge
d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrété motivé l'interruption des travaux.

Le maire peut étre chargé de I'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment
procéder a la saisie dés matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).

b) Instance de classement d'un site

Si une menace pressante pése sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette
mesure conservatoire s'applique immédiatement, dés notification au préfet et au propriétaire. Lorsque lidentité ou le domicile du
propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure I'affichage et, le cas échéant, a I'occupant des lieux.

L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arréts
du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).

Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement a la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de
conférer a I'administration la faculté de faire obstacle a la modification de I'état ou de I'aspect des lieux, dés avant l'intervention de
I'arrété ou du décret prononcant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois a I'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que
ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire
du 19 novembre 1969).

A l'expiration de ce délai, le silence de I'administration équivaut a une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les

travaux envisagés, sous réserve du respect des regles relatives au permis de construire.

Lorsque I'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la
déclaration préalable prévue a l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré aprés avis de I'architecte des
batiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande
de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si I'architecte des batiments de France fait connaitre dans ce
délai, par une décision motivée, a cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder
deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).

Lorsque I'exécution des travaux est subordonnée a la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la
déclaration préalable prévue a l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de I'urbanisme). Dans ce cas le permis de
démolir doit étre conforme a I'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre,
le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit a la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les
décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
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Lorsqu'un immeuble menagant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut étre ordonnée par le
maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de I'habitation, qu'aprés avis de I'architecte des
batiments de France. Cet avis est réputé délivré en I'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent
donnant lieu a application de la procédure prévue a l'article L. 511-3 du code de la construction et de I'habitation, le maire informe
I'architecte des batiments de France en méme temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de
I'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut étre ordonnée par le préfet en application de
I'article 28 du code de la santé publique qu'apres avis de l'architecte des batiments de France. Cet avis est réputé délivré en I'absence
de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).

Lorsque I'exécution des travaux est subordonnée a la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des
dispositions du titre Il du livre IV de la deuxiéme partie du code de I'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration
préalable (art. 1" du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant I'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).

La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées a l'article R. 421-38-5 du code de
l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaitre a l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles
demandent dans un délai d'un mois & dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans

ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

b) Classement d'un site et instance de classement (Art. 9 et 12 de la loi du
2 mai 1930)

Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant I'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier
I'état ou I'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de batir, regles de hauteur, aspect extérieur des
immeubles), la transformation, la démolition dimmeubles, I'ouverture de carrieres, la transformation des lignes aériennes de distribution
électrique ou téléphonique, etc.

Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés a l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme a I'exception de ceux prévus au 2 de
cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxieme alinéa de I'article
R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de I'urbanisme, pour I'édification ou la modification des clétures ;

- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du
décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant I'article 9 de la loi du 2 mai 1930).

La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent étre consultées préalablement a la
décision ministérielle.

Le permis de construire étant subordonné a un accord expres, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-
12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-
2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées a l'article R. 421-38-6 1l du code de l'urbanisme.

Les autorités ainsi consultées font connaitre a l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans
un délai d'un mois a dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de |'urbanisme).

La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-
1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de I'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de
classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés a l'article R 442-1 dudit code, ou
s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.

Dans les communes ou un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le préfet (art. R. 442-
6-4 [3°] du code de I'urbanisme).

Obligation pour le vendeur de prévenir I'acquéreur de I'existence de la servitude et de signaler 'aliénation au ministre compétent.

Obligation pour le propriétaire a qui I'administration a notifié I'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter
une modification a I'état des lieux et a leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois a dater de la notification (mesures de
sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).

¢) Zone de protection du site (Art. 17 de la loi du
2 mai 1930)

Les effets de I'établissement d'une zone varient selon les cas d'espéce, puisque c'est le décret de protection qui détermine
exactement les servitudes imposées au fonds.

Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut étre délivré gu'avec l'accord exprés du ministre chargé
des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-386 du code
de l'urbanisme).

Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
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Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de I'urbanisme, le service
instructeur consulte les autorités mentionnées a l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font
connaitre al'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois a dater de la réception
de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.
422-8 du code de l'urbanisme).

Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par
la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit étre conforme a l'avis
du ministre des sites ou de son délégué.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1°. Obligations passives

a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues a la section 4 de la loi n°® 79-1150 du 29 décembre
1979 relative a la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits a
l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre
1979).

L'installation des enseignes est soumise a autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).

Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n°
68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de
I'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaitre par affichage et panneaux ces réglementations.

b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les
préenseignes sont soumises a la méme interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).

L'installation d'une enseigne est soumise a autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29
décembre 1979).

Interdiction a quiconque d'acquérir un droit de nature a modifier le caractere et I'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.

Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée apres avis de la commission départementale et
supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de I'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaitre
ces réglementations par affichage et panneaux.

¢) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particuliéres a chaque
secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, a l'interdiction de batir, a I'aspect esthétique des
constructions... La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent
préalablement aux décisions d'autorisation.

Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues a la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones
de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de
1979)

Interdiction en régle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.

2° Droits résiduels du propriétaire

a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder a des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.

b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au § A 2°

LOI DU 2 MAI 1930

relative a la protection des monuments naturels et des sites de caractéere artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque

(Journal officiel du 4 mai 1930)
TITRE I" ORGANISMES

Art. 1¢" (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. er"). - « |l est institué dans chaque département une commission dite
commission des sites, perspectives et paysages. »
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(2¢ alinéa abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) Art. 2. - (Abrogé par l'article
ler du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)

Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « Il est institué auprés du ministre des affaires culturelles une
commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. »

(2» et 3» alinéas abrogés par l'article ler du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)

(Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission
supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déterminées par le reglement d'administration publique
prévu a l'article 27 ci-aprés. »

TITRE Il
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES

Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - |l est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et
des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, Iégendaire ou pittoresque,
un intérét général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son
avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, apres en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir
obtenu son avis.

L'inscription sur la liste est prononcée par arrété du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure
selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait I'objet d'une publicité. La publicité ne peut étre substituée a la
notification que dans les cas ou celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un méme site ou monument
naturel, ou de I'impossibilité pour I'administration de connaitre l'identité ou le domicile du propriétaire.

L'inscription entraine, sur les terrains compris dans les limites fixées par I'arrété, I'obligation pour les intéressés de ne pas procéder
a des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les
constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, I'administration de leur intention.

Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent étre
classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-apres.

La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne
son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.

Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée a la commission
départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe & la commission
départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission
supérieure et donne a la demande la suite qu'elle comporte.

Art. 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie a des
personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait I'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités a présenter
leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de I'Etat est classé par arrété du ministre des
affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi
qu'avec le ministre des finances.

Il en est de méme toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente
de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant
a un établissement public est classé par arrété du ministre des affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique
propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, apres avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites,
par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant a toute autre personne que celles
énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrété du ministre des affaires culturelles, aprés avis de la commission départementale des
sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrété détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, aprés avis de la commission supérieure, par décret en
Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit a indemnité au profit du propriétaire s'il entraine une modification a I'état ou a I'utilisation
des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d'indemnité doit étre produite dans le délai de six mois a dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier
I'état ou I'utilisation des lieux en application des prescriptions particulieres de la décision de classement. A défaut d'accord amiable,
I'indemnité est fixée par le juge de I'expropriation.

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, & tout moment de la
procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois a compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrigue permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra
étre prononcé qu'apres avis des ministres intéressés. Cet avis devra étre formulé dans le délai de trois mois, a I'expiration duquel il pourra
étre passé outre.

En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut étre prononcé par arrété du ministre des affaires culturelles. Dans
le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
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Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - A compter du jour ou l'administration des affaires culturelles notifie au
propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune madification ne peut étre apportée a
I'état des lieux ou & leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art.
I"-a) et sous réserve de I'exploitation courante des fonds ruraux et de I'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage
et, le cas échéant, a I'occupant des lieux.

Art. 10 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1). - Tout arrété ou décret pronongant un classement est publié, par les soins de
I'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothéques de la situation de I'immeuble classé.

Cette publication qui ne donne lieu a aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la maniére prescrites par
les lois et reglements concernant la publicité fonciére.

Art. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliéne un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaitre a lI'acquéreur I'existence du classement.

Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, étre notifi€ée au ministre des
affaires culturelles par celui qui I'a consentie.

Art. 12 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni étre détruits, ni
étre modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. ler-b).

Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut étre compris dans une enquéte aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'aprés que le ministre des affaires culturelles aura été appelé a présenter ses observations.

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature a modifier son caractére ou
a changer l'aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut étre établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec I'agrément du ministre des
affaires culturelles.

Art. 14 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est
prononcé, apres avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothéques de la situation des biens, dans les mémes conditions que le classement. »

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non a, la restitution de I'indemnité prévue
a l'article 8 ci-dessus.

Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de I'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)

Art. 16. - A compter du jour ou I'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non
classé son intention d'en poursuivre I'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit & ce monument naturel ou a
ce site. lIs cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque
I'utilité publique a été déclarée, 'immeuble peut étre classé sans autre formalité par arrété du ministre des affaires culturelles.

TITRE 1l

SITES PROTEGES
(Articles 17 a 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (I)

TITRE IV

DISPOSITIONS PENALES

Art. 21. (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d'une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977,
art. 6.) « 2 000 & 60 000 francs » les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente
loi.

Sont punies des peines prévues a l'article L. 480-4 du code de I'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1)
et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus a l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.

Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 a L. 480-9 du code de I'urbanisme sont applicables aux infractions
a l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes

Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés a cet effet par le ministre chargé des
sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matiére forestiére, de chasse et de
péche.

Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par
le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.

Le droit de visite prévu a l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article
L. 480-12 est applicable.

(Les articles 21-1 a 21-8 sont abrogés par l'article 48-11 de la loi n°® 76-1285 du 31 décembre 1976.)

Art. 22. - Quicongue aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni
des peines portées a l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intéréts.

Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.

TITREV
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DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 24. - (Décret n° 65-515 du 30 juin 1965, art. ler.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la
dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. »

Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés a étre mis a la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation
ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.

(3 alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.)

Art. 25. - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de
finances.

Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulierement classés avant sa
promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.

Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de I'arrété de classement reproduisant tout ce qui
le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothéques de la situation de I'immeuble par les soins de I'administration des
affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu a aucune perception au profit du Trésor.

Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée
au Journal officiel. Cette liste sera tenue a jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la
nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.

Art. 27. - Un reglement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles
déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les
membres de droit, des commissions prévues aux

) Les articles 17 a 20 (titre Ill) sont abrogés par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de
protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent & produire leurs effets jusqu'a leur suppression
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

2 Décret n° 70-288 du 31 mars 1970.

articles 1° et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives a la commission des monuments naturels et des sites du département
de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui
pourront étre allouées aux membres des différentes commissions (1).

Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis 'accession a l'indépendance des anciennes colonies et de I'Algérie.)
Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractére artistique est abrogée.

(1) Décret n° 68-642 du 9 juillet 1968. i
DECRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969

portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la
protection des sites
(Journal officiel du 17 juin 1969) Le

Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur,
du ministre de I'économie et des finances, du ministre de I'équipement et du logement et du ministre de I'agriculture,

Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notamment par le titre Il de la loi
n°® 67-1174 du 28 décembre 1967 ;

Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives
a la protection des sites et des monuments historiques ;

Vu le décret n° 47-593 du 23 ao(t 1947 portant reglement d'administration publique pour I'application de la loi du 2 mai 1930, modifié
par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ;

Vu le décret n° 66-649 du 26 ao(t 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractéere réglementaire
relatives a la protection des sites et des monuments historiques ;

Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour I'application de plusieurs lois
relatives a la protection des sites et des monuments historiques ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrete :
Art. 1¢". - Le préfet communique la proposition d'inscription a l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil
municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaitre au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois a compter de la réception de
la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

Art. 2. - L'arrété prononcant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un méme site ou monument naturel est supérieur a cent,
il peut étre substitué a la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées a l'article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque I'administration est dans I'impossibilité de connaitre I'identité ou le domicile
des propriétaires.

Art. 3. - Les mesures de publicité prévues a l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies a la diligence du préfet, qui fait
procéder a l'insertion de l'arrété prononcant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée
dans les communes intéressées. Cette insertion doit étre renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la premiére publication.
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L'arrété prononcgant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut étre inférieure & un mois,
par voie d'affichage a la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour I'affichage des actes publics ; 'accomplissement de
ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitot le préfet.

L'arrété pronongant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet a la date de
cette publication.

Art. 4. - L'enquéte prévue a l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement & la décision de classement est organisée par un
arrété du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date a laquelle celle-ci doit étre ouverte et sa
durée qui ne peut étre inférieure a quinze jours ni supérieure a trente jours.

Cet arrété précise les heures et les lieux ou le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
1° Une notice explicative indiquant I'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulieres de classement

2° Un plan de délimitation du site.

Ce méme arrété est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes
intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; I'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié
par le maire.

Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de I'enquéte au vingtieme jour suivant sa cléture, toute personne intéressée

peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la
commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Pendant le méme délai et selon les mémes modalités, les propriétaires concernés font connaitre au préfet, qui en informe la
commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.

A I'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut a un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrété de mise a
I'enquéte a été personnellement notifié au propriétaire, son silence a I'expiration du délai équivaut a un accord tacite.

Art. 6. - La décision de classement fait I'objet d'une publication au Journal officiel.

Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulieres tendant a modifier I'état ou I'utilisation des lieux,
elle doit étre notifiée au propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir a mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particuliéres
suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.

Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du
territoire concerné.

Art. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de I'économie et des finances, le ministre de I'‘équipement et du logement, le ministre de I'agriculture, le secrétaire d'Etat aupres
du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat a l'intérieur et le secrétaire d'Etat a I'économie
et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République francgaise.

Fait a Paris, le 13 juin 1969.

DECRET N° 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de laloi du 2 mai 1930 relative a la protection des monuments naturels et des sites de caractere
artistique, historique, scientifique, Iégendaire ou pittoresque et portant réglement d'administration publique sur la composition
et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE 1

(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977. art. 8)

DECLARATION PREALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX DANS LES SITES
INSCRITS A L'INVENTAIRE

Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue a l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du
département qui recueille I'avis de I'architecte des Batiments de France sur le projet.

(Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. ler.) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée a la délivrance d'un permis de
construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

« Lorsque I'exécution des travaux est subordonnée a la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des
dispositions du titre IV du livre 1V de la deuxiéme partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration
préalable. »

Art. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de I'économie et des finances, le
ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprés du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 31 mars 1970.
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SERVITUDE DE TYPE AST

a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES

Servitudes reportées en annexe de |'article R. 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubriques :

I - Servitudes relatives a la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
¢) Eaux

1- Fondememsﬁuridiques

1.1-

Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, a savoir :

a) Les périmétres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu-
blique autour de points de prélévement d’eau destinée a I'alimentation des collectivités humaines, en vue d'as-
surer la protection de la qualité de cette eau, qu'il s'agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou
d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,...) :

- périmetre de protection immédiate dont les terrains sont § acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la
DUP et a l'intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par |'acte déclara-
tif d'utilité publique ; périmetre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel
assurant une protection équivalente,

- périmétre de protection rapprochée a I'intérieur duquel peuvent étre interdits ou réglementés toutes sortes d‘ins-
tallations, travaux, activités, dépots, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature 3 nuire directement
ou indirectement a la qualité des eaux,

- le cas échéant, périmetre de protection éloignée a l'intérieur duquel peuvent étre réglementés les installations,
travaux, activités, dépats, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dép6ts ci-dessus mentionnés.

b) Le périmetre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 a L. 1322-13 du Code de la Santé pu-
blique autour d’une source d'eau minérale déclarée d’intérét public, en vue d'éviter toute altération ou diminu-
tion de cette source. Il s'agit d'un périmetre a l'intérieur duquel :

- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent étre pratiqués sans autorisation préalable du représentant de
I'Etat dans le département,

- il peut étre fait obligation de déclarer, au moins un mois a l'avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté-
riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux a ciel ouvert,

- les autres activités, dépots ou installations de nature a nuire directement ou indirectement a la qualité des eaux
peuvent également étre soumis a autorisation ou 3 déclaration par le décret instaurant le périmétre,

- les travaux, activités, dépots ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation réguliére, soit
apreés une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, étre interdits par le représen-
tant de I'ttat dans le département.
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1.2+

Références législatives et réglementaires

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
Anciens textes :

- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par I'ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative a la partie législative du code de I'environnement
- Code de la santé publique :

- article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs
concernant la santé publiaue et instituant un seul périmétre de protection

- article 20 substitué 3 Iarticle 19 par I'ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et 3 la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution,
instituant plusieurs périmetres de protection

- Décret n°61-859 du 01 ao(t 1961 oris pour Iapolication de I'article 20 du Code de la santé publiaue. modifié par
I'article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967. puis abroaé et remplacé
par le décret 89-3 du 03 ianvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine a l'exclusion des eaux
minérales naturelles (art. 16), lui méme abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, a son tour, par le
décret de codification n°2003-462.

- Arrétés pris pour I'abplication des décrets susvisés : arrété du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrété du 24
mars 1998 lui-méme abrogé par arrété du 26 juillet 2002.

Tex vi C:

- Code de I'environnement : article L215-13 se substituant a I'article 113 de l'ancien code rural,
- Code de la santé publique :

- article L.1321-2 issu de 'ordonnance de recodification n® 2000-548 du 15 juin 2000,

« article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 aoat 2004 - art. 58.

- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle-
mentaires des parties |, Il et Il du Code de la Santé publique.

- Circulaire du 24/07/1990 relative & |la mise en place des périmétres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tere de la santé.

b) Concernant les périmetres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :

- Ordonnance rovale du 18 iuin 1823 relative au réalement sur la police des eaux minérales.

- Loi du 14 iuillet 1856 relative a la déclaration d'intérét public et au périmetre de protection des sources.

- Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30
avril 1930.

- Articles L.735 et suivants du code de la santé publiaue créés par le décret en conseil d’Etat n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes |égislatifs concernant la santé publique, conformément a la loi n°51-518 re-
lative a la procédure de codification,

- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’Etat & I'industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-

niéres et géologiques (BRGM).

Textes en vigueur :
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- Code de la santé publique :

» articles L.1322-3 a L.1322-13 issus de I'ordonnance de recodification n® 2000-548 du 15 juin 2000 et modi-
fié par la loi n°2004-806 du 09 aolt 2004,
- articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.

- Arrété du 26 février 2007 relatif a la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérét public d'une
source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmetre de protection et de travaux dans le périmétre de pro-
tection,

- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative a la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et
son annexe lIl,

- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative a I'opération de mise a jour par le BRGM des coordonnées
Lambert Il étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-

tielles de SISE-EAUX.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
3) S'agissant des périmetres de protection des eaux po- ) S'agissant des périmeétres de protection des eaux po-
tables : tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables : - le oréfet de département.
- I'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
- une collectivité publique ou son concessionnaire, tions territoriales départementales.
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
|evement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d'une délégation de
service public (prélevements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmétres de protection des eaux miné-  b) S'agissant des périmétres de protection des eaux
rales : minérales :
- le propriétaire de la source ou |'exploitant agissant en - le ministre chargé de la santé, avec le concours de
son nom (des personnes privées). I'agence nationale de sécurité sanitaire (A!\ISES)
- le préfet avec le concours de |'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
= Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, a savoir :
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- soit l'arrété préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique I'instauration ou la modification de périmétres de protection autour du point de prélévement
(art. R. 1321-6 et R. 1321-8),

-soit un arrété préfectoral autonome déclarant d’utilité publique I’instauration ou la modification de
périmetres de protection, notamment pour des captages existants déja autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
a écoulement libre ou de réservoirs enterrés,

- aprés enquéte publique préalable a la DUP et conduite conformément au Code de |'expropriation (article R. 11-3-

1).
Le dossier soumis a enquéte publique comprend notamment :

- un rapport géologique déterminant notamment les périmetres de protection a assurer autour des ouvrages
captants,
- un plan de situation du ou des points de prélévement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaitre, conformément a la circulaire du 24 juillet 1990, le périmétre délimitant les
immeubles 3 exproprier et les périmétres limitant I'utilisation du sol,
- un support cartographique présentant I'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.

b) Concernant les périmetres de protection des eaux minérales.

Apres autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée.

Apres déclaration d'intérét public de ladite source (DIP).

Sur demande d'assignation d'un périmétre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de I'autorisation d’exploiter.

(NB : les trois dossiers peuvent étre déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et
la DDP est subordonnée a I'attribution de la DIP) :

- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de I'Agence régionale de santé qui recueille
I'avis de I'hydrogéologue agréé en matiere d’hygiéne publique,

- enquéte publique réalisée, a compter de I'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au
chapitre Il du titre Il du livre ler du code de |'environnement,

- rapport de synthése du directeur général de I'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de
I'enquéte,

- avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques,

- un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérét public d'une source d'eau minérale na-
turelle et d'assignation d'un périmetre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,

Pieces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis a enquéte publique

Aux termes du décret modifié portant application de |a loi du 08 septembre 1956 :

- un plan & I'échelle d'un dixieme de millimetre par metre représentant les terrains a comprendre dans le péri-
meétre et sur lequel sont indiqués I'allure présumée de la source et son point d'émergence .

- ou un plan a I'échelle de 1 millimétre par métre, lorsque la surface des terrains est inférieure a 10 hectares
(échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).

Selon la note technique n°16 susvisée :

- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant I3 situation de la source et des installations
d’exploitation

- un plan a une échelle adaptée a I'importance de la surface du périmétre, avec indication des limites de celui-ci.

Doivent y figurer les dépdts, installations et activités susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de I'eau minérale.

En vertu de l'arrété du 26 février 2007 :

Derniére actualisation : 06/05/2011 5/13

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

38



- un plan général de situation, a une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et I'emprise du
périmétre de protection sollicité.

= Procédure de modification :

Méme procédure et mémes formes que pour l'instauration de ces périmetres.

= Procédure de suppression :

Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélévements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmétres] cessent de
s'appliquer de plein droit des lors que le point de prélevement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-
tion d'eau destinée a la consommation humaine»).

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

a) Concernant les périmétres de protection des eaux potables :

- un point de prélévement :
+ un ou plusieurs captages proches exploités par le méme service,
« un ou plusieurs forages proches exploités par le méme service,
« une ou plusieurs sources proches exploitées par le méme service,
» un champ captant,
+ une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).

- I'usine de traitement a proximité de la prise d'eau,

- un ouvrage d'adduction a écoulement libre,

- un réservoir.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- une source d'eau minérale naturelle.

1.5.2 - Les assiettes

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :

- un périmétre de protection immédiate qui peut faire I'objet d’'un emplacement réservé au POS/PLU,
- un périmétre de protection rapprochée,

- un périmetre de protection éloignée.

A noter que :
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- ces périmetres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmétres « satellites » de protection im-
médiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec les eaux prélevée),
- les limites des périmetres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles)
et géographiques (cours d'eau, voies de communication).

b) Concernant les périmeétres de protection des eaux minérales :
- un seul périmetre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaitre sur les plans un périmeétre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par I'acte d'autorisation
d'exploiter, périmétre obligatoirement cloturé a l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent étre consti-

tuées par conventions entre |'exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmetre (art. R.
1322-16 du Code de la santé publique).

2- Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source
minérale.

2.1.2 - Les assiettes

C'est les 3 types de périmetres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par
rapport au point de captage.

1- périmetre immédiat (PI) - obligatoire
2- périmetre rapproché (PR) - facultatif
3- périmetre éloigné (PE) - facultatif

Exemple de représentation :
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4 |asl_generateur
asi - éloigné
- asl - rapproché
M i - immédiat

Remarque :

- le générateur point de captage est situé a l'intérieur du périmeétre immédiat, et est associé a une commune,
- on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de I'arrété ou de la DUP.

2) Eau minérale

Il s' agit d'un seul périmetre de protection de la source minérale.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur du PCl vecteur ou préférentiellement sur un
référentiel a grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, le 1/2000

3- Numérisation et intégration
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3.14 -

- dessiner les différents générateurs & l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant I'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Mapinfo.

Remarque :

Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés
doivent étre similaires pour pouvoir étre importés dans GéoSup.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumeériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés & une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,

- AS1_EM pour les eaux minérales.

Création de |'assiette

= Précisions liées a GéoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1:

- une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).
= Numérisation :

Si I'assiette est un périmetre de protection de type zone tampon :

- une fois la numérisation des générateurs entierement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et I'en-
registrer sous le nom AS1_ASS.tab,

- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x métres en utilisant |'option Objet / Tampon de MaplInfo.

Modifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

Si 'assiette est un périmétre de protection modifié :

- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab.

- dessiner les périmeétres modifiés 3 I'aide de l'outil polygone B (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1
pixel)

Si plusieurs assiettes sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différentes assiettes a |'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant 'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Mapinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :
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3.2 -

3.3 ¢

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modeéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau minérale
ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse),

- pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit étre égale & Zone de protection eau miné-
rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "régles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géomeétrique Couleur

Ponctuel ® Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0

(ex. : un point de captage) ' Vert : 192
Bleu : 192

Surfacique
(ex.:)

Type d'assiette Représentation cartographique

Derniére actualisation : 06/05/2011

Précision géométrique

Polygone composée d'un carroyage Rouge : 0
de couleur bleue et transparent Vert : 192
Trait de contour continu de couleur Bleu : 192
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

Couleur
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Surfacique
(ex.: un périmétre de
protection immédiat)

Surfacique
(ex.: un périmetre de
protection rapprochée)

Surfacique
(ex.: un périmetre de
protection éloignée)

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / communes,

Polygone composée d'une trame Rouge : 0
hachurée a 45° de couleur bleue et Vert: 192
transparente Bleu : 192
Trait de contour continu de couleur

bleue et d'épaisseur égal a 2 pixels

Polygone composée d'une trame Rouge : 0
hachurée a 45° de couleur bleue et Vert: 192
transparente Bleu: 192
Trait de contour continu de couleur

bleue et d'épaisseur égal a 2 pixels

Polygone composée d'une trame Rouge : 0
hachurée a 45° de couleur bleue et Vert: 192
transparente Bleu : 192
Trait de contour continu de couleur

bleue et d'épaisseur égal a 2 pixels

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.

Derniere actualisation : 06/05/2011
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nt
nabitats et 1098
Energie et climat Développement durable

Prévention des risques  Infrastructures, transports ot
Mer

Ressources, territoirés:

pour
I'avenir

Ministére de I'Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement

Direction générale de I'Aménagement,

du Logement et de la Nature

Arche Sud
92055 La Défense Cedex

www-developpement-durable.gouv.fr

Périmétre de protection des captages d’eau potable
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Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFECTURE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
DIRECTION
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
BUREAU DE L'URBANISME
ET DES AFFAIRES FONCIERES
REF.D.C.LE. 4
ARRETE
Commune de SOURAIDE
Source Garatchekoborda

Affatre suivic par :
Eliane RIPERT/CV
EXP/2STI-R 05 50 98 26-24 .
- autorisation de captage et de distribution des eaux

0(4 =z 33 destinées 4 la consommation humaine,
- déclaration d’utilité publique de dérivation des
eaux souterraines,
- déclaration d’utilité publique des périmétres de
protection autour de la sonrce précitée.

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d"Honneur,

VU le code de I'expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU Particle L 215-13 du code de I’environnement 3

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 13212 ot
suivants ;

VU la loi n°® 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et 4
la répartition des eaux ct & la [utte contre leur pollution ;

VU la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

VU le décret n® 55-22 du 4 janvier 1955 modifié par les décrets n® 55-1350
du 14 octobre 1955 et n® 98-516 du 23 juin 1998 portant réforme de la publicité fonciére ;

VU le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux caux destinées &
la consommation humaine 4 1’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l'arrété ministériel du 26 juillet 2002 relatif a la constitution des dossiers
mentionnés aux articles S, 10, 28 ¢t 44 du décret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001précité ;

Toute correspondance doit étre adressée sous forme tmpersonnelle & Monsiewr le Préfer des Pyrénces-Atlantigues

2, RUE MARECHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TEL. 0 821 80 30 64 - TELECOPIE 05 55 98 24 99
courrici@pyrenees-atlamtiques.prel gony fr - site internel : www.pyrenees-atantiques.pref, gouv fr
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VU la circulaire interministériclle du 24 juillet 1990 relative a la mise en

place des périmétres de protection des points de prélévement d'eau destinée & la consommation
humaine ;

VU le réglement sanitaire départemental ;

VU Ia délibération en date du 16 juin 1997 par laquelle le conseil municipal
de SOURAIDE a sollicité I'ouverture de l'enquéte portant sur Putilité publique des travaux de la
dérivation des eaux et de l'instauration des périmetres de protection autour de Ja source
Garatchekoborda;

VU le rapport de I'hydrogéologue agréé en matiére d'eau et d'hygiéne
publique ;

VU Parrété préfectoral du 23 décembre 2003 prescrivant l'ouverture de
I"enquéte précitée ;

VU l'avis du conseil départemental d'hygiéne en date du 13 mai 2004 3

VU le plan des lieux et notamment les plans et les états parcellaires des
terrains compris dans les périmeétres de protection ; -

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur ;

VU la lettre de motivation émanant du maire de SOURAIDE en date du
30 avril 2004 (ci-annexée) exposant les motifs et considérations justifiant le caractére d’utilits
publique des projets précités ;

SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyréndes-
Atlantiques ;

ARRETE
Objet
Article 1°- La commune de SOURAIDE est autorisée a dériver des eaux souterraines en vue de
Ialimentation en eau potable et 4 mettre en place les périmétres de protection, conformément au
dossier de demande d’autorisation et aux conditions fixées par les articles suivants.

Prélévement

Article 2 ~ Le prélévement s’effectue a la source Garatchekoborda située sur la commune de
Souraide au point de coordonnées Lambert :

Zone 11T Zone Il étendu
X :0290,807 Km X :0290,290 Km
Y : 3120,942 Km Y : 1821,025

aune altitude Z: +195 m NGF et dont le numéro BSS est 1026-04-0009.
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Article3 - Le débit maximum de dérivation autorisé est de 96 métres cubes par jour.
Un dispositif de jaugeage est installé au captage.
Périmétres de protection

Article 4 : La commune de SOURAIDE met en place des périmétres de protection immédiate
ct rapprochée autour de la source Garatchekoborda.

Les périmétres de protection immédiate et rapprochée s'étendent suivant les indications des
plans et états parcellaires joints au présent arrété.

Les prescriptions de ces périmétres de protection sont fixées dans les articles 5 et 6 suivants.
Une zone sensible est définie suivant le plan de situation Joint et les modalitds de Iarticle 7

Article 5 — Le périmétre de protection immédiate est acquis en foute propriété par la commune
de SOURAIDE. .

Il comprend la parcelle cadastrée n°23 section ZI sur la commune de SOURAIDE pour une
superficie totale de 2000 métres carrés.

A lintérieur de ce périmétre sont interdits toutes activités, installations et dépéts et dune
maniére générale, tout fait susceptible d'altérer directement ou indirectement la qualité de I'eau.

L’aménagement du captage et des collecteurs est réalisé de maniére a empécher ’intrusion
d’eaux de ruissellement ou de petits animaux et insectes 4 Pintérieur des ouvrages ou des drains.

Seules sont autorisées les activités nécessitées par le traitement de ’ean, 'entretien du captage et
de ses abords immédiats.

Ce périmétre est cléturé de fagon 4 interdire la pénétration des animaux.

L’accés se fait par un portail maintenu verrouillé a clé. I est netfoy¢ sans introduire d’engins
motorisés dont le fonctionnement serait susceptible de contaminer les eaux,

Les ouvrages de captage sont maintenus en bon état. L’étanchéité des tampons est assurée en
permanence.

Article 6 - A l'intérieur du périmétre de protection rapprochée, les activités, installations ef

dépdts suivants sont interdits :
- tout forage ou puits non destinés 4 la consommation humaine des

collectivités,
- Pouverture et Pexploitation des carriéres,
- Pouverture d’excavations autres que celles nécessaires a I’exploitation du

point d’eau,

.y
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- Dinstallation de dépdt d’ordures ménagéres, de détritus, de produits
radioactifs et de tous produits ou matiéres susceptibles d’altérer la qualité des eaux,

- Pimplantation d’ouvrages de transport et de rejet des eaux usées d’origine
domestique ou industrielle qu’elles soient brutes ou épurées,

- 'implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres
produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement 4 la
qualité des eaux,

- les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de
produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,

- ’établissement de toute construction superficielle ou souterraine, méme
provisoire, autre que celle strictement nécessaire 4 Pexploitation et & I’entretien du point d’eau,

- I'épandage ou Iinfiltration de lisier, de purin, de fumier liquide, de boues,
d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle et d’engrais chimiques destinés a la
fertilisation des sols,

- le stockage des matidres fermentescibles destinées a Palimentation du
bétail (ensilage),

- le stockage permanent du fumier, la construction de fumiéres,

- le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou
substances destinées A la fertilisation du sol ou & la lutte contre les ennemis animaux ou
végétaux des cultures et des herbages,

- P’épandage de tout produit ou substance desting 4 la lutte contre les
ennemis des cuitures et des herbages,

- P’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles,

- Pinstallation d’abrenvoirs et d’abris fixes ou mobiles destinés au bétail,
autres gu’existants,

- le pacage intensif et les parcs de contention des animaux,

- la pratique du traitement anti-parasitaire du bétail,

- la création d'étangs et de plans d’eau,

- le défrichement et le dessouchage,

- le camping, méme sauvage, et le stationnement des caravanes,

- Pentretien des fossés, des haies, des chemins, des voies, ete... par des
produits chimiques type désherbant, débroussaillant, etc....

A Pintérieur de ce périmétre, les usages du sol et du sous-sol ne doivent pas étre modifiés et
entrainer de déstabilisation des terrains,

Tout terrassement tel qu’aménagement de route ou de piste supplémentaire sauf cas particulier
devra faire I’objet d’une consultation des administrations concernées par la protection de ’eau
sur la base d’une part, d’un dossier technique préalable décrivant les mesures prises pour
¢valuer et supprimer les risques pour les eaux captées et d°autre part, sur la base d’un avis d’un
tiers expert sur ce dossier.

Des pancartes signalant I'existence du périmétre de protection rapprochée seront implantées aux
différents points d’acces.
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Article 7 — A Pintérieur de la zone sensible, les occupants des sols sont informés sur la
vulnérabilité du site, il leur est recommandé d’appliquer le code des bonnes pratiques agricoles.

Les promeneurs sont averlis par des pancartes indiquant qu’ils fréquentent une zone sensible
abritant un aquifére capté pour les besoins en eau de la commune de SOURATDE.

Tout aménagement de piste complémentaire est déconseillé. En cas de réalisation, le maitre
d’ouvrage s’assure de ['absence de risques pour les eaux captées a I’aval et respecte la
réglementation afférente a ce type de travaux.

Déclaration d’Utilité Publique

Article 8 - La mise en czuvre des dispositions prévues aux articles 1 a 7 est déclarée d'utilité
publique.

Article 9 - Les indemnités qui peuvent étve dues aux propriétaires ou occupants de terrains
compris dans un des périmétres de protection sont fixées selon les régles applicables en matiére
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 10 - La déclaration d'utilité publique prévue  l'article 8 est valable pour une durée de
c¢ing ans, renouvelable une fois,

Délai de mise en conformité et réception des travaux

Article 11 - Les installations, activités et dépdts existants 4 la date du présent arrété, doivent
satisfaire aux obligations des articles 5 et 6, dans un délai de [ an, & compter de la notification
du présent arrété.

A Pissue des travaux et au plus tard au terme de ce délai, le Maire de la commune de
SOURAIDE organise une visite de conformité aux dispositions de cet arrété, en présence du :

- Directeur Départemental de I’ Agriculture et de la Forét,

- Directeur Départemental de ’Equipement,

- Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.

Un procés-verbal de cette visite est dressé.

Traitement et surveillance de la qualité des eaux

Article 12 — La commune de SOURAIDE est tenue de s'assurer que l'ean est propre 4 la
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les
textes réglementaires en vigueur. Un traitement de désinfection est mis en place avant
distribution.

La commune de SOURATDE est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la
qualité de I'eau et au contréle des installations dans les conditions fixées par les réglementations

en vigueur.

-~

————
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Dispositions diverses

Article 13- Les servitudes instituées dans les périmétres de protection sont soumises aux
formalités de la publicité fonciére, par la publication du présent ariété & la Conservation des

Hypotheques.

La notification individuelle du présent arrété est faite aux propriétaires des terrains compris dans
les périmétres de protection,

Le maire de la commune de SOURATDE est chargé d’effectuer ces formalités.
Article 15 — Délai et voie de recours :
La présente décision ne peut étre déférée qu’au Tribunal Administratif,

Le délai de recours est de deux mois. Le délai commence & courir le jour ol la présente décision
a été notifie.

Article 16 - Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Sous-Préfet de
I’arrondissement de BAYONNE, le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét, fe
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
'Equipement, le Maire de SOURAIDE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété dont une ampliation sera publiée au recueil des actes administratifs
et des informations de [a Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et un extrait dans un journal du

département.

FaitaPAU, le 4 & JIN 2004

an-Noél HUMBERT
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DEPARTEMENT

DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Souraide, le 30 avril 2004

MAIRIE DE
SOURAIDE
64250

w : 06 59.93.83.43

Fax : 05 59.93.?}0
N Mr le Préfet
g \ D.C.LE. 4
RS \"\“)‘\ 2 Rue Maréchal Joffre

64021 PAU Cedex

Réf : 2004208

OR.JET : Mise en place des périmétres de protection des captages d'eau potable - Déclaration d'ufilité
publique - Exposé de l'intérét général

Monsieur le Préfet,

La commune de Souraide est alimentée en eau potable par 3 captages d’eaux souferraines.
Seul un des 3 captages a fait lobjet d’une’DUP et de la mise en place du périmétre de protection. La
présente enquéte qui s'est déroulée en mairie a eu pour objet de mettre en conformité les 2 autres captages
dits de Garatchekoborda pour I'un et Zedarrikoborda pour l'autre par la déclaration d'utilité publique et
Pinstauration des périmetres de protection autour des captages.

Cette démarche est motivée par les raisons suivantes :

1 - ’élu est responsable de la qualité des eaux, il est donc tenu de protéger les captages d'eau
(articles L.210-1 du Code de I'Environnement, L.1321-2 et suivants du Code de Santé publigue).

2. La mise en oeuvre de la procédure de mise en conformité des périmétres de protection
permet de sécuriser palimentation en eau potable de la collectivité, par 'application de mesures préventives a

Jintérieur de ceux-ci.
3~ Les périmetres de protection sont des outils indispensables pour maintenir, voire améliorer la
qualité de 'eau et ainsi optimiser Palimentation en eau potable,

Pour toutes ces raisons, les périmétres de protection g’inscrivent dans une politique durable de
protection et de pérennisation des ressources captées.

\ous souhaitant une bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, lexpression de mes salutafions distinguées.

Le Maire,

" Jegn-o& HUMBERT
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? pour les ilinéraires et senliers de randonnées GR®, GRPE, PR®
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PLAN DE DELIMITATION
DES PERIMETRES DE PROTECTION
IMMEDIATE - RAPPROCHEE - ZONE SENSIBLE

COMMUNE DE SOURAIDE
SOURCE GARATCHEKOBORPA -

NN

S

SECT]ON 2zl - PARCE:LLE N® 23 Communale |
Superficie totale 2000 m?

Superficie ncluse dans e PP} zoonmzl-'
%upemqe restante 0m?
Echelle : 1/2.000 PPl
[ MY
40m ~ = « PPR

m_ Zone sensible

Référgnces cadastrales
Commune de Souraide : ZI
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3 \x'phgpzcrune REPUBLIQUE FRANGAISE

DI!::;CEAION DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
REGLEMENTATION

6eme... BUREAU

[—

64021 PAU CEDEX

Y6l 59.32.04.32 - [posts 3632
Télex n* 670818
- : BORDEREAU DE TRANSMISSION
Référence : CF /Y C e
EXP /1779

Arrété de ce jour déclarant d'utilité publique
les travaux projetés par la commune de SOURAIDE
en vue de l'alimentation en eau potable,

PAU, Te = 3 JUNL. 1986

LE PREFET,
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,

Pour fe Commissaite de la République

_otpar déisgation,
i
PSR

s 5. BOURGADE

DESTINATAIRES

M. le Directeur de Cabinet - Section Recueil

M. le Sous~Préfet, Commissaire Adjoint de la
République de 1'Arrondissement de BAYONNE

M. le Maire de SOURAIDE (Pour affichage)
M, le Directeur Départemental de 1'Agriculture

, M. le Directeur Départemental des Affaires
ﬁ Sanitaires et Sociales.
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PREFECTURE REPUBLIQUE FRANCAISE

mﬁchN DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
REGLEMENTATION
A= ARRETE PREFECTORAL
6éme. BUREAU
Portant déclaration d'utilité publique des travaux
84021 PAU CEDEX : il )
Yo 9320432 ~ osta3532 projetés par -la Commune de SOURAIDE
Télex n* 570818 ) o
—_— . en vue de 1'alimentation en eau potable

Référence : EXP/1779
CF

LE

=

vu
vu
VU

VU

vu

vu

VU

VU

VU
VU

~ pour la création des périmétres de protection des

/Yc .
points de prélévements d'eau potable

86. 45

- pour la détermination des volumes d'eau a prélever.

PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Officier de la Légion d'Honneur ;

le Code des Communes et notamment ses articles 163.1 et 166.1 ;
le Code de 1'Expropriation et notamment les articles L.11.1 & L.11.8 et R.11.1 a R.11
1'article 113 du Code Rural sur la dérivation des eaux non domaniales ;

les articles L.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique ;

le réglement sanitaire départemental ;

le décret n® 61.859 du ler Aofit 1961 modifié et complété par le décret n° 67.1093 du
15 Décembre 1967 portant réglement d'administration publique pris pour 1'application
de 1'article 20 du Code de la Santé Publique 3

la circulaire interministérielle du 10 Décembre 1968 relative aux périmetres de pro-
tection des points de prélévement d'eau destinée 4 1'alimentation des Collectivités
humaines ;

la loi n° 64.1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et i la répartition des eaux
et a la lutte contre leur pollution ;

le décret n°® 67,1094 du 15 Décembre 1967 -sanctionnant les infractions a la loi n°64-
1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et & la répartition des eaux et a la lutt
contre leur pollution ;

le décret modifié n°® 55.22 du 4 Janvier 1955 portant réferme de la publicité fonciére
(article 3620) et le décret d'application modifié n® 55.1350 du 14 Octobre 1955 ;

le projet de création des périmétres de protection des points de prélévement d'eau
potable, de détermination des volumes d'eau a y prélever et d'acquisition des terrain

des périmétres immédiats, & entreprendre par la Commune de SOURAIDE ;

le plan des lieux et notamment les plans et états parcellaires des terrains compris
dans les périmétres de protection du captage }

la délibération du 26 Novembre 1985 du Conseil Municipal de SOURAIDE adoptant le pro-
jet, créant les ressources nécessaires a l'exécution des travaux et portant engagemen

d'indemniser les usagers des eaux 1ésés par la dérivation ;
1'avis du Conseil Départemental d'Hygiéne en date du 5 Mai 1983 ;

le dossier d'enqu@te a laquelle il a été procédé conformément a 1'arrété préfectoral
en date du 11 Février 1986 dans la Commune de SOURAIDE ;

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE 58



3w
VU I'avis favorable du 28 MARS 1986 de Monsieur le Commissaire~-Enquéteur,

VU le rapport du 28 MAT 1986 de Monsieur I'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des
Eaux et des Foréts, Directeur Départemental de 1'Agriculture et de la Forét, sur les résultats
des enquétes.

CONSIDERANT que les travaux projetés n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le décret
N° 85.453 du 23 Avril 1985,

VU l'avisdu 17 AVRIL 1986 de Monsieur le Sous-Préfet, Commissaire Adjoint de la
République de I'Arrondissement de BAYONNE,

SUR la proposition de Mons:eur le Secrétaire Général de la Préfecture des P yrénées-Atlantiques
ARRETE :

- Article ler : Sont déclarés d'utilité publique les travaux 3 entreprendre par la Commune de SOURAIL
en vue de la création des périmétres de protection et de la détermination des volumes d'eau A préleve
dy captage qui alimente en eau potabie la Commune.

- Article 2 : La Commune de SOURAIDE est autorisée a dériver une partie des eaux souterraines de
la Source "FAITAINA".

- Article 3 : Les préldvements par prise d'eau par la COmmune de SOURAIDE ne pourront excéder :

-51/s. - 18 m3/h. ou 430 m3/jour,

- Article 4 : Les dispositions prévues, pour que les diverses prescriptions de l'article précédent soient
réguliérement observées, ainsi que les appareils de contrdle nécessaires, devront 8tre soumis par la
Coramune 3 l'agrément de 'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux ct des Forets, Directeur
Départemental de I'Agriculture et de la Foret, avant leur mise en service.

- Article 5 : Conformément aux engagements pris par le Conseil Municipal dans s, séance du
26 Novembre 1985, le Commune devra indemniser les usiniers, urigants et autres usagers des eaux
de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux et les
propriétaires des terrains compris dans les périmétres de protection qui pourront prouver subir un
dommage par les servitudes imposées par la création des périmétres de protection, sous réserve que,
ces servitudes ne soient pas déja prévues par la réglementation générale.

- Article 6 : C onformément 3 l'article L.20), du Code de la Santé Publique et en application des
dispositions du décret N° 61.859 du ler Aot 1961, complété et modifié par le décret N® 67,1093
du 15 Décembre 1967, des périmétres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis

autour du  captage .

Le périmétre immédiat s'étendra sur.3600 m2 (60 x bv) pris sur les parcelles 8+ - 89 - 90
41l - 95 et Yo - Section Z.K,

Le périmétre rapproché s'étendra suivant plan et état parcellaire joints sur les parcelles
88 - 89 -90 - 91 - 95 -96 - Section Z.K._ . - e

Le périmétre éloigné s'étendra, suivant plan et état parcellaire joints sur les parcelles

18-19-20)-22-23-24-30-43-72-51-86-96-97-98-99-100 - Sectxon Z2.K.
95-97-98-99 ~ Section Z.H.

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-33-37-57-60-07-0b-09-7U-71-T2 - Section Z.L
- Article 7

I - A l'inténieur du périmatre de protocuon immédiate, sont interdits tous dépots, installations ou
activités autres que ceux strictement nécessaires a l'exploitation et a i I'entretien des points d'eau.
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~ U - A llintérieur du périmétre de protection rapprochée,

1) sont interdites les activités lﬁVlntel ¢

- le forage de puits
- l'ouverture et I'exploitation de carridres ou de gravidres
- 'ouverture d'excavations, autres que carridres °

- l'installation de dépdts d'ordures ménagéres, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs
et de tous les produits et matidres susceptibles d'altérer la qualité des eaux

- l'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou industrielle,
qu'elles soient brutes ou épurées

- I'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gaze
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement 3 la qualité des eaux

- les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux
usées de toute nature

- I'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, méme provisoires autres
que celles strictement nécessaires d I'exploitation et i 'entretien des points d'eau

- I'épandage ou l'infiltration de lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle

~ le stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés
a la fertilisation des sols ou 4 la lutte contre les ennemis des cultures

2) sont réglementées les activités suivantes :

- le remblaiement des excavations ou carriéres existantes

- I'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques destinés i la fertilisation des sols
(pesticides, etc..)

- 'épandage de tous produits ou substances destinés a la lutte contre les ennemis des cultures

- le stockage de matiéres fermentescibles destinées d'alimentation du bétaitl

- la création d'étangs

- le camping {méme sauvage) et le stationnement de caravanes

- 1'épandage des herbicides

- I'établissement d'étables ou de stabulations libres

- I'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bé&tail _

- le déboisement

- la construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions
.

d'utilisation.

I - A l'intérieur du périmétre de protection éloignée,

Aucune intercdiction,

sont réplementées les mémes activités que ci-dessus 3 "vxclusion de :

- établissement de constructions nouvelles

- stockage de matiéres fermentescibles destinées & 'alimentation du bétail
- établissement d'étables ou de stabulations libres

- installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail

- déboisement

RO R
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- camping (m&me sauvage) et stationnement de caravanes

- construction ou modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d'utlisation,

qui sont autorisées, .

- Article 8 : Le périmétre de protection immédiate de la source "FAITAINA® dont le terrain doit &tre
acquis en pleine propriété sera cloturé 2 la diligence et aux frais do la Commune sous contrdle de
I'Ingénieur en Chel du Génie Rural, des Eaux et des Foréts, Directeur Départemental de I'Agriculture

et de la Forét, qui dressera procés-verbal de 1'opération.
- Article 9 : Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et

lorsqu'elles devront étre épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnerent et la
qualité des eaux épurées seront placés sous le contrdle de la Direction Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales.
- Article 101 Pour les activités, dépbdts et installations existantes A la date de publication «du présent

arrété, sur les terrains compris dans les périmétres de protection prévus a l'article 6, il devra étre
satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmétres dans un délai de trois ans.

- Article 11 : Postérieurement a l'application du présent arrété, tout propriétaire d'une activité,
installation ou dépot réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification devra faire
connaitre son intention 3 l'Administration concernée :

- les caractéristiques de son projet et notariment celles qui risquent de porter atteinte
directement ou indirectement 3 la qualité de l'eau

- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura & fowrnir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui étre demandés.

L'enquéte hvdrogéologique éventuellement prescrite par I'Administration sera faite par
I'hydrogéologue agréé en matiére d'Hygiéne Publique aux frais du pétitionnaire.
L'Administration fera connaitre les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un
délai maxitiur de trois mois d partir de la fourniture de tous les renseignements ou docuraents
réclamés.
Sans réponse de I'Administration au Lout de ce délai, seront réputées adniscs les dispositions prévues
par le pétitionnaire. LB
- Article 12 ¢ Ouiconque aura contrevenu aux dispositions de 'article 7 du présent arrété sera
passible des peines prévues par le décret N2 07,1094 du 15 Décembre 1967, pris pour l'application
de la loi N° vd.1245 du lb Décembre 1964, o . 3
- Article 13 ¢ Les servitudes instituées dans les périmétres de protection rapprochée et éloignée des
points de préléverent d'eau seront soumises aux forralités de la publicité fonciére par la publicatior
. du présent arrété a la Conservation des Hypothéques.

Jiotification individuelle du présent arrété sera faite aux propriétaires des terrains
compris dans les dits périmétres de protection.

Le Maire de la Comrune de SOURAIDE est chargé d'effectuer ces formalités.
- Article 14 ¢ Il scra pourvu a la dépense tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la Comm

que des emprunts qu¥e nourra contracter ou des subventions qutlk~era susceptible d'obtenir de I'Ctat
ou d'autres Collectivités ou d'Atablissemaents publics.

. -

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

61



Pour ampliation,

- Article 15 :

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées—Atlantiques,

- M, le Sous-Préfet, Commissaire Adjoint de la République
de 1'Arrondissement de BAYONNE,

~ M. le Maire de la Commune de SOURAIDE,

M. 1'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Foréts,
Directeur Départemental de 1'Agriculture et de la Forédt,

- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent arrété,
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Fait 3 PAU, le k3 i 1986

Le PREFET,
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,
Pout le Commissaire de la Répubigue
N et par délégation, ]
Le Dirgcteur de Cabinet,

Signé : Michel BOSCHAT

Le Chef de Bursau,

e

P. CHAPUIS
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Libertd + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

DIRECTION
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE 'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'URBANISME
ET DES AFFAIRES FONCIERES

REF. D.C.L.E. 4
ARRETE
Source Zedarrikoborda située 4 SOURATDE
Affaire suivic par :
Eliane RIPERT/CV
EXP/2571-R 05 59 98 26-24
6y Je - autorisation de captage et de distribution des eaux
Yo 29 destinées 4 la consommation humaine,
- déclaration d'utilité publique de dérivation des
eaux souterraines,
- déclaration d’utilité publique des périmétres de
protection autour de la source précitée.
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d"Honneur,
VU le code de l'expropriation pour cause d utilité publique ;
VU Particle L 215-13 du code de Penvironnement ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles [ 13212 et
suivants ;

VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifice relative au régime et a
la tépartition des eaux et & Ja [utte contre leur pollution ;

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau %

VU le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié par le décret n® 55-1350 du |
14 octobre 1955 et par le décret n® 98-516 du 23 Jjuin 1998 portant réforme de la publicité
fonciére ;
VU le déeret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a
la consommation humaine 3 exclusion des eaux minérales naturelles 2

VU l'arrété ministérie! du 26 Juillet 2002 relatif 4 la constitution des dossiers
mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du déeret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001 précité ;

Toule correspondeince doit ére gdressée sons forme impersonnclie o Monyicur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques

2, RUE MARECHAL IOFFRE 64021 PAU CEDEX. TEL. 0821 80 30 64 - TELECOPIE 05 59 98 24 99
cowrrier@pyrenees-atlantiques.pref gouv fr - site interner - www_pyrences-atlantiques.prel.gonv. fr ]
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VU la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative 2 la mise en
place des périmétres de protection des points de prélévement d'eau destinde  la consommation
humaine ;

VU le véglement sanitaire départemental ;

VU la délibération en date du 16 juin 1997 par laquelle le conseil municipal
de SOURAIDE a sollicité I'ouverture de l'enquéte portant sur I'utilité publique des travaux de la
dérivation des caux et de I'instavration des périmétres de protection autour de la source

Zedarrikoborda ;

VU le rapport de I'hydrogéologue agréé en maticre d'ean et d'hygiéne
publique ;

VU Parrété préfectoral dn 23 décembre 2003 prescrivant ['ouverture de
’enquéte précitée ;

VU l'avis du conseil départemental d’hygiéne en date du 13 maj 2004 ;

VU le plan des lieux et notamment les plans et les états parcellaires des
terrains compris dans les périmétres de protection ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enqguéteur ;

VU la fettre de motivation émanant du maire de SOURAIDE en date du
30 avril 2004 (ci-annexée) exposant les motifs et considérations Justifiant le caractére d’utilité
publique des projets précités ;

SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques ;

ARRETE
Objet :
Article 1" La commune de SOURAIDE est autorisée a dériver des eaux souterraines en vue de
I'alimentation en eau potable et & mettre en place les périmétres de protection, conformément au
dossier de demande d’autorisation et aux conditions fixées par les articles suivants.

Prélévement

Article 2 : Le prélévement s’effectue 4 la source Zedarrikoborda située sur la commune de
SOURAIDE au point de coordonnées I.ambert :

Zone [I1 Zone II étendu
X : 290,620 Km X :0290,100 Km
Y : 3119,844 Km Y :1819,925

A une altitude Z: +310 m NGF
et dont le numéro BSS est 1026040010,
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Article 3 : Le débit maximum de dérivation autorisé est de 120 métres cubes par jour.
Un dispositif de jaugeage est installé au captage.
Périmétres de protection

Article 4 : La commune de SOURAIDE met en place des périmétres de protection immédiate
et rapprochée autour de la source Zedarrikoborda,

Les périmétres de protection immédiate et rapprochée s'étendent suivant les indications des
plans et états parcellaires joints au présent arrété.

Les prescriptions de ces périmétres de protection sont fixées dans les articles § et 6 suivants.
Une zone sensible est définie suivant le plan de situation joint et les modalités de I’article 7.

Article 5 : Le périmétre de protection immédiate est acquis en toute propriété par la commune
de SOURAIDE.

[l comprend la parcelle cadastrée n°2p section ZI sur la commune de SOURAIDE pour une
superficie totale de 2 295 m2,

A lintérienr de ce périmétre sont interdits toutes activités, installations et dépéts et d'une
maniére générale, tout fait susceptible d'altérer directement ou indirectement la qualité de 'eau.

L’aménagement des captages est réalisé de manjére a empécher Pintrusion d’eaux de
ruissellement ou de petits animaux et insectes  I*intérieur des ouvrages ou des drains,

Seules sont autorisées les activités nécessitées par le traitement de I°eau, 'entretien du captage et
de ses abords immédiats.

Ce périmétre est cléturé de fagon 4 interdire la pénétration des animaux.

L’accés se fait par un pottail maintenu verrouillé & clé, 11 est nettoyé sans introduire d’engins
motorisés dont le fonctionnement serait susceptible de contaminer les eaux,

Les ouvrages de captage sont maintenus en bon état. I.’étanchéité des tampons est assurée en
permanence,

Article 6: A l'intérieur du périmétre de protection rapprochée, les activités, installations et

dépdts suivants sont interdits ;
- tout forage ou puits non destinés 4 la consommation humaine des

collectivités,
- Pouverture et I’exploitation des carricres,
- 'ouverture d’excavations autres que celles nécessaires 4 | “exploitation du

point d’eau,
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- Pinstallation de dépdt d’ordures ménagéres, de détritus, de produits
radioactifs et de tous produits ou matiéres susceptibles daltérer la qualité des eaux,

- 'implantation d’ouvrages de transport et de rejet des eaux usées d’origine
domestique ou industrielle qu’elles soient brutes ou épurées,

- Pimplantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres
produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement a la
qualité des eaux,

- les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de
produits chimiques et d’eaux usées de toute nature,

- Pétablissement de toute construction superficielle ou souterraine, méme
provisoire, autre que celle strictement nécessaire a Pexploitation et & Ientretien du point d’eau,

- I’épandage ou Pinfiltration du lisier, de purin, de fumier liquide, de boues,
d’eaux usées d’origine domestique on industrielle et d’engrais chimiques destinés i la
fertilisation des sols,

- le stockage des matitres fermentescibles destindes 4 Ialimentation du
bétail (ensilage),

- le stockage permanent du fumnier, ia construction de fumiéres,

- le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou
substances destinées 4 Ja fertilisation du sol ou & la lutte contre les ennemis animaux ou
végétaux des cultures et des herbages, :

- Pépandage de tout produit ou substance destiné & la lutte contre les
ennemis des cultures et des herbages, :

- ’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles,

- Pinstallation d’abreuvoirs et d’abris fixes ou mobiles destinés au bétail,
autres qu’existante,

- le pacage intensif et les parcs de contention des animaux,

- la pratique du traitement anti-parasitaire du bétail,

- la création d’étangs et de plans d’cau,

- la modification du lit du ruisseau traversant le périmétre de protection
immédiate,

- le défrichement et le dessouchage,

- le camping, méme sauvage, et le stationnement des caravanes,

- Pentretien des fossés, des haies, des chemins, des voies, etc... par des
produits chimiques type désherbant, débroussaillant, etc. ...

A Iintérieur de ce périmére, les usages du sol et du sous-sol ne doivent pas étre modifiés et
entrainer de déstabilisation des terrains.

Tout terrassement tel qu’aménagement de route ou de piste supplémentaire sauf cas particulier
devra faire I’objet d’une consultation des administrations concernées par [a protection de ’eau
sur la base d’une part, d*un dossier technique préalable décrivant les mesures prises pour
évaluer et supprimer les risques pour les eaux captées et d’autre part, sur la base d’un avis d’un
tiers expert sur ce dossier,

Des pancartes signalant ’existence du périmétre de protection rapprochée sont implantées aux
différents points d’acees,
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Article 7: A Pintérieur de la zone sensible, les occupants des sols sont informés sur la
vulnérabilité du site, il leur est recommandé d "appliquer le code des bonues pratiques agricoles.

Les promeneurs sont avertis par des pancartes indiquant qu’ils fréquentent une zone sensible
abritant un aquifére capté pour les besoins en eau de la commune de SOURAIDE,

Tout aménagement de piste complémentaire est déconseillé. En cas de réalisation, le maitre
d’ouvrage s’assure de I’absence de risques pour les eaux captées A 'aval et respecte la
réglementation afférente a ce type de travaux.

Déclaration d’Utilité Publique

Article 8 : La mise en ceuvre des dispositions prévues aux articles 1 & 7 est déclarée d'utilité
publique,

Article 9 : Les indemnités qui peuvent étre dues aux propriétaires ou occupants de terrains
compris dans un des périmétres de protection sont fixées selon les régles applicables en maticre
d'expropriation pour cause d'utilité publique,

Article 10 : La déclaration d'utilité publique prévue a l'article § est valable pour une durée de
cing ans, renouvelable une fois.

Délai de mise en conformité et réception des travaux

Artiele 11 - Les installations, activités ot dépdts existants a la date du présent arrété, doivent
satisfaire aux obligations des articles 5 et 6, dans un délai de | an, 4 compter de la notification
du présent arrété,

A Pissue des travaux et au plus tard au terme de ce délai, le Maire de la commune de
SOURAIDE organise une visite de conformité aux dispositions de cet arrété, en présence du :

- Directeur Départemental de I’ Agriculture et de la F orét,
- Directeur Départemental de I’Equipement,
- Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

Un procés-verbal de cette visite est dressé.

Traitement et surveillance de la qualit¢ des eaux

Article 12: La commune de SOURAIDE est tenue de s'assurer que l'eau est propre 4 la
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la Santé Publique et les
textes réglementaires en vigueur. Un traitement de désinfection est mis en place avant
distribution.

La commune de SOURAIDE est tenue de se soumettre aux programmes de vérification de la
qualité de I'sau et au contrdle des installations dans les conditions fixées par les réglementations
en vigueur.

sl
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Pour anipliation
par délégation
™\Le Chef do Bureaur

Dispositions diverses

Article 13: Les servitudes instituées dans les périmétres de protection sont soumises aux
formalités de la publicité fonciére, par la publication du présent arrété i la Conservation des

Hypothéques.

La notification individvelle du présent arrété est faite aux propriétaires des terrains compris dans
les périmetres de protection,

Le maire de 2 commune de SOURAIDE est chargé d’effectuer ces formalités.
Article 15 : Délai et voie de recours :
La présente décision ne peut étre déférée qu’au Tribunal Administratif.

Le délai de recours est de deux mois. Le délai commence  courir le jour ol la présente décision
a été notifide.

Article 16 - Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Sous-Préfet de
I’arrondissement de BAYONNE, le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
I'Equipement, les Maires de SOURAIDE et ESPELETTE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrété dont une ampliation sera publiée au recueil des actes
administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et un extrait dans
un journal du département.

FaitAPAU, Ie ¢ » JUIN 200k

=il JFamNoél HUMBERT

panielle ROUTUROY
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DEPARTEMENT
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

MAIRIE DE
SOURAIDE
64250

Souraide, le 30 avril 2004

\ Mr le Préfet
A D.C.LE. 4
2 Rue Maréchal Joffre

@  :0559.93.83.43 /?‘{gj\\
g L~ X
Fax  0559.93.93 RGN
. o R

64021 PAU Cedex

Réf : 2004208

OBJET : Mise en place des périmétres de protection des captages d'eau potable - Déclaration d'utilité
publique - Exposé de l'intérét général

Monsieur le Préfet,

La commune de Souraide est alimentée en eau potable par 3 captages d'eaux souterraines.
Seul un des 3 captages a fait l'objet d'une’ DUP et de la mise en place du périmétre de protection. La
présente enquéte qui s'est déroulée en mairie a eu pour objet de mettre en conformité les 2 autres captages
dits de Garatchekoborda pour I'un et Zedarrikoborda pour Fautre par la déclaration d'utilité publique et
linstauration des périmaétres de protection autour des captages.

Cette démarche est motivée par les raisons suivantes ;

1 - L’&lu est responsable de la qualité des eaux, il est donc tenu de protéger les captages d'eau
(articles L.210-1 du Code de I'Environnement, L.1321-2 et suivants du Code de Santé publigue).

2. La mise en oeuvre de la procédure de mise en conformité des périmétres de protection
permet de sécuriser I'alimentation en eau potable de la collectivité, par I'application de mesures préventives a
l'intérieur de ceux-ci,

3 - Les périmétres de protection sont des outils indispensables pour maintenir, voire améliorer la
qualité de l'eau et ainsi optimiser 'alimentation en eau potable.

* Pour toutes ces raisons, les périmétres de protection s'inscrivent dans une politique durable de
protection et de pérennisation des ressources capiées.
Vous souhaitant une bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,
Louis GER{.,NE (

&t par \é Sgation,
lg Secrém}{n (énéra

Jen-Nos| HUMBERT
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PLAN DE DELIMITATION" -

- DES PERIMETRES DE PROTECTION- .
| IMMEDIATE - RAPPROCHEE - ZONE SENSIBLE-. |
- COMMUNE DE SOURAIDE — F—
: SOURCE ZEDARRIKOBORDA - %
54

X

X
A g
~
o
l
o
0
©»
>
2 o -4 JUIN 2004
L ’ ~ 5 @&MP 2
. Paur le Piéfar, - ¢
% ot parddlégution..
Le Secrétmire f&a‘éné" ‘
L%, o Jearbiosi HUMBERT
- G P
.-/'. N

PPl
PPR .

Echelle”: 174,000
- ‘ : J -
80m oo e
; m Zone sensible

Réfsrences cadastrales ;
: Commune de Souraide : ZI 5 6
Commune de Espelette : C1- D2 :
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Fiches Natura 2000
Source DREAL Aquitaine

Muséum

national ) ~ Date dedition ; 08/11/2016

d'Histoire Données izsues de la demiére base ala Ci P
DR/, mabn fSite/atura2000FRT200785

naturelle

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance
communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

NATURA 2000

FR7200786 - La Nive

1 IDENTIEICATION DU SITE . cicsiummissainmsuss s i g i was i desminaiing A
2: LOCALISATION DUSITE onis;ssemsin oo i sonse b s oo s B S s sy et A
3. INEFORMATIONS ECOLOGIQUIES: .oy o ivnes v esan e iisidssint s soiios b dpnesnmiss; 5
4 DESCRIPTION DU BITE .- anssinsss iy b i s s i i 9
5. STATUT DE PROTECTION DU'SITE qiuiciposvsinssmdiiieimsimeisiiiemissimss 10
6. GESTION BYISITE s i s i i e e h s e s s i e dvarant i

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site
B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200786 La Nive

1.4 Date de compilation 1.5 Date d’actualisation
30/11/1995 10/04/2015

1.6 Responsables

= % ; Responsable technique
Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national
Ministére en charge de I'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel
develssonant-durabis:msn www.aquitaine.developpement- www.mnhn.fr
R ] durable.gouv.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement- natura2000@mnhn.fr

durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission a la Commission Européenne : 31/03/1999
-1M11 -

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE 79



(Proposition de classement du site comme SIC)

Derniere date de parution au JO UE

: 07/12/2004

(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrété (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

Explication(s) :

Mise a jour suite a I'élaboration du DOCOB et aux reconsultations des colectivités locales.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,37981°

2.2 Superficie totale
9473 ha

2.4 Code et dénomination

Latitude : 43,26424°
2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

de la région administrative

Code INSEE

Région

72

Aquitaine

2.5 Code et dénomination

des départements

Date d'édition : 08/11/2016
Données Issues de la demiére base transmise & la Commission européenne.
hitp:#inpn.mnhn. fi/site/natura2000/FR7200786

Code INSEE | Département Couverture
(%)

64 Pyrénées-Atlantiques 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE | Communes

64008 AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN

64011 AINCILLE

64013 AINHICE-MONGELOS

64015 ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE

64016 ALDUDES

64024 ANGLET

64026 ANHAUX

64038 ARCANGUES

64047 ARNEGUY

64066 ASCARAT

64092 BANCA

64100 BASSUSSARRY
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Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la demiére base transmise & la Commission européenne
hitp:/#inpn.mnhn. fr/site/matura2000/FR7200786

64102 BAYONNE

64107 BEHORLEGUY

64124 BIDARRAY

64154 BUSSUNARITS-SARRASQUETTE
64155 BUSTINCE-IRIBERRY

64160 CAMBO-LES-BAINS

64166 CARO

64213 ESPELETTE

64218 ESTERENCUBY

64229 GAMARTHE

64255 HALSOU

64256 HASPARREN

64259 HELETTE

64271 IHOLDY

64273 IRISSARRY

64274 IROULEGUY

64275 ISPOURE

64279 ITXASSOU

64282 JATXOU

64283 JAXU

64297 LACARRE

64317 LARRESSORE

64322 LASSE

64327 LECUMBERRY

64350 LOUHOSSOA

64364 MACAYE

64377 MENDIONDE

64379 MENDIVE

64407 MOUGUERRE

64436 OSSES

64477 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
64484 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
64485 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
64490 SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
64492 SAINT-MICHEL
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Date d'edition : D8/11/2016
Données Issues de ia derniére base transmise a la Commission eurcpéenne.
hitp:Ainpn.mnhn. fr/site/natura2000/FR7200786

64495 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
64496 SAINT-PIERRE-D'IRUBE
64527 SOURAIDE

64528 SUHESCUN

64538 UHART-CIZE

64543 UREPEL

64547 USTARITZ

64558 VILLEFRANQUE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (6,81%)
Atlantique (93,19%)

-4111 -
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Date d'édition : 08/11/2016
Données Issues de la demiére base & la Commi ne.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractére général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture
NO3 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 0,39 %
NO6 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1,93 %
NO7 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbiéres, 3,36 %
NO8 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 0,38 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30,82 %
N15 : Autres terres arables 7.8%
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 6.17 %
Mines) A
N25 : Prairies et broussailles (en général) 0,48 %
N26 : Foréts (en général) 48,66 %

Autres caractéristiques du site

C'est I'équilibre entre milieux ouverts, marécageux et boisés, et la présence d'un cortege d'espéces inféodées a ces milieux
qui a motivé la désignation de ce site. La définition fine du périmétre est également due a la présence du Vison d'Europe et du
Desman des Pyrénées, notamment pour la prise en compte du chevelu de cours d'eau.

L'inventaire faunistique et floristique du DOCOB a révélé la présence de nombreuses especes listées en annexe | et |l de
la directive « Habitats, faune et flore » dont certaines non initialement inscrites au FSD comme la Loutre d'Europe, mais les
prospections n'ont pas pu affirmer la présence du Vison d'Europe.

Vulnérabilité : La connectivité au sein du site (amont-aval et entre habitats) n'est pas satisfaisante. de nombreuses espéces
de poissons migrateurs sont bloqués et ne peuvent rejoindre la zone amont.
La présence d'especes invasives est une menace pour les habitats et les espéces actuellement présents.
De méme, la dégradation de la qualité de I'eau (charge en azote notamment) est un enjeu pour l'avenir de ce site.

4.2 Qualité et importance

La Nive est un des rares bassins versants a accueillir I'ensemble des espéces de poissons migrateurs du territoire frangais,
excepté I'Esturgeon européen.
D'autre part, ce site est identifié comme habitat favorable pour le Vison d'Europe.
Sa situation privilégiée, sur un territoire peu industrialisé a dominante agricole (élevage), a permis de préserver les habitats et
les espéces d'intérét communautaire de ce site.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Menaces et Pollution IRt
Importance : Menaces et pressions [libell€] Extérieur
pressions [code] [code] filolb)
H A08 Fertilisation B
H B02.02 Coupe forestiére (éclaircie, coupe rase |
-9/M11 -
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Date d'édition ; 08/11/2016
Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.
htto:dlinpn. mnhn. fristte/matura2000/FR7200786

)
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
H HO1 |
et saumatres)
101 Especes exotiques envahissantes |
M EO1 Zones urbanisées, habitations B
M J03.02 Réducllpn dela connect.lwté de I'habitat par une action B
anthropique (fragmentation)
Incidences positives
Menaces et : 3 Pollution Intérigur/
Importance : Menaces et pressions [libellé] Extérieur
pressions [code] [code] lilolb]

* Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
» Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimigues organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

+ Intérieur / Extérieur : | = a l'intérieur du site, O = a I'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture
Propriété privée (personne physique) 90,2 %
Collectivité territoriale 6,7 %
Domaine public maritime 31 %
4.5 Documentation
Lien(s) :
5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
o s ' Pourcentage
Code Désignation g
de couverture
00 Aucune protection 100 %
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code Appellation du site Type Pourcentage
PP yp de couverture
Désignés au niveau international :
Type Appellation du site Type Floufeantage
yp PP yp de couverture

5.3 Désignation du site
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Date d'édition : 08/11/2016
Données Issues de la demiére base &la Ci ne.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :
Organisation: DDTM 64

Adresse : Cité administrative - Boulevard Tourasse - CS 57577 64032
PAU

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

oOui Nom : Document d'objectifs du site Natura 2000 FR72000786 - La
Nive
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
DREAL/ficheinfo/?Code=FR7200786&Rubrique=DH

|:| Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ Non

6.3 Mesures de conservation

-1111 -
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. Muséum ERALE
\ national Date dediion : 13072018
d'Histoire Données issues de la demiére base transmise a la Commission européenne. ;
)/ http:/inpn. mnhin. frisite/natura 2000/FR7200785 =
57 naturelle

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance
communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

. > -
Y Wiy
Y w

i

A

7 r
N

NATURA 2000

FR7200785 - La Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau)

1. IDENTIFICATION DU STTE. .:iuivummveusvne sonsossmonmesssssinvis s s isusosssisyam oo iemis suamasamiemn |
2. LOCALISATION DUV-SITE. iooimimvssnsmvesmssv i sssessvsi s s sads i som o v £
3. INFORMATIONS FECOLOGIQUES: iivvimumsanansvmivssvaiism o sissiisesvisais s saitnmanitamivaimsmmm 3
4; DESCRIPTION DU SITE :vvvssnnmninsniniaasisisnsssmnsinmsubinissnnnmss 6
2 STATUT DEPROTECTION DU SITE ..o co0niammmmmmmmmmmsims st mim e i
6. GESTIONIDU SITE . orramemmimamrmmatie s s b B e R e et e U TR b7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site

B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200785 La Nivelle (estuaire, barthes et cours d'eau)
1.4 Date de compilation 1.5 Date d’actualisation

30/11/1995 31/05/2007

1.6 Responsables

Responsable technique
Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national
Ministére en charge de I'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.aquitaine.developpement- www.mnhn.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
durable.gouv.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement- natura2000@mnhn.fr

durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission a la Commission Européenne : 30/04/2002
-1/8-
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Date d'édition : 13/07/2018 ?
Données issues de la demiére base transmise 4 la Commission européenne
nhitp.Zinpn.moho. fi/site/natura2000/FR7200785 E

(Proposition de classement du site comme SIC)

Demiére date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrété (JO RF) : 22/10/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029716921

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,64167° Latitude : 43,37083°
2.2 Superficie totale 2.3 Pourcentage de superficie marine
1450 ha 14%

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE | Région

72 Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE | Département Couverture
(%)
64 Pyrénées-Atlantiques 86 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE | Communes

64014 AINHOA

64065 ASCAIN

64189 CIBOURE

64483 SAINT-JEAN-DE-LUZ
64495 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
64504 SARE

64527 SOURAIDE

64545 URRUGNE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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s e s sy et e R
nhitp.Zinpn.moho. fi/site/natura2000/FR7200785 E
4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractére général du site
Classe d’habitat Pourcentage
de couverture
NO1 : Mer, Bras de Mer 10 %
NO3 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1%
NO4 : Dunes, Plages de sables, Machair 2%
NO5 : Galets, Falaises maritimes, llots 2%
NO6 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 60 %
NO7 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbiéres, 5%
NO8 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5%
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 2%
N15 : Autres terres arables 3%
N16 : Foréts caducifoliées 10 %

Autres caractéristiques du site

Reéseau hydrographique trés etendu

Les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de maniére trés approximatives et feront I'objet d'ajustements lorsqu'une

cartographie précise aura été réalisée.

Vulnérabilité : Milieux trés dépendant de la nature des activités humaines du Bassin versant

4.2

Réseau hydrographique complet des sources de montagne a son estuaire.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Qualité et importance

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Menaces et : Pollution Inteeiear/
Importance p Menaces et pressions [libell€] Extérieur

pressions [code] [code] filolb]
Incidences positives

Menaces et Pollution lnletiet/

Importance e Menaces et pressions [libellé€] Extérieur

pressions [code] [code] filolb]

Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.

» Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

« Intérieur / Extérieur : | = 2 l'intérieur du site, O = a l'extérieur du site, B = les deux.

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
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Date d'édition : 13/07/2018 i@

(O]

Données Issues de la demiére base transmise 4 la Commission européenne.
nhitp.Zinpn.moho. fi/site/natura2000/FR7200785 E

4.4 Régime de propriété

Type

Pourcentage
de couverture

Propriété d'une association, groupement ou
societe

%

Collectivite territoriale

%

Domaine régional

%

Propriété privée (personne physique)

%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation

Pourcentage
de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type dF;o::J(r)(L:J?/r:r?Sree
Désignés au niveau international :
Type Appellation du site Type dpeoct:j;?/gt:l?ree

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

|:| Oui

I:l Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE
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Non

6.3 Mesures de conservation

Date d'édition : 12/07/2018
Donnees issues de |a derniére base ise @ la C iSsi
http. Zapo.mohn. frisite/atura2000FR7200785

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

=
H
=

- 8/8 -

97



. Muséum

\ national Date d'édition : 13107/2018
d'Histoire Données issues de la demiére base transmise a la Commission européenne

2/ http:/finpn. mnhin. frisite/natura 2000/FR7200759

57 naturelle

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance
communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

. > -
Y Wiy
Y w

i

A

7 r
N

NATURA 2000

FR7200759 - Massif du Mondarrain et de I'Artzamendi

1. IDENTIFICATION DU STTE. .:iuivummveusvne sonsossmonmesssssinvis s s isusosssisyam oo iemis suamasamiemn |
2. LOCALISATION DUV-SITE. iooimimvssnsmvesmssv i sssessvsi s s sads i som o v £
3. INFORMATIONS FECOLOGIQUES: iivvimumsanansvmivssvaiism o sissiisesvisais s saitnmanitamivaimsmmm 3
4; DESCRIPTION DU SITE :vvvssnnmninsniniaasisisnsssmnsinmsubinissnnnmss 6
2 STATUT DEPROTECTION DU SITE ..o co0niammmmmmmmmmmsims st mim e i
6. GESTIONIDU SITE . orranemmimamsmmatie G s s e B e R T e e e U e 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site
B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200759 Massif du Mondarrain et de I'Artzamendi
1.4 Date de compilation 1.5 Date d’actualisation
30/11/1995 20/02/2015

1.6 Responsables

Responsable technique
Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national
Ministére en charge de I'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.aquitaine.developpement- www.mnhn.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
durable.gouv.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement- natura2000@mnhn.fr

durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission a la Commission Européenne : 31/12/1998
-1/8-
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Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la demiére base transmise 4 la Commission européenne.
nhite.Zinpn.mohn.fi/site/natura2000/FR7 200759

£
Ep
(Proposition de classement du site comme SIC)

Demiére date de parution au JO UE : 09/12/2016
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrété (JO RF) : 28/12/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033888456&date Texte=

Explication(s) :
Mise a jour suite a I'élaboration du DOCOB et aux reconsultations locales des collectivités.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,42379° Latitude : 43,291°
2.2 Superficie totale 2.3 Pourcentage de superficie marine
5792 ha Non concemné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE | Région
72 Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE |Département Couverture
(%)
64 Pyrenées-Atlantiques 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE | Communes
64014 AINHOA
64124 BIDARRAY
64213 ESPELETTE
64279 ITXASSOU
64350 LOUHOSSOA
64527 SOURAIDE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

-2/8-
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Date d'edition : 13/07/2018
Données Issues de ia demniére base transmise 4 la Commigsion européenne.
htp.HAnen.mohn, fr/ste/nalura2000/FR7 200753

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractére général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture
NO6 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 0,01 %
NO7 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbiéres, 0,35 %
NO8 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 54,95 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 12,97 %
N14 : Prairies ameliorées 0,28 %
N15 : Autres terres arables 0,02 %
N16 : Foréts caducifoliées 29,48 %
N20 : Forét artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1,06 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 0,02 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 0,8 %
:}23 : ;\utres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 0.06 %
ines ?

Autres caractéristiques du site

Le site s'inscrit dans un territoire marqué par des influences climatiques montagnarde et atlantique mélées, a l'origine d'une
grande spécificité de la végétation et des milieux naturels.

Vulnérabilité : Les habitats de zones humides du site sont particuliérement vulnérables au piétinement par le bétail et a
l'asséchement. Les habitats agro-pastoraux sont menacés par le risque de fermeture des milieux par colonisation des ligneux
(4030) ou par surfréquentation pastorale avec abroutissement excessif de comunautés végétales sensibles (6230*). Par ailleurs,
le rajeunissement des peplements forestiers présente un risque fort de déficit en vieux arbres et arbres sénescents, habitats
favorables aux insectes saproxyliques en général et a la Rosale des Alpes et au Pique-Prune en particulier. La conservation
des populations de chiroptére passe par le maintien des mosaiques d'habitats dans les territoires de chasse et la sécurisation
des gites.

4.2 Qualité et importance
Les particularités les plus marquantes du patrimoine naturel du site résident dans la densité de milieux a caractére tourbeux
et la présence d'especes spécifiques au territoire, liées aux conditions de confinement et d'humidité importants des vallons

du massif. En outre, la vocation essentiellement pastorale, et dans une moindre mesure forestiere, du site a engendré une
mosaique complexe de milieux, qui accueillent une grande diversité d'especes de flore et de faune.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives
. Intérieur /
Menaces et ; . Pollution :
Importance pressions [code] Menaces et pressions [libell€] [code] E){(itgLe]ur
H A04.03 Abandon de systemes pastoraux, sous-paturage |
- 6/8 -
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Date d'edition : 13/07/2018
Données issues de la demiére base transmise a la Commission européenne
hite Ainpa.mnhn friste/natura2000/FR7200759

2
=g

Exploitation forestiére sans reboisement ou régénération

H e0s naturelle I

L A02.03 Retournement de prairies |

L K01.03 Assechement B

M A04.01 Paturage intensif |

M A04.03 Abandon de systémes pastoraux, sous-paturage B

M GO01 Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives |
Incidences positives
Importance pr(ehi‘l.:ir:;cse[s(: sge] Menaces et pressions [libelle] ;zl(l;;t]ion lg)t[(z%rl?gl:rl

B A03.02 Fauche non intensive |

L A04.02 Paturage extensif |

« Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
+ Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

+ Intérieur / Extérieur : | = a |'intérieur du site, O = a l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture
Etablissement public 0,35 %
Propriété privée (personne physique) 59,11 %
Collectivité territoriale 40,54 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

. . Pourcentage
Code Désignation g
de couverture
31 Site inscrit selon la loi de 1930 18,5 %
N36 Sites gérés par CREN 100 %
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
; y Pourcentage
Code Appellation du site Type
PP yp de couverture
31 Ensemble dit du Labourd ® %

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE
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Date d'édition : 13/07/2018
Données Issues de la demiére base alaC 1 P e.
nhite.Zinpn.mohn.fi/site/natura2000/FR7 200759

N36

Tourbiéres du Mondarrain + 100%

Désignés au niveau international :

Type

Pourcentage

Appellation du site Type de couverture

5.3 Désignation du site

6. GEST

ION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : DDTM 64

Adresse : Cité administrative, Boulevard Tourasse 64032 Pau cedex

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Oui

Nom : Document d#objectifs du site Natura 2000 FR7200759 «
Massif du Mondarrain et de I'Artzamendi »

Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv fr/
DREAL/ficheinfo/?Code=FR7200759&Rubrique=DH

|:| Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[INon

6.3 Mesures de conservation

-8/8 -
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Etude de faisabilité a I’'assainissement non collectif

Bureau d'etudes
Bureau d'études Communauté
D'AGGLOMERATION
Environnement P‘Ys 'ASQUE
» EUSKAL
[~ HIRIGUNE |
AN Elkargoa
MPE. =
Rizens
fi4 300 Baigts de Béarn
05-59-65-16-94
info-mpe&orange.fr
www.mpeb4 com
o

® commune de SOURRAIDE *

ETUDES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE DE L'ELABORATION
DE LA CARTE COMMUNALE

V< 3 X —
) ».
‘ 1.9 Poruita o N e &
\ rressore 4
: Bidegu e Otsanibeher La nthalatica CAMBO"-ES‘BAINS
ol s Haurtzse ';-.ﬂ
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{
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txassou, o
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Cherchebrult
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N

n°® d'étude MPE 4-64-ANCc 6
Date de réalisation : 06-07-10 décembre 2018

Date de remise du dossier : lundi 17 décembre 2018
Opérateur : Emmanuel PARENT signature

Frantws

SARL au Capital de 5 000 € - RCS de Pau n®515 127 637 00012 flv o LS
Commune de SOURRAIDE - études de sols pour l'assainissement non collectif - MPE 2018-Cc6 &
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OBJECTIF DE L'ETUDE

Dans le but de mieux appréhender son évolution et son urbanisation, la commune de SOURRAIDE
élabore actuellement son document d'urbanisme (compétence de la Communauté d'Agglomération du Pays
Basque). Concernant I'assainissement des eaux usées, une partie importante du territoire communal
est inscrit en zone d'Assainissement Non Collectif (ANC).

Compte tenu des contraintes imposées sur I'assainissement non collectif et plus particuliérement sur
le rejet éventuel de ces dispositifs, la commune souhaite connaitre la faisabilité et 'acceptabilité réelle
des techniques d’assainissement non collectif sur des parcelles susceptibles d'étre inscrites en zone
constructible de la carte communale.

L'étude présentée ici consiste donc & identifier la faisabilité des techniques d'assainissement non
collectif sur plusieurs sites.

CADRE REGLEMENTAIRE

= |oi sur I'eau de 2006

Elle impose aux communes de prendre en charges les dépenses de contréle des systémes d'assainissement non
collectif par I'intermédiaire du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) obligatoire & compter au
31 décembre 2005. La réalisation d'un diagnostic des installations est obligatoire avant le 31 décembre 2012 et
la mise aux normes des installations défaillantes est imposée dans les 4 années qui suivent ce diagnostic.

= circulaire du 22 mai 1997 du minsitére de I'environnement
Elle apporte des précisions en matiére de contrdle et d'entretien des dispositifs.

= arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012

IIs fixent les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectifs pour assurer leur
compatibilité avec les exigences de la santé publique et de I'environnement. Le systéme d'assainissement ne
doit pas générer de pollution des eaux ou de risques sanitaires. L'infiltration dans le sol reste la filiere de
traitement prioritaire. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel doit rester exceptionnel.

= arrété préfectoral du 26 mai 2011 (Pyrénées Atlantiques)

Il impose des contraintes particuliéres aux éventuels rejets des systémes d'assainissement non collectif et en
particulier de s'effectuer dans des milieux hydrauliques permanents. Il demande également des controles
adaptés de ces rejets.

Il n'est pas applicable aux constructions existantes ou aux terrains bénéficiant d'un permis d’aménager, d'un
permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme en état de validité  la date de sa publication.

= DTU 64-1
Ce n'est pas un texte réglementaire mains une norme d'application contenant des schémas de principes des
filieres réglementaires.

PRINCIPE DE BASE DU DISPOSITIF

La filiere doit comporter :

un systéme de collecte

un dispositif de pré-traitement anaérobie

un dispositif de traitement qui assure ['épuration des eaux

un dispositif d'évacuation des eaux traitées qui peut étre conjoint au systéme de traitement.

584833

Q =
collecte a} mqmm@ml

1§

pré-traitement traitement - évacuation
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CARACTERISTIQUES DES SITES
LOCALISATION DES SITES
5 sites ont été identifiés par les élus et les acteurs du projet, tous situés sur des zones assez

ubanisées et présentant des "dents creuses".

Ly T
)//I" .{S. €

v ONY " ol oy JTeepEIE e o NI A A
» Lintégralité du territoire repose sur un faciés flysch qui apparait sous la forme de calcaires en dalles avec
lits de silex paraliéles a la stratification et de marnes litées alternant avec des grés psammitiques en bancs
minces auxquels s'ajoutent localement des micropoudingues, des microbréches ou au contraire, des
bréches monumentales.

P Les vallées sont occupées par des dépdts alluviaux et des colluvions de bas de pente
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE
L i ; " Y 3 B AL ® Ry . B TR T | S
g e YNNG EA\ AN T

sites globalement éloignés du réseau hydrographique principal.
fossés des coteaux peu profonds avec des écoulements rapides dans la pente.
fossés de vallée alluviale assez profonds avec écoulements fréquents.

483

bassin de I'Amezpetuko Erreka a l'ouest <> la Nivelle
bassin du Latsa a l'est = la Nive

43

HYDROGEOLOGIE
= pas de périmétre de protection de captage en Alimentation en Eau Potable.
= pas de puits individuels signalés pour I'AEP.

PENTES
= pentes variées en fonction de la localisation des sites.
= pentes de versant rapidement fortes depuis les lignes de crétes.
= pente faible de plaine alluviale sur le site bas de Amespetu.

SOLS
= sol d'altération de flysch développant majoritairement des sols argilo-limoneux a
argileux, caillouteux, peu épais, peu perméables sur les versants.

= sol de dépdts de plaine alluviale avec une hydromorphie de surface et de faibles
perméabilités dans la vallée du secteur Amespetu.

PERMEABILITES
= moyennes dans les zones de crétes sur Flysch altére
= parfois favorisées par la pente
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ETUDE DES SOLS ET MESURES

Observations pédologiques

Ocm
Texture

Structure
Conleur |
Hydromorphie *
Charge en ¢x :
Porosilé
Lessivage ;
Autre :

Texturs
Structure ©
[Couleur :
Hydromorphie :
Charge en cx
Porostd
Lessivage :

Aulre -

50 ¢cm).

Limon argilo-sableux

Polyédrique

Brun clair - terre végétale
Absence

Eclats de Flysch parfois nombreux
Moyenne

Faible

Bon état racinaire

20cm [transition peu nette

Argile sableuse

Polyédrique

Brun clair - jaunatre

Rare

Assez forie - éclats de flysch

Faible @ moyenne

Faible

Etat racinaire moyennement développé

40 a >100 |transition souvent nette

Evolution vers laltération du Flysch, généralement argileux & argilo-
sableux, peu aéré, assez cailouteux.

|Possible arrét et refus sur un flysch peu altére a faible profondeur (<!

Capacités épuratoires

> moyennes dans les horizons surfaces, limitées par une aération faible et une
épaisseur de sol parfois insuffisante.

Capacités d'infiltration

P moyennes a faibles, favorisée par la pente dans les zones de versant.
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Observations pédologiques
0cm
Toxture : Limon argileux
Structure Polyadrique
[Couteur : Brun sombre - terre végetale
Hydremorghie © Présente a la base du labour
Charge en cx : Quelques graviers émoussés
Porosité : Moyenne
Lessivage : Faible
Autre © Bon état racinaire

30 cm [{ransition assez nette

Texture | Argile limoneuse

Structure : Polyédrique

Couleur : Brun clair - blanchatre

Hydromorphie - Masquée

Charge en ¢ Fable

Porositd . Moyenne

Lessivage - Faible

Autre : Etat racinaire moyennement développé

60-80 |transition peu netle

Evolution vers une argile limoneuse alluviale, sujette A des|
battements de nappe possible.

Capacités épuratoires
P moyennes dans les horizons surfaces, limitées par des engorgements fréquents.

Capacités d'infiltration
P faibles a trés faibles. Si inadapté a l'infiltration.
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PRINCIPES GENERAUX

Le choix d'une technique d'assainissement non collectif est fonction de différents facteurs et plus
particulierement :

- de la capacité du sol a I'épuration (besoin d'un sol épais et bien aéré),

- de la capacité du sol & infiltrer les eaux usées ftraitées (perméabiliteé > 10 mm/h)

- de la surface disponible,

- de la pente du terrain,

- des activités et usages présents a I'aval de la parcelle d'implantation.

Si le sol n'est pas en capacité d'infiltrer les eaux usées traitées, la solution s'oriente vers un rejet
dans un milieu hydraulique superficiel (fossé, pluvial, ruisseau,...).

Néanmoins, dans le département des Pyrénées Atlantiques (arrété préfectoral du 26 mai 2011), pour les
habitations neuves, ce rejet est soumis a des conditions strictes qui imposent le rejet dans un milieu
hydraulique a écoulement permanent et que le rejet ne détériore pas la qualite de ce milieu.

De fait, en cas diimpossibilité d'infiltration et en absence d'autorisation de rejet au milieu
hydraulique superficiel, la mise en oeuvre d'un assainissement non collectif est impossible et
le terrain inconstructible. Un site étudié présente cette contrainte et nécessite une autorisation
de rejet dans le ru d'Amezpetuko.

Toutes les nouvelles constructions de SOURRAIDE qui le pourront devront mettre en ceuvre une
technique d'infiltration des eaux usées traitées sur la parcelle d'implantation.

Pour cette infiltration, il est d'usage de distinguer deux cas :

e Les terrains dont le sol présente des capacités épuratoires satisfaisantes et des capacités
d'infiltration suffisantes pour mettre en ceuvre un systéme combiné de traitement et d'évacuation
des eaux usées, via des tranchées d'épandage.

= Les terrains dont le sol ne présente pas des capacités épuratoires satisfaisantes et/ou des
capacités d'infiltration suffisantes pour mettre en ceuvre des tranchées d'épandage et pour
lesquels le traitement sera réalisé hors sol, les eaux traitées étant évacuées par infiltration dans
une aire de dispersion dissociée (tranchées de dispersion, noues, ...).

Cette seconde solution technique peut également étre mise en ceuvre dans le cas n°1. Elle permet de
réduire la surface d'implantation mais est généralement plus colteuse.

Ces deux cas sont explicités dans la réglementation en vigueur :
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RAPPELS REGLEMENTAIRES
Ce que disent les arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012.

SECTION 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué
Article 6
Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de I''mmeuble, au plus prés
de leur production, selon les régles de I'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
application au cas éludié

a) Lasurface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon = oui
fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; parcellaire non
découpé a ce jour

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniére = oui
exceptionnelle ; sauf 1 terrain en
vallée de
I'Amezpetuko
¢) La pente du terrain est adaptée ; = oui

mais pente forte sur
certains versants a
l'aval des sites

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte o assurer le = variable
traitement et & éviter notamment toute stagnation ou déversement en sol parfois trop peu
surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, so perméabilité doit étre épais et
comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale & perméabilité
0.70m < 15 mm/h assez

b i fréquente sur les sols
locaux

e) L'absence d'un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes = oui
eaux, est vérifiée & moins d'un métre du fond de fouille. pas de nappe aquifére

sur les sites étudiés

Les études de sol et les mesures de perméabilité ont donc pour but d'identifier les capacités
d'infiltration dans les sols en place. lls ont été réalisés en période seche et de nappe basse.

Pour les sites qui ne respectent pas conditions réglementaires présentées ci-dessus, les solutions
d'évacuation sont réglementairement définies :
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Ce que disent les arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012 :

Chapitre IIl : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES A L'EVACUATION

SECTION 1 : CAS GENERAL : EVACUATION PAR LE SOL

Article 11

Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les régles de I'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de la parcelle de limmeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa
perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Les eaux usées traitées, pour les mémes conditions de perméabilité, peuvent étre réutilisées pour I'irrigation
souterraine de végétaux, dans la parcelle, a I'exception a |'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la
consommation humaine et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées
traitées ;

= Cette solution est a envisager dans les sols ayant une perméabilité comprise entre
10 et 500 mm/h.

SECTION 2 : CAS PARTICULIERS : AUTRES MODES D'EVACUATION

Article 12

Dans le cas ou le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critéres définis a
|'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel
aprés autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une etude
particuliére a la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.

= Rejet a envisager si aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable et si le
point de rejet respecte les critéres fixés par I'arrété préfectoral du 26 mai 2011.
Les autres solutions envisageables sont généralement une technique de dispersion
s'assurant qu'il n'y aura pas de risques de stagnation ou de ruissellement des eaux
sur le site. Les preconisations d'un bureau d'étude qualifié sont nécessaires pour
évaluer ces possibilités de mise en oeuvre.

= Un site (vallée d'Amespetu) présente un sol qui ne respectent pas les critéres de
I'article 11 et est concerné par une obligation de rejet.

Article 13
Les rejets d'eaux usées domestiques, mé@me traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent étre évacuées par puits d'infiltration dans une
couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et
conditions de mise en ceuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif,
en application du Il de I'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude
hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans |'avis publié au Journal Officiel de la République
frangaise conformément a l'article 9 ci-dessus.

= solution non conseillée localement.
= sous sol trop peu perméable et autres solutions possibles.
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CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

Sur les 10 parcelles étudiées, 9 ont des possibilités de mettre en ceuvre une évacuation par infiltration
et peuvent donc recevoir un systéme d'assainissement non collectif. Pour la dixiéme Une autorisation
de rejet dans le cours d'eau a l'aval sera nécessaire. Z --"'(9

—

2 sites présentent des caractéristiques défavorables a Igmise en ceuvre d'une technique d'évacuation
par infiltration. La solution d'évacuation sera de mettre en oeuvre un rejet dans le milieu hydraulique
superficiel, Cette solution nécessite le respect de l'arrété préfectoral du 26 mai 2011, soit un rejet
dans un milieu hydraulique superficiel et sans dégradation de ce milieu. Cela impose loccalement la |
mise en oeuvre d'une canalisation de rejet vers la Bidouze, solution complexe et colteuse pour les }
terrains étudié.

= Application des critéres de l'article 6 aux terrains étudies (voir fiche par site)

site| site 1.1. site 1.2. site 2 site 3.1. site 3.2,
quartier LUKEA L LUKEA 2 AGORETA ERROTABERIA | ERROTABERIA 2
section zc zC z2D zP Z0
parcelle 290 52 1 69 3
surface| satisfaisante | satisfaisante | satisfaisante | satisfaisante | satisfaisante
inondabilité non non non non non
pente| complexe forte faible complexe faible
épuration faible moyenne moyenne moyenne moyenne
infiltration| moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne
nappe| absence absence absence absence absence
Filigre possible TT+D° TT+D° TF TT+D° TT+D°
ouTT+D°

site| site 4.1. site 4.2. site 4.3. site 5.1. site 5.2.

quartier ARALL ARAL2 3 AMASPETU 1 AMASPETU 2
section M ™M ZD ZM ™M
parcelle 78 77 206 251 162
surface| satisfaisante | satisfaisante | satisfaisante | satisfaisante | satisfaisante
inondabilité non non non non possible
pente| complexe-forte | complexe movyenne forte faible
épuration faible moyenne faible moyenne faible
infiltration| moyenne moyenne moyenne moyenne faible
nappe| absence absence absence absence présence
Filiére possible TT+D° TT+D° TT+D° TF TT + Rejet
ouTT+D°
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DIMENSIONNEMENT DES ZONES D'INFILTRATION

PRINCIPES GENERAUX
L'infiltration dans le sol et les horizons de sub-surface nécessite des conditions favorables,
applicables toute l'année.

Un sol est considéré comme favorable a linfiltration si sa perméabilité est mesurée a plus de 10
mm/h. Plus cette perméabilité sera élevée, plus le sol aura la capacité a infiltrer un volume d'eau sur
de petites surfaces. De fait, en fonction des perméabilités mesurées (K), nous pouvons définir un
taux de charge hydraulique (C) exprimé en litre par métre carré et par jour (I/m?/j).

K 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 mmn
¢ B 40 | 60 | 80 | 90 | 100 [HICSHEN 120 | 130 FCENIEEEE

Pour exemple, un sol mesuré avec une perméabifité comprise enire 20 el 25 mm/ aura la possibilite dnfiitrer 11 ¥m?j

L'application du volume d'eaux usées journalier a ce taux donne alors la surface d'infiltration
nécessaire 4 mettre en ceuvre pour la pérennité du systeme.

La mesure de perméabilité étant une mesure ponctuelle soumise a des incertitudes et des aléas, il est
bon de d'avoir un regard circonstancié sur ces données. De fait, nous appliquons des coefficients
correcteurs permettant de dimensionner la surface d'infiltration en fonction des caractéristiques du site
et de la nature des eaux usées a infiltrer.

Nature des facteurs correctifs appliqués par MPE :

A/ Pente : une pente faible va augmenter les risques de stagnation mais a linverse une pente forte va
augmenter les risques de ruissellements. Dans les cas extrémes, il convient alors d'augmenter la surface
d'infiltration nécessaire.

0 2 5 10 15 20 30

Coefficient 0,9 | 09 | + | 1 | os | o8 | 075 | 05

B/ Pluviométrie ; une forte pluviométrie augmente les apports d'eaux météoriques sur la zone d'infiltration et
augmente de fait le volume d'eau 2 infiltrer. Il convient alors d'augmenter la surface d'infiltration nécessaire.

0 500 750 1000 1200 1500 1750
Coefficient 0,8 | 12 ] 1 ] 09 | o8 |o7s | 06 | 05
C/ Contexte pédologique : 'observation du sol et de ses caractéristiques va identifier des comportements
favorables ou défavorables a l'infiltration, non mesurables par le test de perméabilité.

a l'appréciation du pédologue selon les observations de terrain ;
texture, structure, hydromorphie, piérosité, enracinement,...

Conditions pour l'infiltration Pas Favorable | Peu Favorable Favorable Trés favorable
Coefficient 0,9 08 09 1 p 5

D/ Environnement général : 'amont du site peut engendrer des apports excessifs d'eaux sur la zone
dlinfiltration (ruissellement, talweg, zone imperméabilisée,...) et nécessité un surdimensionnement de la
surface d'infiltration. L'aval du site d'implantation peut étre le siége d'activités humaines, de construction, de
passage, de zone de protection qu'il convient de protéger particulierement des risques de ruissellement et
débordement de la zone d'infiltration. Dans ce cadre, un surdimensionnement de la surface d'infiltration
peut élre proposé.

& I'appréciation du concepteur selon les observations du site :
végétation, écoulements, nappe, voisinage, ...
Pas Favorable | Peu Favorable Favorable Trés favorable
08 09 1 1.1

Conditions pour l'infiltration
Coefficient 1

E/ Nature des eaux & infiltrer : une eau usée brute non pré-traitée et non traitée présente des matiéres en
suspension et des graisses qui augmentent les risques de colmatage dans le systeme d'infiltration. I est
donc utile d'adapter la surface d'infiltration en fonction de la nature des eaux & infiltrer.

Nature des eaux a infiltrer Eaux Usées brutes | Toutes Eaux Usées | Eaux Ménagéres | Toules Eaux Usées
Prétraitées Prétraitées Prétraitées + Traitées
Coefficient 1 0,8 1 1.2 1.8
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L'application des coefficients correcteurs permet de dimensionner la surface d'infiltration comme suit :

Total des coefficients correctifs (T = AXBXCXDXE) =< T
Charge hydraulique retenue : C' en /m?/j = C'=CxT
Volume d'eaux usées produit : V1 en I/j = Vi
Surface d'infiltration nécessaire : S en m? = s=v1/C

Cette surface d'infiltration est alors mise en jeu selon différentes techniques. Un travail normatif
propose des solutions & adapter aux différents projets et aux caractéristiques des sites.

La solution la plus couramment pratiquée est la mise en ceuvre d'un systéme d'infiltration par
tranchées filtrantes, reprenant les caractéristiques des tranchées d'épandage mise en ceuvre pour le
traitement des eaux usées sur les sols favorables (voir DTU 64.1.).

Pour notre part, nous dimensionnons ces tranchées sur une base de 0,6 m de profondeur et 0,6 m de
largeur, avec canalisation perforée d'amenée d'eau dans la tranchée, placée en position centrale (0,3
m de profondeur).

En tenant compte d'une surface utile d'infiltration dans ce type de tranchée de 0,4 m sur les parois et
0,6 m sur la base, on obtient 1,4 m? de surface d'infiltration par métre linéaire de tranchee.

Cette surface linéaire appliquée a la surface d'infiltration nécessaire (S) donne le linéaire @ mettre en
ceuvre pour le systéme d'infiltration. Ce linéaire peut alors étre mis en ceuvre dans une a plusieurs
tranchées, en veillant & garantir une alimentation homogéne de I'ensemble de la surface mise en jeu.

Dans le présent dossier, nous donnerons ainsi le dimensionnement des surfaces d'infiltration sur la
base d'une surface d'infiltration par Equivalent Habitant (en retenant 1 EH par piéce principale et
une consommation moyenne de 120 l/jpiéce principale) et sur la base du linéaire de tranchée par
équivalent habitant (tranchée d'épandage pour les eaux usées prétraitées ou tranchée d'infiltration
pour les eaux usées traitées)

Exemple de dimensionnement

Projet : 5,00 EH
Volume théorique a infiltrer : 600 l/jour
Surface nécessaire : S 70 m?
Surface nécessaire par EH 14 m*EH
linéaire total des tranchées : 50,00 ml
linéaire par EH : 10,00 ml/EH
Largeur des tranchées 06m 0,6m 0,6 m
Profondeur des tranchées 0,6 m 06m 0,6m
Nombre de tranchées 2 3 4
Longueur des tranchées 25,00 ml 16,67 ml 12,50 ml
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DISTANCES D'ISOLEMENT DES EQUIPEMENTS

Le dispositif dait &tre placé de fagon & garantir son bon fonctionnement et limiter les risques de nuisances et de

pollution.
bac dégraisseur directement 4 la sortie des eaux ménagéres - maximum 2 m
fosse toutes eaux pas trop éloignée de I'habitation (maximum 10 m conseillé)
dispositif de traitement habitation < |5 m minimum
(réglementation - RSD 64) limite de propriété = |5 m minimum si pente vers
l'aval < 6 %
= |10 m minimum si pente vers
l'aval > 5 %
puits utilisé pour l'alimentation en eau |= |50 m minimum
potable
végétation hautes (arbres) = |3 m minimum
dispositif de dispersion habitation = |5 mminimum
préconisations MPE limite de propriété 2 |3 m minimum si pente vers
l'aval < 10 %
= |5 m minimum si pente vers
'aval > 10 %
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PRESENTATION DES RESULTATS

Nous donnons dans les fiches ci-aprés le résultats des études, mesures et observations menés sur X
les 10 pacelles. '

Des observations particuliéres ont été données dans les fiches sur des risques éventuels et les
contraintes d'implantation des ouvrages.

Au global on retiendra :

site| site 1.1. site 1.2. site 2 site 3.1. site 3.2,
quartier WREAL LUKER 2 AGORETA ERROTARERIA 1 ERROTABERIA 7
section zc 2C zD P Z0
parcelle 290 52 1 69 3

Filiére possible TT+D° TT+D° TF TT+D° TT+D°

15,2 m*/EH
surtace dinfitration | 3 e |33 4 cezen| O | 10,3 me/en | 93 mi/en

préconisée 8,4 m*/EH

site| site4.1. site 4.2, site 4.3. site 5.1. site 5.2,

quartier 1 2 3 1 MASPETY 2
section ™M ™M D M ™
parcelle 78 77 206 251 162
Filiere possible TT+D° TT+D° TT+D° TF TT + rejet
16,8 m*/EH
ouTT+D°

Surface d mfnltratlon 11,4 m?/eH | 9,3 m?/EH | 9,3 m?/EH
préconisée 9,4 m*/EH

10-30 cm
sol argileux sur altérite de Flysch
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Lukea - site 1.2, Lukea - site 1.1.

poa

Zuraidegarai - site 4.2.

Zuraidegarai - site 4.3. Zuraidegarai - site 4.1.

eria Nord - site 3.1. Errotaberia Sud - site 3.2

Amespetu - site 5.1. : % - Amespetu-site 5.2, :
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MISE EN CEUVRE DES FILIERES TECHNIQUES

La Collecte des eaux usées

Elle concerne toutes les eaux usées de I'habitation. La collecte sera envisagée dés le projet
d'aménagement de fagon & limiter le linéaire de conduite et @ maintenir un écoulement gravitaire sur
I'ensemble de la filiére. L'habitation sera alors si possible placée en partie haute et les sorties
peu profondes.

Le cheminement des eaux usées évitera au maximum les changements de direction. On préférera 2
coudes a 45° qu'un coude a 90°. Le diamétre des canalisations sera d'un minimum de 100 mm avec
une pente minimale de 2 %. Les canalisations sont généralement en PVC. Les ventilations intérieures
seront positionnées dés la conception du projet.

Nous conseillons la pose d'un regard de visite sur les sorties principales a I'extérieur du batiment. I
permet de contrdler la bonne évacuation des eaux et facilite les interventions d'entretien.

Le PréTraitement des eaux usées
Bac dégraisseur : facultatif

La pose d'un bac dégraisseur est conseillé si la fosse toutes est éloignée de plus de 10 m de
I'habitation. Le rejet important de graisse avec les eaux de cuisines est également un argument & son
installation. |l permet de fluidifier les eaux usées en retenant huiles, graisses et flottants. Il evite la
solidification trop rapide et le colmatage dans la canalisation.

Le bac dégraisseur éxige un entretien régulier (2 x/an) pour retirer les matiéres retenues.

Le bac dégraisseur sera donc positionné en priorité & la sortie des eaux de cuisines (2 m maximum),
voire pour la totalité des eaux ménagéres.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) :
= 200 | pour les eaux de cuisines seules
= 500 | pour I'ensemble des eaux ménageéres

graisses

schéma de principe du bac dégraisseur
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Fosse Toutes Eaux :

Appareil destiné a la collecte de I'ensemble des eaux usées domestiques, a la liquéfaction partielle
des matiéres polluantes contenues dans les eaux usées et a la rétention des matiéres solides et des
déchets flottants. On estime la capacité de dépollution de la fosse toutes eaux a 30 %, ceci a travers
deux fonctions :

Fonction physique : séparation gravitaire des particules solides qui se déposent au fond du premier
compartiment, les flottants (graisses, huiles, papiers) restant aussi dans la partie haute de ce premier
compartiment. La fosse doit donc étre réguliérement vidangée lorsque les matiéres solides occupent
une place trop importante (fréequence de vidange de 4-5 ans selon usage - demander conseil au SPANC lors du
contrdle de bon fonctionnement).

Fonction biologique : liquéfaction par digestion de bactéries anaérobies. Dégagement de gaz
nécessitant une ventilation secondaire en sortie de fosse.

L'arrivée des effluents se fait dans le premier compartiment par un déflecteur (le plus souvent coude
et tuyau immergés) pour garantir la tranquillisation des effluents et ne pas perturber la fonction
physique et le travail des bactéries anaérobies. Le passage du premier compartiment au second se
fait par une cloison dite siphoide bloguant les flottants et garantissant aussi la tranquillisation,

La fosse est préconstruite en béton traité ou en polyéthyléne (plus léger). Pour la stabiliser dans les
sols a forte teneur en eau, elle peut étre ancrée au sol sur une dalle de fond.

La fosse peut étre équipée d'un préfiltre en sortie (incorporée ou non a la fosse) pour éviter tout
départ de matiéres de solide risquant de colmater le systéme de traitement en aval.

La fosse toutes eaux doit étre ventilée via un réseau d'air comprenant une ventilation primaire (entrée
d'air d'un diamétre de 100 mm) et une extraction des gaz de fermentation qui sont évacués par un
systéme de ventilation.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) : cas envisage”
= minimum de 3 000 | pour 5 piéces principales. 5p.p.
= 1000 | supplémentaires par p. principales supplémentaires. 3 000 litres

arrivée de la

collecte vers

traitement

e
X Del 0L sodedapose  b|

schéma de principe de la fosse toutes eaux

* adapter le volume de la fosse au projet final et au dispositif de traitement retenu (voir agrément).
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La ventilation des systémes de prétraitement (données DTU 64.1.)

Le processus de digestion anaérobie du traitement primaire génére des gaz qui doivent étre évacués par une
ventilation efficace. La ventilation nécessite l'intervention de plusieurs corps de métiers et doit étre prévue dés
la conception du projet.

Les fosses sepliques doivent étre pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une sortie d'air
indépendantes, situées au-dessus des locaux et d'un diamétre d'au minimum 100 mm. L'entrée et la sortie d'air
sont distantes d’au moins 1 métre.

Les gaz de fermentation sont rejetés par lintermédiaire d'une conduite raccordée impérativement au-dessus du
fil d'eau :

= Lorsquiil y a continuité aéraulique dans la fosse, le raccordement se fait en partie amont ou aval et a l'aval
du preéfiltre lorsqu'il existe.

= En cas de discontinuité aéraulique dans la fosse, la continuité aéraulique est rétablie en raccordant a 'aval
de la fosse et a I'aval du préfiltre lorsqu'il existe.

Entrée d’air (ventilation primaire) :

L'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire dans
son diamétre (100 mm minimum) jusqu’a l'air libre, & I'extérieur et au-dessus des locaux habités.

La continuité aéraulique doit &tre assurée entre |'entrée de la fosse et I'évacuation des eaux usées.

Les prescriptions relatives aux canalisations de chutes des eaux usées sont comprises au sens de la norme NF
P 40-201 (Référence NF DTU 60.1).

Sortie d'air (extraction des gaz de fermentation) :

Les gaz de fermentation doivent étre évacués par un systéme de ventilation muni d'un extracteur statique ou
&olien situé au minimum a 0,40 m au-dessus du faitage et & au moins 1 m de tout ouvrant et toute autre
ventilation. Le tracé de la canalisation d'extraction doit étre le plus rectiligne possible, sans contre-pente et de
préférence en utilisant des coudes inférieurs ou égaux a 45°.

L'extracteur ne doit pas étre a proximité d'une VMC.

sortie d'air SCHEMA DE PRINCIPE DES VENTILATIONS
DE LA FOSSE TOUTES EAUX
= extracteur
0,4 m min
entrée d'air W colonne de ventilation primaire
l / @100 mm
6\\(\
-
|
tuyau d'évacuation
ventilation secondaire
| 9100mm eaux usées
l l piquage de vers traitement
l ventilation haute
— ey .
g Sh ] l
2 coudes 4 45° | fosse toutes eaux l/
LRL
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Le Traitement des eaux usées

Le propriétaire doit mettre en ceuvre un dispositif d'assainissement non collectif respectant les
exigences réglementaires actuelles. La collecte sera organisée et refléchie en amont de fagon a
faciliter les écoulements gravitaires et limiter les distances de transfert.

Les prétraitements seront adaptés aux volumes d'eaux usées produits et & la qualité de ces eaux
usées. lIs respecteront également les prescriptions des installations de traitement retenues.

Le systtme de traitement sera choisi par le propriétaire dans le large panel des installations
aujourd'hui autorisées ou agréés. Ce dispositif sera dimensionné en fonction du nombre de pieces
principales du batiment en retenant 1 Piéce Principale = 1 Equivalent Habitant.

Pour accompagner le propriétaire dans le choix de son e |
dispositif, le Ministére de |'Ecologie, du Développement ;
durable et de I'Energie a publié en septembre 2012 un
GUIDE d'INFORMATION sur les INSTALLATIONS "Outil
d'aide au choix".

Assainissement non collecur
Je ol iifommnation s rratallotion

Ce guide est disponible sur le site du ministére a l'adresse
suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr.

Vous trouverez a la fiche n°6 de ce guide le TABLEAU DE
SYNTHESE DES CRITERES TECHNIQUES ET DE
CARACTERISATION DES FILIERES.

= = S Gm—— =

Avant d'effectuer un choix définitif sur son dispositif d'assainissement, nous conseillons au
propriétaire :
= d'identifier les contraintes d'entretien,
= d'estimer les frais de fonctionnement :
> fréquence et volume des vidanges,
» consommation électrique,
» coit et fréquence de renouvellement des équipements (substrat filtrant en particulier),
= d'étre attentif aux contrats d'entretien présentés par le vendeur du dispositif.

Pour notre part, nous conseillons avant tout d'orienter le choix du dispositif vers des filiéres "rustiques”
et éprouvées, nécessitant un entretien limité, a faibles risques de pannes, limitant les consommations
électriques et espacant les fréquences de vidanges.

Nous préconisons l'usage de systémes compacts essentiellement lorsque la surface disponible est
limitée et/ou lorsque le point de rejet imposent de faibles profondeurs.

Pour plus d'information, ne pas hésiter a nous questionner directement a I'adresse internet suivante :
info-mpe@orange.fr

Ces éléments (choix du dispositif - emplacement - dimensionnement) seront communiqués au Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui aura en charge la validation de la filiére et le

contréle des travaux. Le SPANC est également un bon interlocuteur pour fournir des conseils sur le
choix de la filiére.
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PRESENTATION DES FILIERES AUTORISEES

= Le filtre a sable vertical drainé

Les eaux prétraitées transitent & vitesse réduite dans un massif de sable épais (min 70 cm d'épaisseur).
Les bactéries consommatrices des pollutions contenues dans les eaux usées se développent dans le
massif filtrant.

Les eaux filtrées sont ensuite collectées 4 la base du massif et acheminées via une canalisation pleine vers
le dispositif d'évacuation.

Le cheminement des eaux est entiérement gravitaire et l'installation ne nécessite aucune consommation
électrique.

En tenant compte d'une épaisseur de sable d'un minimum de 70 cm, la profondeur de sortie des eaux

traitées est difficilement inférieure a 1 m. De fait, si I'évacuation est réalisée en surface, elle peut nécessiter
l'installation d'un poste de refoulement.

Le filtre & sable drainé occupe plus de place que les autres systémes. Il peut étre réalisé en auto-
construction (suivre les prescriptions du DTU 64.1.) et est bien appréhendé par la majorité des terrassiers
et entreprises locales du batiment.

Le filtre & sable ne nécessite aucun entretien particulier.

Le choix du sable est important car l'usage d'un sable de qualité repousse fortement les risques de
colmatage. La durée de vie du filtre est variable, fonction du sable et du bon entretien des dispositifs de
prétraitement (bac dégraisseur, vidange de fosse, préfiltre,...). Un filtre bien dimensionné, bien réalisé et
bien entretenu doit conserver son efficacité durant un minimum de 15 ans.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) : cas envisageé
= minimum de 25 m? pour 5 piéces principales. 5p.p.
= 5 m?supplémentaires par piéces principales supplémentaires. 25 m?

entrée

sortie

Avis MPE pour les cas étudiés

La mise en place d'un filtre & sable vertical drainé de 25 m? est généralement possible dans les
espaces disponibles d'un terrain a construire.

Solution conseillée par MPE si le projets de positionnement et de terrassement y sont
favorables.
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= Le filtre compact
Les premiers filtres compacts autorisés l'ont été par arrété du 24 décembre 2003 pour les filires
compacts a zéolite (minéral microporeux appartenant au groupe des silicates).
Ce dispositif peut étre utilisé pour les immeubles & usage d'habitation de 5 piéces principales au
plus. |l doit étre placé a I'aval d'un prétraitement constitué d'une fosse toutes eaux de 5 metres
cubes au moins. Sa surface est d'un minimum de 5 m?,

Avec la parution de l'arrété du 7 septembre 2009, de nouveaux filtres compacts ont passé une
procédure d'agrément et sont depuis disponibles sur le marché. lls utilisent des écorces, des
fibres de coco, des fibres de boies, de la laine de roches, des fibres textiles, ...

Certains de ces dispositifs utilisent des systémes préfabriqués qui sont placés au dessus de filtres
a sables classiques dont ils permettent de réduire sensiblement la surface.

Tous ces systémes sont préfabriquées en usine, revendus ou non par les marchands de
matériaux de construction. Certains fabriquants imposent la pose de leurs équipements par des
installateurs agréés. De méme, des contrats d'entretien peuvent étre proposés.

La sortie des eaux traitées sont généralement supérieures a 80 cm et peuvent nécessiter 1a aussi
l'installation d'un poste de relévement.

Le dimensionnement est fonction du produit et de la gamme (3 & 20 EH disponibles). La majorité
des filtres se présentent en coques d'un minimum de 2 m de large sur 3 m de long.

L'inconvénient majeur de ces filiéres est la dépendance du propriétaire vis a vis de lindustriel
lorsqu'il s'agira de renouveler le substrat filtrant avec une opération assez colteuse et sans mise
en concurrence possible.

Leur gros avantage est de réduire la surface d'implantation et de limiter les terrassements
nécessaires a leur mise en oeuvre.

entrée

répartition

filtre

collecte — e " . sortie
| schéma de principe du filtre comp

Avis MPE pour les cas étudiés

L'avantage essentiel des filtres compacts étant de limiter les terrassements necessaires, il est peu
significatif ici sur des terrains & construire. On recherchera un systéme a sorties "hautes” pour
maintenir un écoulement gravitaire.

Solution conseillée par MPE si nécessité de limiter I'emprise au sol et les terrassements.
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= Le filtre planté
Le filtre planté accompagne le massif de filtration d'une plantation de végétaux qui améliore
I'aération du massif et consomme une partie des pollutions présentent dans les eaux usées.

Ces équipements sont régulierement mis en ceuvre pour les eaux menageres en
accompagnement des toilettes séches. lls sont plus délicats & mettre en ceuvre pour le
traitement de I'ensemble des eaux usées car ils mettent en partie des eaux usées en surface et
augmentent de fait les risques de nuisances olfactives et les contraintes sanitaires.

Actuellement, 4 filtres plantés ont regu I'agrément du Ministére du Travail, de I'Emploi et de la
Santé. Leux conception est assez différente (1 ou plusieurs bassins).

Certains filtres agréés fonctionnent avec des eaux prétraitées (sorties de fosse toutes eaux)
d'autres non.

Certains filtres imposent une alimentation avec un poste de relevage, soit un besoin d'énergie
électrique a notre avis peu compatible avec |'objectif "écologique” de la filiere.

entrée

m;m Tl wmmia

filtre vertical

it < ' i (e N filtrehorizontal ™ bt o rtle
schéma de principe du filtre planté o SOTtie

Avis MPE pour les cas étudiés

La mise en place d'un filtre planté est généralement possible sur un terrain a construire. Si
cette filiére l'intéresse, nous conseillons au maitre d'ouvrage de faire établir des devis par plusieurs
installateurs qualifiés et de bien prendre en compte les contraintes d'entretien et de fonctionnement
des dispositifs proposés.

Solution a étudier si recherche d'une filiére dite plus "écologique".
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= Les micro-stations d'épuration

Les micro-stations reproduisent dans un espace restreint les techniques d'épuration appliquées dans les
stations d'épuration collectives. Le but est de nourrir des bactéries qui dégradent la pollution apportée par
les eaux usées. En fin de vie, ces bactéries en excés sont piégées dans les boues qui sont évacuées
réguliérement.

Les trois étapes classiques de cette épuration sont :
- le prétraitement anaérobie (dépdts des matiéres non dissoutes)
- le traitement aérobie (apport d'oxygéne - décomposition des matiéres dissoutes)

- la décantation et le dépdt des flocons bactériens non dissous aprés |'épuration.
Une recirculation réguliére des boues secondaires vers les boues primaires est opérée et nécessite un
pompage.
Les techniques les plus souvent utilisées sont :

- les cultures libres : les flocs sont mis en suspension par aéralion réguliére du massif,

- les cultures fixées : mise en place d'un support sur lequel se développe le biofilm contenant les
bactéries.

De trés nombreux constructeurs proposent aujourd'hui des micro-stations assurant des qualités épuratoires
théoriquement satisfaisantes.
La contrainte majeure de ces technigues est de mettre en ceuvre des organes électriques (moteurs,
pompes, surpresseurs,...) dans des milieux hydrauliques agressifs et donc susceptibles de pannes
importantes. De fait les dysfonctionnements constatés sur ces ouvrages sont liés :

- & des arréts et pannes des organes électriques,

- a une plus forte sensibilité aux variations de charge,

- A des défauts d'entretien et de vidange des boues en particulier.
La seconde contrainte de ces techniques est en effet de générer des boues en quantité (plus forte
production de bactéries mortes) dans un espace réduit. La fréquence de vidange est donc généralement
de 122 paran.
La micro-station nécessite des réglages réguliers par un technicien assainissement formeé a l'outil en
question. Les constructeurs proposent donc systématiquement un contrat d'entretien de leur filiere pour
un surcout final non négligeable.
L'avantage essentiel de ces dispositifs est d'occuper une surface restreinte qui peut s'adapter a la majorité
des configurations.
Autre avantage éventuel, la sortie des eaux traitées est généralement peut profonde et peut plus
facilement s'adapter aux contraintes d'évacuation (fossé peu profond, sol de surface avec faible pente....).

Avis MPE pour les cas étudiés

L'intérét essentiel des micro-stations est de limiter I'emprise au sol du dispositif et de
proposer des sorties d'eaux traitées a faible profondeur. Ces avantages sont peu significatifs
sur le projet étudié. Pour rappel, les micro-stations sont rarement autorisées pour des usages
intermittents.

Les contraintes de fonctionnement pour ce type de filiére étant fortes, nous conseillerons au maitre
d'ouvrage d'étre trés attentif aux frais d'entretien si il envisage cette installation.

Si le maitre d'ouvrage souhaite néanmoins approfondir cette solution, il étudiera les dossiers
d'agréments disponibles sur le site du ministére de I'environnement : http:/lwww.assainissement-
non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Le bureau d'études MPE et le SPANC resteront également a son écoute pour des conseils
complémentaires sur le choix d'un tel dispositif.
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L'Evacuation des eaux usées traitées

L'évacuation des eaux usées sera réalisée par infiltration dans le sol sur la parcelle. Cette
infiltration est généralement mise en oeuvre par un systéme de dispersion utilisant des tranchées
d'infiltration & faible profondeur.

Sur les terrains de faible pente, maintenir un écoulement gravitaire peut s'avérer problématique avec un
traitement par filtre dont les sorties sont généralement a plus de 1 m de profondeur par rapport & la surface. L}
convient donc d'étre trés vigilant dés I'implantation du projet afin de tenir compte des hauteurs de
sorties d'eaux usées, de la profondeur de sortie du traitement et du positionnement du systéme de

dispersion. Dans certains cas, |'utilisation d'une pompe de relevage entre la sortie du traitement et la zone de
dispersion est indispensable.

Dans les terrains de pente faible 8 moyenne (< 20 %), nous conseillons de mettre en ceuvre les tranchées de
dispersion perpendiculairement a la plus grande pente.
Mise en oeuvre du systéme de dispersion :
- fond de fouille entre 0,50 et 0,70 m de profondeur, avec un lit horizonal de gravier de 0,30 m.
- largeur des tranchées de 0,50 m minimum.
- tranchées de longueur adaptée a la surface d'infiltration nécessaire.
- tranchées paralléles espacées de 1 m au minimum.
- remblayage de la tranchée en graviers lavés jusqu'au fil de I'eau, régalé sur toute la surface
- pose des tuyaux rigides (§100 mm) munis d'orifices dont la plus petite dimension est de 5 mm min.
- pose des tuyaux d'épandage dans 'axe médian, orifice vers le bas, pente d'écoulement entre 05et1,0%
- pose des tuyaux d'épandage a un maximum de 0,4 m sous la surface
- étalement d'une couche de gravier de part et d'autre des tuyaux pour assurer les assises.
- couverture du tuyau et des graviers par un géolextile de fagon & isoler le gravier de la terre veégétale.
- remblayage avec de la terre végétale excempte d'éléments caillouteux de gros diametre.
- positionner les tranchées perpendiculairement  la pente.

tranchée
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Noues de dispersion

Tout en garantissant le maintien de l'infiltration et I'absence de stagnation en surface des eaux usées
traitées, il est possible de mettre en ceuvre une noue d'infiltration, parfois mieux adaptée a la
configuration du site et avec un meilleur impact paysagé.

La noue sera congue comme suit en respectant les surfaces d'infiltration préconisees.

En considérant une surface d'infiltration au métre linéaire identique & celle mise en jeu dans une
tranchée de dispersion, la longueur de la noue sera identique & celle des tranchées dimensionnée
dans ce dossier.

Mise en oeuvre de la noue de dispersion :

- fond de fouille entre 0,40 et 0,70 m de profondeur selon les besoins.

- largeur de fond de noue de 0,50 4 1,00 selon les besoins.

- scarifier le fond de la noue pour conserver les capacités dinfiltration.

- remplissage du fond de fouilles de matériaux grossiers type galets décimétriques.
- paroies de |a fouille avec une pente en profil en travers de 3 a 4 pour 1.

- plantation de la noue en utilisant des plantes hydrophiles et épuratrices :

janes, cannes de provence, iris, préles, miriophyle, saulgs, carex, menthes, phragmites, pontédéres, massefles,  vor
bambous

- protéger la canalisation d'arrivée d'eau dans la noue : grille de non intrusion, écrasement.....
- aménager I'arrivée dans la noue avec une protection dure évitant I'affouillement sous le point de rejet.
- engazonner les paroies de |a noue.

- possibilité de pose d'un drain souple en fond de noue pour favoriser la répartition sur I'ensemble de la surface.

végétation adaptée

0,420,7m

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour I'assainissement non collectif - MPE 2018-Cc6 26

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

131



Autres dispositifs de dispersion

Des constructeurs et fournisseurs d'équipement ont également développé des solutions pour la mise en ceuvre
de ces systémes de dispersion. lls utilisent régulierement des systémes par canalisations perforées sous
pression permettant de limiter le colmatage et de positionner les zones d'infiltration plus facilement, sans
conserver un écoulement gravitaire et linéaire.

Ces systémes sont généralement associés a des plantations pouvant capter les eaux en excés et assurant une
meilleur évacuation des eaux traitées.

D'autres systémes proposent la mise en place de casiers perforés. Attention toutefois & ces systémes prévus a
la base pour des eaux pluviales, les surfaces d'infiltration mise en jeu sont généralement trés inférieures
a celles préconisées dans le présent dossier.

Ces constructeurs et fournisseurs proposent eux-mémes leurs propres dimensionnement en fonction du volume
d'eau 2 infiltrer et des caractéristiques du terrain. lls en assument le dimensionnement et les garanties de bon
fonctionnement dans le temps.

En consultant les fournisseurs de matériaux, nous pouvons présenter ci-dessous les différentes solutions
préfabriquées pour la mise en ceuvre d'un dispersion des eaux usées traitées dans la parcelle.

Nous donnons ci-aprés les technigues et bases de dimensionnement de ces solutions préfabriquées, rarement
établies en fonction de la qualité des sols et des caractéristiques des sites de pose.

Technique Dimensionnement Fournisseur

tranchées de dispersion sur la 6 &4 12 m* de surface conseils MPE pour terrassiers
base des tranchées filtrantes du d'infiltration par EH locaux et auto-constructeurs
DTU. 5 25 & 45 ml de tranchee de
Saiution présentée dans co dossier dispersion de 0,5x 0,5m
irrigation souterraine sous pression 50 ml de tuyau souple sous Kit d'Irrigation
des végétaux d'omement et haies | pression dans une tranchée de de la société EPARCO
surface
irrigation souterraine sous pression [non précisé dans la documentation IRRIGO
des végétaux d'ornement et haies commerciale de la société STOC Environnement
pack d'infiltration avec une min 6 m*de 4 a 8 EH PITT))
conduite "Enviro))septique” dans | & 1 m? de surface d'infiltration par de la société DBO Expert
un massif de sable piéces principales
tubes d'infiltration préfabriques 3 4 40 ml de Drenotube pour 5 DRENOTUBE
sans graviers EH en fonction de la perméabilité
du terrain
tunnels et modules d'infiltration de [non précisé dans la documentation GRAF
type caisson de stockage pour commerciale
eaux pluviales (dimensionnement pour gestion
des eaux pluviales)
structure alvéolaires légéres de  |0,12 a 2,40 m| de caisson par EH HIDROBOX
type caisson de stockage pour | en fonction de la perméabilité des de la société HIDROSTANK
eaux pluviales sols

Liste non exhaustive dressee par MPE en Janvier 2018
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Nous pouvons estimer la surface d'infiltration mise en jeu par différentes de ces techniques,
soit

surface

surface  hauteur surface nombra conselié

Techr“que fond dinfiltration nombre = moysnne conseliéa par MPE

utile parois unitalre dinfitration SRR

pour5 EH

irrigation souterraine sous
pression des végétaux d'ornement| 2600m*| 02 | 10,00m* | 35,00 m* 1 36,00 m* 1.3 unité
et haies

pack d'infiltration avec une
conduite "Enviro))septique" dans | 3,30 m* 045 | 387m? | 717 m? 2 14,34 m? 6.3 packs
un massif de sable

45,00 m?

tunnels et modules d'Infiltration de
type caisson de stockage pour | 0.98m? 0,5 1,60 m* | 2,56 m? 6 15,36 m* 18 casiers
eaux pluviales

tubes d'infiltration préfabriqués
sans graviers (3 tubes paralléles | 0,90 m* 0,11 0,40m? | 1,00m? 14 14,00 m? 45,0 barres
sur 0,9 m de large)

Ces variations sont en partie liées a des hypothéses de départ différentes. Les fournisseurs de ces
équipements prennent en effet en compte les capacités de stockage de leurs dispositifs et surtout des
taux de charge hydraulique plus élevés que ceux utilisés par MPE.

A ce stade des connaissances, le bureau d'études MPE maintien ces préconisations basées sur une
surface d'infiltration calculée en fonction des caractéristiques du terrain et des sols en place.
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zone d'étude
entrée - acces au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

surface satisfaisante découpage a realiser

inondabilité non

pente complexe replat sur le haut, plus forte a I'aval en bordure de talweg

épuration faible sol peu épais, argileux, avec argile kaolinique a 70-80 ¢cm, sol sain en
surface. Pas d'exutoire disponible en bordure aval.

infiltration moyenne 12,5 a 15 mm/h = K retenue : 12,5 a 15 mm/h

nappe absence évacuation dans la pente

Filieres possibles

Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de 'ANC :

Volume d'eaux usées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliere

Observations

Annexe!

10,00 I/m?j
1,296
12,96 I/m?/j
5,00 EH
600 Ij
46 m?
9,3 m*EH
33 ml
6,6 mi/EH

pas adaptées sur ces terrains de
perméabilité moyenne

Faibles (bordure de route en ligne de créte)

Faibles (zone agricole non constructible)

Proche au nord et au sud mais non concerné par les écoulements
Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la zone de
dispersion.
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_ site 1.2. - LUKEA 2

. |Prof| K 5 .
N m_|mmm [ A i zone d'étude
1 10601120 R“ :> entrée - accds au site
2 |0,55]10,0 )
3 |0,50| 11,5 ¥ pente
4 |os0]/1a,0] W rere s &
réseau hydraugraphique
sondage / fosse pédologique
test de perméabilité
A b7
=
y |
e t.“‘"
0 (3‘;
UEAY
X
50m
surface importante découpage a réaliser
inondabilité non
pente homogéne assez forte
épuration faible sol peu épais, argileux, passage graveleux, avec argile kaolinique a 50-60
cm, sol sain en surface. Pas d'exutoire & écoulement permanent
disponible en bordure aval.
infiltration moyenne 12,5 a 15 mm/h = K retenue : 10,0 2 12,5 mm/h
nappe absence évacuation dans la pente

Filiéres possibles

Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de I'ANC :

Volume d'eaux usées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliére

Observations

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

9,00 /]
1,166
10,49 1/m?j
5,00 EH
600 I/
57 m?
11,4 m*/EH
41 ml
8,2 mU/EH

pas adaptées sur ces terrains de
perméabilité moyenne

Habitation et zone imperméable : apports possibles
Faibles (zone agricole non constructible)

Proche dans le futur - ne pas superposer les lots
Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

|Ne pas superposer les lots

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion.
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site 2 - Nord AGORETA

zone d'étude
entree - accés au site
pente

réseau hydraugraphique

X sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

site 2 AGORETA ZD 1

surface satisfaisante découpage a realiser
inondabilité non
pente faible < 5%
épuration moyenne sol argilo-limoneux sur altérite de Flysch peu profonde. Non hydromorphe.
Sol assez léger en surface.
infiltration moyenne 18,5 a4 23 mm/h = K retenue : > 15 mm/h
nappe absence
Filiéres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 11,00 I/m?/j 11,00 I/m?j
Coefficient correcteur : T 0,72 1,296
TCH corrigé : C' 7,92 I/m?j 14,26 I/m?/j
Capacité de 'ANC : 5,00 EH 5,00 EH
Volume d'eaux usées : 600 l/j 600 l/j
Surface d'infiltration : 76 m? 42 m?
Surface d'infiltration par EH : 15,2 m?*/EH 8,4 m*/EH
Linéaire Total : L 54 ml 30 ml
Linéaire par EH : 10,8 mi/EH 6,0 ml/EH
Risques Amont Faible : peu d'apport depuis I'amont (& voir selon découpage final)
Risques Aval Faibles : zone agricole
Voisinage A voir selon découpage des lots
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliére |-

Observations Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion.
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site 3.1. - ERROTABERIA 1

o |Prof| K
i m__|mm/h
1 |oe60f11,5
2 055|170 s
3 [055/13,0 Eie Y
2
zone d'étude '
1
entrée - accés au site {
pente
réseau hydraugraphique
sondage / fosse pédologique
;RIS 7 - . //
site 3.1. ERROTABERIA 1 ZP 69
surface satisfaisante découpage a réaliser
inondabilité non
pente faible sur la bordure haute, forte 4 I'aval avec des micro-talweg complexe
épuration moyenne sol argilo-limoneux sur argile kaolinique issues de |'altérite de Flysch peu
profonde. Non hydromorphe. Sol assez léger en surface.
infiltration moyenne 12,52 15 mm/h = K retenue : 12,5 a 15,0 mm/h
nappe ahsence
Filieres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 10,00 I/m?/j
Coefficient correcteur : T 1,166
TCH corrigé : C' 11,66 /m?/j
Capacité de I'ANC : AT cor IS o 5,00 EH
Volume d'eaux usées : pas a;:n ﬁ;fl;;gcr:s ee;r:elns < 600 l/j
Surface dinfiltration : o ¥ 51 m?
Surface d'infiltration par EH : 10,3 m*EH
Linéaire Total : L 37 ml
Linéaire par EH : 7,4 ml/EH
Risques Amont Faible : peu d'apport depuis I'amont (route en ligne de créte)
Risques Aval Faibles : zone agricole
Voisinage A voir selon découpage des lots
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)
Protection particuliére |-
Observations Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.
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site 3.2.

zone d'étude
entrée - accés au site ‘
pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédalogique

ERROTABERIA 2
surface satisfaisante découpage a réaliser
inondabilité non
pente faible
épuration moyenne matt racinaire - sol argilo-limoneux sur argile kaolinique issues de l'altérite
de Flysch peu profonde. Non hydromorphe. Sol plus épais et plus sain au
sud-ouest.
infiltration moyenne 11,0 2 19,0 mm/h = K retenue : 12,5 a 15,0 mm/h
nappe absence
Filieres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 10,00 I/m?j
Coefficient correcteur : T 1,296
TCH corrige : C' 12,96 I/m?/j
ol deau usdes || P26 20aptéss sur cos erainsde R0
Surface d'infiltration : FenTpeblintyenne 46 m?
Surface d'infiltration par EH : 9,3 m*EH
Linéaire Total : L 33 ml
Linéaire par EH : 6,6 mI/EH
Risques Amont Faible : peu d'apport depuis 'amont (route en ligne de créte)
Risques Aval Faibles : zone agricole
\/oisinage A voir selon découpage des lots
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliere

Observations

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.
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Prof

0,60
0,55

L em——

_site 4.1.- ZURAIDEG_ARAl‘].

' s 23 ¢

6

habitation aval direct

zone d'étude
entrée - accés au site

pente

site 4.1. ZURAIDEGARAI 1

e
réseau hydraugraphique
X sondage / fosse pédologique
50 O

ZM 78

surface satisfaisante découpage a realiser
inondabilité non
pente trés complexe, forte
épuration moyenne sol argilo-limoneux sur altérite de Flysch peu profonde. Bloc présents.
Non hydromorphe.
infiltration moyenne 12,54 15 mm/h = K retenue : 12,5 2 15,0 mm/h
nappe absence
Filiéres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 10,00 I/m?j
Coefficient correcteur : T 1,05
TCH corrigé : C' 10,50 I/m?j
Vi olﬁ:‘?g.téags ::Q?eg pas adaptées sur ces terrains de 56%% ll—:/:'l
Surface d'infiltration : Remesbie:mayenne 57 m?
Surface d'infiltration par EH : 11,4 m*/EH
Linéaire Total : L 41 ml
Linéaire par EH : 8,2 ml/EH
Risques Amont Faible : peu d'apport depuis I'amont
Risques Aval Forts : habitation a l'aval direct du site
Voisinage Proche a l'aval
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliére

Ohservations
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|Protection hydraulique conseillée a I'aval du site

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion.
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. |Prof| K

o m | mm/h

1 /060|120

2 |0,55]|150]

3 |0,50] 14,0
zone d'étude

entrée - acces au site
pente

réseau hydraugraphique

=

—
X
®)

sondage / fosse pédologique

site 4.2. - ZURAIDEGARAI 2

0

50 m

site 4.2. ZURAIDEGARAI 2 ZM 77
surface limitée mais satisfaisante
inondabilité non
pente assez complexe, en bordure de talweg avec replat en partie amont
épuration moyenne sol argilo-imoneux sur altérite de Flysch assez profonde. Non
hydromorphe.
infiltration moyenne 12,54 15 mm/h = K retenue : 12,5 a 15,0 mm/h
nappe absence
Filieres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 10,00 I/m?/j
Coefficient correcteur : T 1,296
TCH corrigé : C' 12,96 I/m?/j
Volume deau usdes || P26 208ptéss surces erainsdo "0
Surface d'infiltration : peneabiiy mayenie 46 m?
Surface d'infiltration par EH : 9,3 m*EH
Linéaire Total : L 33 ml
Linéaire par EH : 6,6 mi/EH
Risques Amont Faible : peu d'apport depuis I'amont
Risques Aval Faible : talweg sec marqué a l'aval
Voisinage Proche mais non concerné par les écoulements du site
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliere

Observations

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion.
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zone d'étude
entrée - acces au site
pente

réseau hydraugraphique

ZURAIDEGARAI 3

site 4.3. - ZURAIDEGARAI 3

NE Prof| K
m |mm/h
1l |0,60] 5.0
2 |0,55]12,5
3 |0,50] 10,5

sondage / fosse pédologique

surface satisfaisante découpage a réaliser

inondabilité non

pente homogéne - moyenne

épuration faible sol argilo-limoneux (+ argileux) sur altérite de Flysch peu profonde.
Hydromorphe 2 la base des horizons de surface.

infiltration faible 10,0 2 12,5 mm/h = K retenue : 10,0 2 12,5 mm/h

nappe absence

Filieres possibles

Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de 'ANC :

Volume d'eaux usées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliere

Observations

10,00 I/m?/j
1,296
12,96 I/m?/j
5,00 EH
600 I/
46 m?*
9,3 m*EH
33 ml
6,6 ml/EH

pas adaptées sur ces terrains de
perméabilité moyenne

Faible : peu d'apport depuis I'amont

Possible - ne pas superposer les lots

Proche et potentiellement concerné par les écoulements du site
Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)
|Protection hydraulique conseillée a I'aval du site

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion.
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Prof| K

mm/h }"

0,60 13,0

0,55

17,0 |

ne
)

zone d'étude

entrée - accés au site

- [:>
-
§ “ pente
Fi réseau hydraugraphique
&
4 X sondage / fosse pédologigue
v,
@)

Sy

0,60

TR e

22,08

site 5.1. - AMESPETU 1

]

site 5.1. AMESPETU 1
surface satisfaisante
inondabilité non
pente double pente assez forte - pente forte dans la parcelle aval.
épuration moyenne sol argilo-sableux sur altérite de Flysch peu profonde. Non hydromorphe.
Sol assez léger. Flysch gréseux.
infiltration faible 13 a 22 mm/h = K retenue : > 15 mm/h
nappe absence
Filieres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 11,00 Vm¥j 11,00 Um?/j
Coefficient correcteur : T 0,65 1,166
TCH corrigé : C' 7,13 I/m?/j 12,83 l/m?/j
Capacité de I'ANC : 5,00 EH 5,00 EH
Volume d'eaux usees : 600 I/j 600 I
Surface d'infiltration : 84 m? 47 m?
Surface d'infiltration par EH : 16,8 m*/EH 9,4 m*EH
Linéaire Total : L 60 ml 33 ml
Linéaire par EH : 12,0 mI/EH 6,7 ml/EH

Risques Amont Faible : peu d'apport depuis I'amont

Risques Aval Possible selon aménagement de la parcelle aval de forte pente
Voisinage Proche et potentiellement concerné par les écoulements du site
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures

Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliere |Protection hydraulique conseillée a I'aval du site

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion.

Observations
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site 5.2, - AMESPETU 2

S

- " ‘- <"
b 8T oy
N

zone d'étude
entrée - accés au site

pente
réseau hydraugraphique

fUisseau a ecollement I

X sondage / fosse pédologique sermanent

)

test de perméabilité

site 5.1. AMESPETU 1 ZM 162

surface satisfaisante découpage a réaliser

inondabilité possible en partie basse

pente complexe < 5%

épuration trés faible sol argilo-limoneux de vallée alluviale avec une hydromorphie présente en
surface (engorgements fréquents). Sol assez lourds sur argile limoneuse.

infiltration trés faible <6 mm/h = K retenue : < 6 mm/h

nappe absence nappe d'accompagnement du cours d'eau possible

Filiéres possibles Tranchées Filtrantes
Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de 'ANC :

Volume d'eaux usées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Traitement + Dispersion

pas adaptées sur ces terrains de
faible perméabilité

pas adaptées sur ces lerrains de
faible perméabifité

Risques Amont Faible : route avec fossé de bordure

Risques Aval Présents si superposition des lots

Voisinage A voir selon découpage des lots

Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliére |Protection hydraulique entre les lots si superposés

Mettre en ceuvre un dispositif adapté au contexte de nappe avec un rejet dans
le ruisseau a I'aval direct du site. Demander une autorisation de rejet dans un
ru a écoulement permanent pour ce dispositif.

Observations
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ETUDE PEDOLOGIQUE PREALABLE A L’ASSAINISSEMENT
AUTONOME
Demandeur : Mr OSPITAL
Commune : SOURAIDE

Références cadastrales : Section ZD n°150, 151

Motif de la demande : CU pour détachement de 3 lots pour la
construction de 3 maisons individuelles

Date des investigations : 17/10/2017

Description des projets :  Projets indéterminés a ce stade

Ty 1¥
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Engagement du propriétaire :
Validation du rapport et de ses conclusions :  Signature et date

Etude Assainissement autonome Octobre 2017
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Description pédologique

Résultat des sondages : (le plan d’implantation est donné en annexe)

S1, 82, 83,84,85

0/0.50a 0.60m

Limon marron K3 =29.7 mm/h a 30 cm

K4 =36.2 mm/ha 40 cm

K5=27.1 mm/ha45em
0.50 4 0.60m / 1.50m

Argile limoneuse marron, avec fragments de K1 =53mm/Mal.10m
flysch altéré K2=46mm/Mha75cm

Pas d’eau dans les sondages.
Les perméabilités ont été mesurées suivant la Méthode Porchet aprés 4 heures de saturation.

Contrainte pédologique a I’assainissement autonome :

- Sol pas assez perméable sur tout son profil, ne permettant pas un traitement par le sol en place,
mais une infiltration des effluents une fois traités dans la couche superficielle.

Choix du dispositif pour chacun des 3 futurs lots

Au vu des contraintes, les dispositifs d’assainissement de chaque futur lot seront constitués par
un traitement drainé (filtre a sable vertical draing, filtre 4 massif de zéolithe, mini station
d’épuration,...) agrée par le SPANC, et une dispersion des effluents traités dans le sol en place.

Pour cette dispersion, nous préconisons la mise en ceuvre d’une dispersion dans le sol par
Pintermédiaire de tranchées drainantes ou d’un bassin d’infiltration. Etant donné que les cffluents a
infiltrer seront traités en amont, la charge hydraulique admissible du sol en effluents sera netlement
plus élevée que pour I'épandage classique.

Le fond des ouvrages de dispersion sera & une profondeur de 40 cm maximum afin de profiter
du sol superficiel le plus perméable.

Au vu de la configuration du terrain, les ouvrages de dispersion seront a priori alimentés de
fagon gravitaire pour la parcelle a détacher, et par le biais d’une pompe de relevage.

Dimension n ispositi

Le nombre d'éq-hab pourra étre calculé comme égal 2 N, avee N = nombre de pices
principales = nombre de piéces de vie : salon, chambres, bureau,....).

Etude Assainissement autonome Octobre 2017

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE 145



BET AFGE - 2, Allée des Cordiers
64100 BAYONNE
Tél: 05.59.46.13.75

 OCTOBRE 2017 | Echelle : 1/500

PLAN SCHEMATIQUE D'IMPLANTATION DE
L'ASSAINISSEMENT A REALISER
Mr OSPITAL
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Bureau d'études
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Date de réalisation : lundi 20 mai 2019
Date de remise du dossier : mercredi 5 juin 2019
Opérateur : Emmanuel PARENT signatureﬁ?/
SARL au Capital de 5 000 € - RCS de Pau n°515 127 637 00012 (R ere
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OBJECTIF DE L'ETUDE

Dans le but de mieux appréhender son évolution et son urbanisation, la commune de SOURRAIDE
elabore actuellement son document d'urbanisme (compétence de la Communauté d'Agglomération du Pays
Basque). Concernant ['assainissement des eaux usées, une partie importante du territoire communal
est inscrit en zone d'Assainissement Non Collectif (ANC).

Compte tenu des contraintes imposées sur I'assainissement non collectif et plus particulierement sur
le rejet éventuel de ces dispositifs, la commune souhaite connaitre la faisabilité et I'acceptabilité réelle
des techniques d’assainissement non collectif sur des parcelles susceptibles d'étre inscrites en zone
constructible de la carte communale.

L'étude présentée ici consiste donc a identifier la faisabilit¢ des techniques d'assainissement non
collectif sur plusieurs sites (7).

CADRE REGLEMENTAIRE

= loi sur I'eau de 2006

Elle impose aux communes de prendre en charges les dépenses de controle des systémes d'assainissement non
collectif par l'intermédiaire du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) obligatoire a compter au
31 décembre 2005. La réalisation d'un diagnostic des installations est obligatoire avant le 31 décembre 2012 et
la mise aux normes des installations défaillantes est imposée dans les 4 années qui suivent ce diagnostic.

= circulaire du 22 mai 1997 du minsitére de I'environnement
Elle apporte des précisions en matiére de contréle et d'entretien des dispositifs.

= arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012

IIs fixent les prescriptions techniques applicables aux systemes d'assainissement non collectifs pour assurer leur
compatibilité avec les exigences de la santé publique et de I'environnement. Le systéme d'assainissement ne
doit pas générer de pollution des eaux ou de risques sanitaires. L'infiltration dans le sol reste la filiere de
traitement prioritaire. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel doit rester exceptionnel.

= arrété préfectoral du 26 mai 2011 (Pyrénées Atlantiques)

Il impose des contraintes particuliéres aux éventuels rejets des systémes d'assainissement non collectif et en
particulier de s'effectuer dans des milieux hydrauliques permanents. Il demande également des contrdles
adaptés de ces rejets.

Il n'est pas applicable aux constructions existantes ou aux terrains bénéficiant d'un permis d’aménager, d’un
permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme en état de validité a la date de sa publication.

= DTU 64-1
Ce n'est pas un texte réglementaire mains une norme d'application contenant des schémas de principes des
filieres réglementaires.

PRINCIPE DE BASE DU DISPOSITIF

La filiére doit comporter :
= un systéme de collecte
= un dispositif de pré-traitement anaérobie
= un dispositif de traitement qui assure |'épuration des eaux
<> un dispositif d'évacuation des eaux traitées qui peut étre conjoint au systéeme de traitement.

—a =

T ﬁ—.! »
collecte 5 $ E E

— 31— évacuation

pré-traitement traitement - évacuation
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CARACTERISTIQUES DES SITES
LOCALISATION DES SITES
5 sites ont été identifieés par les élus et les acteurs du projet, tous situés sur des zones assez

(S

: DR TR DN
/ ".. N . -~ V “ . - 3
» SO, ’ R, r )
*

| N5-7D: Aptien-Albien
faciés calcaréo-gréseux et schisto-gréseux =
== = =777 ’

AR

Pinodieta

P la majorité du territoire repose sur un facies flysch qui apparait sous la forme de calcaires en dalles avec lits
de silex paralléles a la stratification et de marnes litées alternant avec des grés psammitiques en bancs
minces auxquels s'ajoutent localement des micropoudingues, des microbreches ou au contraire, des
bréches monumentales. Le site de Pinodieta repose sur des faciés calcaro-gréseux.

P Les vallées sont occupées par des dépéts alluviaux et des colluvions de bas de pente
Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE

sites globalement éloignés du réseau hydrographique principal.

fossés des coteaux peu profonds avec des écoulements rapides dans la pente.
fossés de vallée alluviale assez profonds avec écoulements fréquents.

388

= bassin de I'Amezpetuko Erreka a l'ouest = la Nivelle
= bassin du Latsa a l'est = la Nive

HYDROGEOLOGIE
= pas de périmétre de protection de captage en Alimentation en Eau Potable.
= pas de puits individuels signalés pour I'AEP.

PENTES
= pentes variées en fonction de la localisation des sites.
= pentes de versant rapidement fortes depuis les lignes de crétes (trés forte sur ZM
129)
= pente faible de plaine alluviale sur le site bas de Amespetu.

SOLS
= sol d'altération de flysch développant majoritairement des sols argilo-limoneux a
argileux, caillouteux, peu épais, peu perméables sur les versants.

= sol d'altération calcaro-gréseux, assez caillouteux, moyennement épais, assez
perméable sur le site de Pinodieta.

= sol de dépbts de plaine alluviale avec une hydromorphie de surface et de faibles
permeéabilités dans la vallée du secteur Amespetu.

PERMEABILITES
= moyennes dans les zones de crétes sur Flysch altéré
= parfois favorisées par la pente

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2 4
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ETUDE DES SOLS ET MESURES

Observations pédologiques

0cm
Texture : Limon argilo-sableux
S : Polyédrique
Couleur : Brun clair - terre végétale
Hydromorphie * Absence
Charge en cx - Eclats de Flysch parfois nombreux
Porosité:: Moyenne
Lessivage : Faible
Autre Bon état racinaire
20 cm |[transition peu nette

Texture | Argile sableuse
Structure - Polyédrique
Couleur ; Brun clair - jaunatre
Hydromorphie : Rare
Charge en cx - Assez forte - éclats de flysch
Porosité : Faible & moyenne
Lessivage : Faible
Autre - Etat racinaire moyennement développé

40 a >100|transition souvent nette
Evolution vers |'altération du Flysch, généralement argileux a argilo-
sableux, peu aéré, assez cailouteux.
Possible arrét et refus sur un flysch peu altére a faible profondeur (<
50 cm).

Capacités épuratoires

P moyennes dans les horizons surfaces, limitées par une aération faible et une
épaisseur de sol parfois insuffisante.

Capacités d'infiltration
» moyennes a faibles, favorisée par la pente dans les zones de versant.

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2 5
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Observations pédologiques

Ocm

20cm

60-70 cm

Texture Limon argilo-sableux
Structure Polyédrique

Couleur : Brun clair - terre végétale
Hydromorphie - Absence

Charge en cx - Eclats calcaire

Porosité : Moyenne

Lessivage : Faible

Autre - Bon état racinaire

transition assez nette

Texture : Limon argilo-sableux
Structure - Polyédrique

Couleur : Brun clair - jaunatre orangé
Hydromorphie : Absente

Charge en cx - Moyenne

Porosité : Moyenne

Lessivage : Faible

Autre . Etat racinaire moyennement développé
transition variable

Evolution vers l'altération argilo sableuse calcareo-gréseuse.

Capacités épuratoires

P Satisfaisante dans les horizons surfaces.

Capacités d'infiltration

» moyennes a faibles, favorisée par la pente dans les zones de versant.

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2
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Observations pédologiques

30 cm

60-80

Texture Limon argileux

Structure Polyédrique

Couleur : Brun sombre - terre végétale
Hydromorphie - Présente & la base du labour
Charge en cx : Quelques graviers émoussés
Porosité : Moyenne

Lessivage : Faible

Autre : Bon état racinaire

transition assez nette

Texture : Argile limoneuse

Structure - Polyédrique

Couleur : Brun clair - blanchatre
Hydromorphie : Masquée

Charge en cx : Faible

Porosité : Moyenne

Lessivage : Faible

Autre . Etat racinaire moyennement développé

transition peu nette

Evolution vers une argile limoneuse alluviale, sujette a des

battements de nappe possible.

Capacités épuratoires

» moyennes dans les horizons surfaces, limitées par des engorgements fréquents.

Capacités d'infiltration

P faibles a trés faibles. Site inadapté a l'infiltration.

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2
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CHOIX DE LA SOLUTION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

PRINCIPES GENERAUX

Le choix d'une technique d'assainissement non collectif est fonction de différents facteurs et plus
particuliérement :

- de la capacité du sol a I'épuration (besoin d'un sol épais et bien aéré),

- de la capaciteé du sol a infiltrer les eaux usées traitées (perméabilité > 10 mm/h)

- de la surface disponible,

- de la pente du terrain,

- des activités et usages présents a l'aval de la parcelle d'implantation.

Si le sol n'est pas en capacité d'infiltrer les eaux usées traitées, la solution s'oriente vers un rejet
dans un milieu hydraulique superficiel (fossé, pluvial, ruisseau,...).

Néanmoins, dans le departement des Pyrénées Atlantiques (arrété préfectoral du 26 mai 2011), pour les
habitations neuves, ce rejet est soumis a des conditions strictes qui imposent le rejet dans un milieu
hydraulique a écoulement permanent et que le rejet ne détériore pas la qualité de ce milieu.

De fait, en cas d'impossibilité d'infiltration et en absence d'autorisation de rejet au milieu
hydraulique superficiel, la mise en oeuvre d'un assainissement non collectif est impossible et
le terrain inconstructible. Un site étudié présente cette contrainte et nécessite une autorisation
de rejet dans le ru d'Amezpetuko.

Toutes les nouvelles constructions de SOURRAIDE qui le pourront devront mettre en ceuvre une
technique d'infiliration des eaux usées traitées sur la parcelle d'implantation.

Pour cette infiltration, il est d'usage de distinguer deux cas :

= Les terrains dont le sol présente des capacités épuratoires satisfaisantes et des capacités
d'infiltration suffisantes pour mettre en ceuvre un systéme combiné de traitement et d'évacuation
des eaux usées, via des tranchées d'épandage.

= Les terrains dont le sol ne présente pas des capacités épuratoires satisfaisantes et/ou des
capacités d'infiltration suffisantes pour mettre en ceuvre des tranchées d'épandage et pour
lesquels le traitement sera réalisé hors sol, les eaux traitées étant évacuées par infiltration dans
une aire de dispersion dissociée (tranchées de dispersion, noues, ...).

Cette seconde solution technique peut également étre mise en ceuvre dans le cas n°1. Elle permet de
réduire la surface d'implantation mais est généralement plus colteuse.

Ces deux cas sont explicités dans la réglementation en vigueur :
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RAPPELS REGLEMENTAIRES
Ce que disent les arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012.

SECTION 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué
Article 6
Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de I'immeuble, au plus preés
de leur production, selon les régles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

application au cas étudié

a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon = oui
fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; parcellaire non
découpé a ce jour

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniere = oui
exceptionnelle ; !
c) La pente du terrain est adaptée ; = oui

sauf sur site 3
parcelle ZM 129

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le = variable
traitement et a éviter notamment toute stagnation ou déversement en sol parfois trop peu
surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit étre épais et
comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale & perméabliité

<15 mm/h assez

0,70m; A
fréquente sur les sols
locaux
e) L'absence d'un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes = oui
eaux, est vérifiee a moins d'un métre du fond de fouille. pas de nappe aquifére

sur les sites étudiés

Les études de sol et les mesures de perméabilité ont donc pour but d'identifier les capacités
d'infiltration dans les sols en place. lls ont été réalisés en période seche et de nappe basse.

Pour les sites qui ne respectent pas conditions réglementaires présentées ci-dessus, les solutions
d'évacuation sont réeglementairement définies :

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2 9
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Ce que disent les arrétés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012 :

Chapitre 11l : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES A L'EVACUATION

SECTION 1 : CAS GENERAL : EVACUATION PAR LE SOL

Article 11

Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les régles de I'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa
perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Les eaux usées traitées, pour les mémes conditions de perméabilité, peuvent étre réutilisées pour l'irrigation
souterraine de végétaux, dans la parcelle, a I'exception a I'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la
consommation humaine et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées
traitées ;

= Cette solution est a envisager dans les sols ayant une perméabilité comprise entre
10 et 500 mm/h.

SECTION 2 : CAS PARTICULIERS : AUTRES MODES D'EVACUATION

Article 12

Dans le cas ou le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critéres définis a
I'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel
aprés autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude
particuliére a la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.

= Rejet a envisager si aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable et si le
point de rejet respecte les critéres fixés par I'arrété préfectoral du 26 mai 2011.
Les autres solutions envisageables sont généralement une technique de dispersion
s'assurant qu'il n'y aura pas de risques de stagnation ou de ruissellement des eaux
sur le site. Les preconisations d'un bureau d'étude qualifié sont nécessaires pour
évaluer ces possibilités de mise en oeuvre.

= Un site (parcelle ZM 150 - vallée d'Amespetu) présente un sol qui ne respectent pas
les critéres de l'article 11 et est concerné par une obligation de rejet.

Article 13
Les rejets d'eaux usées domestiques, méme traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent étre évacuées par puits d'infiltration dans une
couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et
conditions de mise en ceuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif,
en application du Il de I'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude
hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal Officiel de la République
frangaise conformément a |'article 9 ci-dessus.

= solution non conseillée localement.
= sous sol trop peu perméable et autres solutions possibles.
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CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

Sur les 7 parcelles étudiées, 5 ont des possibilités de mettre en ceuvre une évacuation par infiltration
et peuvent donc recevoir un systéme d'assainissement non collectif. Une parcelle présente une trés
forte pente et demande des terrassements importants pour une mis en oeuvre d'une technique de
dispersion sans risques de ruissellement et une autre nécessite une autorisation de rejet dans le
cours d'eau a l'aval.

Pour les sites qui présentent des caractéristiques défavorables a la mise en ceuvre d'une technique
d'évacuation par infiltration, la solution d'évacuation sera de mettre en oeuvre un rejet dans le milieu
hydraulique superficiel. Cette solution nécessite le respect de I'arrété préfectoral du 26 mai 2011, soit
un rejet dans un milieu hydraulique superficiel et sans dégradation de ce milieu.

Remarque : la parcelle ZM 150 est insérée dans une propriété non accessible (pas de réponse du
propriétaire). Dans ce cadre, nous avons transposé les résultats de I'étude menée sur la parcelle ZM
162 (proche a l'ouest et avec des caractéristiques géomorphologiques et pédologiques identiques).

= Application des critéres de |'article 7 aux terrains étudies (voir fiche par site)

site| site 2 site 2bis site 3 site 4 site 5
q ua rtie I'| ERRENGENBORDA ERRENGENBORDA AMASPETU AMASPETU AMASPETU
section ZN ZN ZM ZM ZM
parcelle 93 93 129 152 150
surface| satisfaisante satisfaisante | satisfaisante satisfaisante satisfaisante
inondabilité non non non non possible
pente moyenne moyenne trés forte forte faible
épuration moyenne moyenne faible moyenne faible
infiltration moyenne moyenne ruissellement moyenne faible
nappe absence absence absence absence présence
Filiére possible TT +D° TT+D° [+ [ TT+D° |TT + Rejet
site| site 6 site 7
quartier LUKEA PINODIETA
section ZC ZH
parcelle 180 262
surface| satisfaisante | satisfaisante
inondabilité non non
pente| moyenne faible

épuration| moyenne satisfaisante
infiltration| moyenne satisfaisante

nappe absence absence
Filiere possible TR TF ou
I LIS o B
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DIMENSIONNEMENT DES ZONES D'INFILTRATION

PRINCIPES GENERAUX
L'infiltration dans le sol et les horizons de sub-surface nécessite des conditions favorables,
applicables toute I'année.

Un sol est considéré comme favorable a linfiltration si sa perméabilité est mesurée a plus de 10
mm/h. Plus cette perméabilité sera €levée, plus le sol aura la capacité a infiltrer un volume d'eau sur
de petites surfaces. De fait, en fonction des perméabilités mesurées (K), nous pouvons définir un
taux de charge hydraulique (C) exprimé en litre par métre carré et par jour (I/m?j).

K 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 mmn
c [807] 40 | so0 | 80 | 90 [ 100 [TH05 120 | 130 [TH607 200N

Pour exemple, un sol mesuré avec une perméabilité comprise entre 20 et 25 mm/h aura la possibilité d'infiftrer 11 ¥m?j

L'application du volume d'eaux usées journalier a ce taux donne alors la surface d'infiltration
nécessaire a mettre en ceuvre pour la pérennité du systéme.

La mesure de perméabilité étant une mesure ponctuelle soumise a des incertitudes et des aléas, il est
bon de d'avoir un regard circonstancié sur ces données. De fait, nous appliquons des coefficients
correcteurs permettant de dimensionner la surface d'infiltration en fonction des caractéristiques du site
et de la nature des eaux usées a infiltrer.

Nature des facteurs correctifs appliqués par MPE :

A/ Pente . une pente faible va augmenter les risques de stagnation mais a l'inverse une pente forte va
augmenter les risques de ruissellements. Dans les cas extrémes, il convient alors d'augmenter la surface
d'infiltration nécessaire.

0 2 5 10 15 20 30
Coefficient 1 | 0,9 | 1 | 1 | 09 | 08 | 0,75 | 0,5

B/ Pluviométrie : une forte pluviométrie augmente les apports d'eaux météoriques sur la zone d'infiltration et
augmente de fait le volume d'eau a infiltrer. Il convient alors d'augmenter la surface d'infiltration nécessaire.

0 500 750 1000 1200 1500 1750
Coefficient 0,8 | 12 ] 1 | o9 | 08 | 075 | 06 | 05
C/ Contexte pédologique : |'observation du sol et de ses caractéristiques va identifier des comportements
favorables ou défavorables a l'infiltration, non mesurables par le test de perméabilite.

a l'appréciation du pédologue selon les observations de terrain :
texture, structure, hydromorphie, piérosité, enracinement,...
Conditions pour l'infiltration Pas Favorable | Peu Favorable Favorable Tres favorable
Coefficient 0,9 0,8 0,9 1 1.1

D/ Environnement général : I'amont du site peut engendrer des apports excessifs d'eaux sur la zone
d'infiltration (ruissellement, talweg, zone impermeabilisée,...) et nécessité un surdimensionnement de la
surface d'infiltration. L'aval du site d'implantation peut étre le sieége d'activités humaines, de construction, de
passage, de zone de protection qu'il convient de protéger particuli€rement des risques de ruissellement et
débordement de la zone d'infiltration. Dans ce cadre, un surdimensionnement de la surface d'infiltration
peut étre proposé.

a l'appréciation du concepteur selon les observations du site :
végétation, écoulements, nappe, voisinage, ...
Pas Favorable | Peu Favorable Favorable Tres favorable
0,8 0,9 1 1.1

E/ Nature des eaux a infiltrer : une eau usée brute non pré-traitée et non traitée présente des matiéres en
suspension et des graisses qui augmentent les risques de colmatage dans le systeme d'infiltration. Il est
donc utile d'adapter la surface d'infiltration en fonction de la nature des eaux a infiltrer.

Conditions pour l'infiltration
Coefficient 1

Nature des eaux a infiltrer Eaux Usées brutes | Toutes Eaux Usées Eaux Ménagéres | Toutes Eaux Usées
Prétraitées Pretraitées Prétraitées + Traitées
Coefficient 1 0.8 1 1,2 1,8
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L'application des coefficients correcteurs permet de dimensionner la surface d'infiltration comme suit :

Total des coefficients correctifs (T = AxBxCxDXE) = T
Charge hydraulique retenue : C' en I/m?/j = C'=CxT
Volume d'eaux usees produit : V1 en [/ = V1
Surface d'infiltration nécessaire : S en m? = Ss=v1/C

Cette surface d'infiltration est alors mise en jeu selon différentes techniques. Un travail normatif
propose des solutions a adapter aux différents projets et aux caractéristiques des sites.

La solution la plus couramment pratiquée est la mise en ceuvre d'un systeme d'infiltration par
tranchées filtrantes, reprenant les caractéristiques des tranchées d'épandage mise en ceuvre pour le
traitement des eaux usées sur les sols favorables (voir DTU 64.1.).

Pour notre part, nous dimensionnons ces tranchées sur une base de 0,6 m de profondeur et 0,6 m de
largeur, avec canalisation perforée d'amenée d'eau dans la tranchée, placée en position centrale (0,3
m de profondeur).

En tenant compte d'une surface utile d'infiltration dans ce type de tranchée de 0,4 m sur les parois et
0,6 m sur la base, on obtient 1,4 m? de surface d'infiltration par métre linéaire de tranchée.

Cette surface linéaire appliquée a la surface d'infiltration nécessaire (S) donne le linéaire a mettre en
ceuvre pour le systeme d'infiltration. Ce linéaire peut alors étre mis en ceuvre dans une a plusieurs
tranchées, en veillant a garantir une alimentation homogene de I'ensemble de la surface mise en jeu.

Dans le présent dossier, nous donnerons ainsi le dimensionnement des surfaces d'infiltration sur la
base d'une surface d'infiltration par Equivalent Habitant (en retenant 1 EH par piéce principale et
une consommation moyenne de 120 l/j/piéce principale) et sur la base du linéaire de tranchée par
équivalent habitant (tranchée d'épandage pour les eaux usées prétraitées ou tranchée d'infiltration
pour les eaux usees traitées)

Exemple de dimensionnement

Projet : 5,00 EH
Volume théorique a infiltrer : 600 l/jour
Surface nécessaire : S 70 m?
Surface nécessaire par EH 14 m?*/EH
lingéaire total des tranchées : 50,00 ml
linéaire par EH : 10,00 ml/EH
Largeur des tranchées 06m 06m 06m
Profondeur des tranchées 06m 06m 06m
Nombre de tranchées 2 3 4
Longueur des tranchées 25,00 ml 16,67 ml 12,50 ml
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DISTANCES D'ISOLEMENT DES EQUIPEMENTS

Le dispositif doit étre placé de facon a garantir son bon fonctionnement et limiter les risques de nuisances et de

pollution.

bac dégraisseur

directement a la sortie des eaux ménageres - maximum 2 m

fosse toutes eaux

pas trop éloignée de I'habitation (maximum 10 m conseillé)

dispositif de traitement habitation = |5 m minimum
(réglementation - RSD 64) limite de propriété =[5 m minimum si pente vers
laval <5 %
= |10 m minimum si pente vers
laval > 5 %
puits utilisé pour l'alimentation en eau |[= |50 m minimum
potable
végétation hautes (arbres) = |3 m minimum
dispositif de dispersion habitation = |5 m minimum
préconisations MPE limite de propriété = |3 m minimum si pente vers
l'aval < 10 %
= |5 m minimum si pente vers
l'aval > 10 %
puits utilisé pour l'alimentation eneau |[= |35 m minimum

potable

végétation hautes (arbres)

2 m minimum

FILIERE

FILIERE
Traitement hors-sol

arbre

Traitement et Evacuation
par tranchées d'épandage

Evacuation par tranchées de dispersion

Smsipente<5%
10 msipente>5 %

Smsipente<5%
10 msipente>5%
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tranchées de dispersion

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

limites de propriété

Traitement +
Evacuation

Smsipente<5%
10msipente>5%

Evacuation

Imsipente <10 %
5 msipente>10%

puits
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PRESENTATION DES RESULTATS

Nous donnons dans les fiches ci-aprés le résultats des études, mesures et observations menés sur
les 7 pacelles.

Des observations particulieres ont été données dans les fiches sur des risques éventuels et les
contraintes d'implantation des ouvrages.

Au global on retiendra :

site site 2 site 2bis site 3 site 4 site 5
quartier| msevomos ERRENGENBORDA AMASPETU AMASPETU AMASPETU
section ZN ZN M M M
parcelle 93 93 129 152 150
Filiére possible TT+D° TT+D° IT+D TF TT + rejet
sement || 22,1 m?/EH
Surface‘d'infilfration 9,3 m/eH | 9,3 m¥/en | 12,5 m2/en ouTT+D°
préconisée 12,2 m?/EH
site| site6 site 7
quartier wies PODIETA
section ZC ZH
parcelle 180 262
Filiére possible TT+D° TF
15,2 m?/EH
infi ouTT+D°
e [t

10-30cm 30-50cm

sol argileux sur altérite de Flysch
Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES SITES

parcelle 2bis - ZN 93 A oe ; parcelle 2 - ZN 93

parcelle 3 -ZM 129 f parcelle 4 - ZM 152

parcelle 6 - ZC 180 parcelle 7 - ZH 262
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MISE EN CEUVRE DES FILIERES TECHNIQUES

La Collecte des eaux usées

Elle concerne toutes les eaux usées de ['habitation. La collecte sera envisagée des le projet
d'aménagement de fagon a limiter le linéaire de conduite et a maintenir un écoulement gravitaire sur
I'ensemble de la filiere. L'habitation sera alors si possible placée en partie haute et les sorties
peu profondes.

Le cheminement des eaux usées évitera au maximum les changements de direction. On préférera 2
coudes a 45° qu'un coude a 90°. Le diameétre des canalisations sera d'un minimum de 100 mm avec
une pente minimale de 2 %. Les canalisations sont généralement en PVC. Les ventilations intérieures
seront positionnées dés la conception du projet.

Nous conseillons la pose d'un regard de visite sur les sorties principales a I'extérieur du batiment. ||
permet de contréler la bonne évacuation des eaux et facilite les interventions d'entretien.

Le PréTraitement des eaux usées
Bac dégraisseur : facultatif

La pose d'un bac dégraisseur est conseillé si la fosse toutes est éloignée de plus de 10 m de
I'nabitation. Le rejet important de graisse avec les eaux de cuisines est également un argument a son
installation. Il permet de fluidifier les eaux usées en retenant huiles, graisses et flottants. Il évite la
solidification trop rapide et le colmatage dans la canalisation.

Le bac dégraisseur éxige un entretien régulier (2 x/an) pour retirer les matiéres retenues.

Le bac dégraisseur sera donc positionné en priorité a la sortie des eaux de cuisines (2 m maximum),
voire pour la totalité des eaux ménageres.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) :
= 200 | pour les eaux de cuisines seules
= 500 | pour I'ensemble des eaux ménagéres

graisses

D—

schéma de principe du bac dégraisseur
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Fosse Toutes Eaux :

Appareil destiné a la collecte de I'ensemble des eaux usées domestiques, a la liquéfaction partielle
des matieres polluantes contenues dans les eaux usées et a la rétention des matieres solides et des
déchets flottants. On estime la capacité de dépollution de la fosse toutes eaux a 30 %, ceci a travers
deux fonctions :

Fonction physique : séparation gravitaire des particules solides qui se déposent au fond du premier
compartiment, les flottants (graisses, huiles, papiers) restant aussi dans la partie haute de ce premier
compartiment. La fosse doit donc étre régulierement vidangée lorsque les matiéres solides occupent
une place trop importante (fréquence de vidange de 4-5 ans selon I'usage - demander conseil au SPANC lors du
contréle de bon fonctionnement).

Fonction biologique : liquéfaction par digestion de bactéries anaérobies. Dégagement de gaz
nécessitant une ventilation secondaire en sortie de fosse.

L'arrivée des effluents se fait dans le premier compartiment par un déflecteur (le plus souvent coude
et tuyau immergés) pour garantir la tranquillisation des effluents et ne pas perturber la fonction
physique et le travail des bactéries anaérobies. Le passage du premier compartiment au second se
fait par une cloison dite siphoide bloquant les flottants et garantissant aussi la tranquillisation.

La fosse est préconstruite en béton traité ou en polyéthyléne (plus léger). Pour la stabiliser dans les
sols a forte teneur en eau, elle peut étre ancrée au sol sur une dalle de fond.

La fosse peut étre équipée d'un préfiltre en sortie (incorporée ou non a la fosse) pour éviter tout
départ de matieres de solide risquant de colmater le systéeme de traitement en aval.

La fosse toutes eaux doit étre ventilée via un réseau d'air comprenant une ventilation primaire (entrée
d'air d'un diamétre de 100 mm) et une extraction des gaz de fermentation qui sont évacués par un
systéme de ventilation.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) : cas envisagée*
= minimum de 3 000 | pour 5 piéces principales. 5 p.p.
= 1 000 | supplémentaires par p. principales supplémentaires. 3 000 litres

arrivee de la

collecte — e - = - ; sore
cloison 3 / r ver_s
plongeapte —— S | traitement

schéma de principe de la fosse toutes eaux

* adapter le volume de la fosse au projet final et au dispositif de traitement retenu (voir agrément).
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La ventilation des systémes de prétraitement (données DTU 64.1.)

Le processus de digestion anaérobie du traitement primaire génere des gaz qui doivent étre évacués par une
ventilation efficace. La ventilation nécessite I'intervention de plusieurs corps de métiers et doit étre prévue dés
la conception du projet.

Les fosses septiques doivent étre pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d’air et d'une sortie d’air
indépendantes, situées au-dessus des locaux et d'un diameétre d’au minimum 100 mm. L'entrée et la sortie d'air
sont distantes d'au moins 1 métre.

Les gaz de fermentation sont rejetés par l'intermédiaire d'une conduite raccordée impérativement au-dessus du
fil d'eau :

= Lorsqu'’il y a continuité aéraulique dans la fosse, le raccordement se fait en partie amont ou aval et a 'aval
du préfiltre lorsqu'il existe.

= En cas de discontinuité aéraulique dans la fosse, la continuité aéraulique est rétablie en raccordant a I'aval
de la fosse et a I'aval du préfiltre lorsqu'il existe.

Entrée d’air (ventilation primaire) :

L'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire dans
son diametre (100 mm minimum) jusqu’a l'air libre, a I'extérieur et au-dessus des locaux habités.

La continuité aéraulique doit étre assurée entre I'entrée de la fosse et I'évacuation des eaux usées.

Les prescriptions relatives aux canalisations de chutes des eaux usées sont comprises au sens de la norme NF
P 40-201 (Référence NF DTU 60.1).

Sortie d’air (extraction des gaz de fermentation) :

Les gaz de fermentation doivent étre évacués par un systeme de ventilation muni d'un extracteur statique ou
éolien situé au minimum a 0,40 m au-dessus du faitage et a au moins 1 m de tout ouvrant et toute autre
ventilation. Le tracé de la canalisation d'extraction doit étre le plus rectiligne possible, sans contre-pente et de
préférence en utilisant des coudes inférieurs ou égaux a 45°.

L'extracteur ne doit pas étre a proximité d’une VMC.

sortie d'air SCHEMA DE PRINCIPE DES VENTILATIONS
' DE LA FOSSE TOUTES EAUX

extracteur

0,4 m min
colonne de ventilation primaire
@100 mm

tuyau d'évacuation
ventilation secondaire
@ 100 mm eaux useées
piquage de vers traitement
ventilation haute

2 coudes a 45°
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Le Traitement des eaux usées

Le propriétaire doit mettre en ceuvre un dispositif d'assainissement non collectif respectant les
exigences réglementaires actuelles. La collecte sera organisée et réfléchie en amont de facon a
faciliter les écoulements gravitaires et limiter les distances de transfert.

Les prétraitements seront adaptés aux volumes d'eaux usées produits et a la qualité de ces eaux
usées. lIs respecteront également les prescriptions des installations de traitement retenues.

Le systtme de traitement sera choisi par le propriétaire dans le large panel des installations
aujourd'hui autorisées ou agréés. Ce dispositif sera dimensionné en fonction du nombre de piéces
principales du batiment en retenant 1 Piéce Principale = 1 Equivalent Habitant.

Pour accompagner le propriétaire dans le choix de son
dispositif, le Ministere de [I'Ecologie, du Développement
durable et de I'Energie a publi¢ en septembre 2012 un
GUIDE d'INFORMATION sur les INSTALLATIONS "Outil
d'aide au choix".

Assainissement non collectif
Guide d'information sur les installations

Ce guide est disponible sur le site du ministére a l'adresse
suivante : http:/www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr.

Vous trouverez a la fiche n°6 de ce guide le TABLEAU DE
SYNTHESE DES CRITERES TECHNIQUES ET DE
CARACTERISATION DES FILIERES.

W1 e im0 ek e Susbies of 0 (o

Avant d'effectuer un choix définitif sur son dispositif d'assainissement, nous conseillons au
propriétaire :
= d'identifier les contraintes d'entretien,
= d'estimer les frais de fonctionnement :
» fréquence et volume des vidanges,
» consommation électrique,
» colt et fréquence de renouvellement des équipements (substrat filtrant en particulier),
= d'étre attentif aux contrats d'entretien présentés par le vendeur du dispositif.

Pour notre part, nous conseillons avant tout d'orienter le choix du dispositif vers des filieres "rustiques"
et éprouvées, nécessitant un entretien limité, a faibles risques de pannes, limitant les consommations
électriques et espacant les fréquences de vidanges.

Nous préconisons l'usage de systémes compacts essentiellement lorsque la surface disponible est
limitée et/ou lorsque le point de rejet imposent de faibles profondeurs.

Pour plus d'information, ne pas hésiter a nous questionner directement a I'adresse internet suivante :
info-mpe@orange.fr

Ces éléments (choix du dispositif - emplacement - dimensionnement) seront communiqués au Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui aura en charge la validation de la filiére et le

controle des travaux. Le SPANC est également un bon interlocuteur pour fournir des conseils sur le
choix de la filiere.

Commune de SOURRAIDE - études de sols pour |'assainissement non collectif - MPE 2019-Cc6-dossier 2

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

20

166



PRESENTATION DES FILIERES AUTORISEES

= Le filtre a sable vertical drainé

Les eaux prétraitées transitent a vitesse réduite dans un massif de sable épais (min 70 cm d'épaisseur).
Les bactéries consommatrices des pollutions contenues dans les eaux usées se développent dans le
massif filtrant.

Les eaux filtrées sont ensuite collectées a la base du massif et acheminées via une canalisation pleine vers
le dispositif d'évacuation.

Le cheminement des eaux est entierement gravitaire et l'installation ne nécessite aucune consommation
électrique.

En tenant compte d'une épaisseur de sable d'un minimum de 70 cm, la profondeur de sortie des eaux
traitées est difficilement inférieure @ 1 m. De fait, si I'évacuation est réalisée en surface, elle peut nécessiter
l'installation d'un poste de refoulement.

Le filtre a sable drainé occupe plus de place que les autres systemes. |l peut étre réalisé en auto-
construction (suivre les prescriptions du DTU 64.1.) et est bien appréhendé par la majorité des terrassiers
et entreprises locales du batiment.

Le filtre a sable ne nécessite aucun entretien particulier.

Le choix du sable est important car l'usage d'un sable de qualité repousse fortement les risques de
colmatage. La durée de vie du filtre est variable, fonction du sable et du bon entretien des dispositifs de
prétraitement (bac dégraisseur, vidange de fosse, préfiltre,...). Un filtre bien dimensionné, bien réalisé et
bien entretenu doit conserver son efficacité durant un minimum de 15 ans.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) : cas envisagé
= minimum de 25 m? pour 5 piéces principales. 5 p.p.
= 5 m? supplémentaires par piéces principales supplémentaires. 25 m?

A
,\L{\\/fthé’ﬂﬂ.\/}i\

entrée

sortie

schéma de principe du filtre a sable

Avis MPE pour les cas étudiés

La mise en place d'un filire a sable vertical drainé de 25 m? est généralement possible dans les
espaces disponibles d'un terrain a construire.

Solution conseillée par MPE si le projets de positionnement et de terrassement y sont
favorables.
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= Le filtre compact
Les premiers filtres compacts autorisés l'ont été par arrété du 24 décembre 2003 pour les filtres
compacts a zéolite (minéral microporeux appartenant au groupe des silicates).
Ce dispositif peut étre utilisé pour les immeubles a usage d'habitation de 5 pieces principales au
plus. Il doit étre placé a I'aval d'un prétraitement constitué d'une fosse toutes eaux de 5 métres
cubes au moins. Sa surface est d'un minimum de 5 m2.

Avec la parution de l'arrété du 7 septembre 2009, de nouveaux filtres compacts ont passé une
procédure d'agrément et sont depuis disponibles sur le marché. lIs utilisent des écorces, des
fibres de coco, des fibres de boies, de la laine de roches, des fibres textiles, ...

Certains de ces dispositifs utilisent des systémes préfabriqués qui sont placés au dessus de filtres
a sables classiques dont ils permettent de réduire sensiblement la surface.

Tous ces systémes sont préfabriquées en usine, revendus ou non par les marchands de
matériaux de construction. Certains fabriquants imposent la pose de leurs équipements par des
installateurs agrées. De méme, des contrats d'entretien peuvent étre proposes.

La sortie des eaux traitées sont généralement supérieures a 80 cm et peuvent nécessiter la aussi
l'installation d'un poste de relevement.

Le dimensionnement est fonction du produit et de la gamme (3 a 20 EH disponibles). La majorité
des filtres se présentent en coques d'un minimum de 2 m de large sur 3 m de long.

L'inconvénient majeur de ces filieres est la dépendance du propriétaire vis a vis de l'industriel
lorsqu'il s'agira de renouveler le substrat filtrant avec une opération assez colteuse et sans mise
en concurrence possible.

Leur gros avantage est de réduire la surface d'implantation et de limiter les terrassements
nécessaires a leur mise en oeuvre.

entrée

répartition

filtre

collecte — sortie

schéma de principe du filtre compact

Avis MPE pour les cas étudiés

L'avantage essentiel des filtres compacts étant de limiter les terrassements nécessaires, il est peu
significatif ici sur des terrains a construire. On recherchera un systéme a sorties "hautes" pour
maintenir un écoulement gravitaire.

Solution conseillée par MPE si nécessité de limiter I'emprise au sol et les terrassements.
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= Le filtre planté

Le filtre planté accompagne le massif de filtration d'une plantation de végétaux qui améliore
I'aération du massif et consomme une partie des pollutions présentent dans les eaux usées.

Ces équipements sont régulierement mis en oceuvre pour les eaux ménagéres en
accompagnement des toilettes séches. lls sont plus délicats a mettre en ceuvre pour le
traitement de I'ensemble des eaux usées car ils mettent en partie des eaux usées en surface et
augmentent de fait les risques de nuisances olfactives et les contraintes sanitaires.

Actuellement, 4 filtres plantés ont regu I'agrément du Ministére du Travail, de I'Emploi et de la
Santé. Leux conception est assez différente (1 ou plusieurs bassins).

Certains filtres agréés fonctionnent avec des eaux prétraitées (sorties de fosse toutes eaux)
d'autres non.

Certains filtres imposent une alimentation avec un poste de relevage, soit un besoin d'énergie
électrique a notre avis peu compatible avec l'objectif "écologique" de la filiére.

entrée

sﬁéﬁ?&%ﬁﬁ?ﬁu iltre planté

Avis MPE pour les cas étudiés

La mise en place d'un filtre planté est généralement possible sur un terrain a construire. Si
cette filiere l'intéresse, nous conseillons au maitre d'ouvrage de faire établir des devis par plusieurs
installateurs qualifies et de bien prendre en compte les contraintes d'entretien et de fonctionnement
des dispositifs proposés.

Solution a étudier si recherche d'une filiére dite plus "écologique™.
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= Les micro-stations d'épuration

Les micro-stations reproduisent dans un espace restreint les techniques d'épuration appliquées dans les
stations d'épuration collectives. Le but est de nourrir des bactéries qui dégradent la pollution apportée par
les eaux usées. En fin de vie, ces bactéries en excés sont piégées dans les boues qui sont évacuées
régulierement.

Les trois étapes classiques de cette épuration sont :
- le prétraitement anaérobie (dépots des matiéres non dissoutes)
- le traitement aérobie (apport d'oxygéne - décomposition des matiéres dissoutes)

- la décantation et le dépét des flocons bactériens non dissous apres I'épuration.
Une recirculation réguliére des boues secondaires vers les boues primaires est opérée et nécessite un
pompage.
Les techniques les plus souvent utilisées sont :

- les cultures libres : les flocs sont mis en suspension par aération réguliere du massif.

- les cultures fixées : mise en place d'un support sur lequel se développe le biofilm contenant les
bactéries.

De trés nombreux constructeurs proposent aujourd'hui des micro-stations assurant des qualités épuratoires
théoriquement satisfaisantes.
La contrainte majeure de ces techniques est de mettre en ceuvre des organes électriques (moteurs,
pompes, surpresseurs,...) dans des milieux hydrauligues agressifs et donc susceptibles de pannes
importantes. De fait les dysfonctionnements constatés sur ces ouvrages sont liés :

- a des arréts et pannes des organes électriques,

- a une plus forte sensibilité aux variations de charge,

- a des défauts d'entretien et de vidange des boues en particulier.
La seconde contrainte de ces techniques est en effet de générer des boues en quantité (plus forte
production de bactéries mortes) dans un espace réduit. La fréquence de vidange est donc généralement
de 1 a2 par an.
La micro-station nécessite des réglages réguliers par un technicien assainissement formé a l'outil en
question. Les constructeurs proposent donc systématiquement un contrat d'entretien de leur filiere pour
un surco(t final non négligeable.
L'avantage essentiel de ces dispositifs est d'occuper une surface restreinte qui peut s'adapter a la majorité
des configurations.
Autre avantage éventuel, la sortie des eaux traitées est généralement peut profonde et peut plus
facilement s'adapter aux contraintes d'évacuation (fossé peu profond, sol de surface avec faible pente,...).

Avis MPE pour les cas étudiés

L'intérét essentiel des micro-stations est de limiter I'emprise au sol du dispositif et de
proposer des sorties d'eaux traitées a faible profondeur. Ces avantages sont peu significatifs
sur le projet étudié. Pour rappel, les micro-stations sont rarement autorisées pour des usages
intermittents.

Les contraintes de fonctionnement pour ce type de filiere étant fortes, nous conseillerons au maitre
d'ouvrage d'étre trés attentif aux frais d'entretien si il envisage cette installation.

Si le maitre d'ouvrage souhaite néanmoins approfondir cette solution, il étudiera les dossiers

d'agréments disponibles sur le site du ministére de I'environnement : hitp://www. assainissement-

non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
Le bureau d'études MPE et le SPANC resteront également a son écoute pour des conseils
complémentaires sur le choix d'un tel dispositif.
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L'Evacuation des eaux usées traitées

L'évacuation des eaux usées sera réalisée par infiltration dans le sol sur la parcelle. Cette
infiltration est généralement mise en oeuvre par un systéme de dispersion utilisant des tranchées
d'infiltration a faible profondeur.

Sur les terrains de faible pente, maintenir un écoulement gravitaire peut s'avérer problématique avec un
traitement par filtre dont les sorties sont généralement a plus de 1 m de profondeur par rapport a la surface. Il
convient donc d'étre trés vigilant dés I'implantation du projet afin de tenir compte des hauteurs de
sorties d'eaux usées, de la profondeur de sortie du traitement et du positionnement du systéme de
dispersion. Dans certains cas, |'utilisation d'une pompe de relevage entre la sortie du traitement et la zone de
dispersion est indispensable.

Dans les terrains de pente faible a moyenne (< 20 %), nous conseillons de mettre en ceuvre les tranchées de
dispersion perpendiculairement a la plus grande pente.

Mise en oeuvre du systéme de dispersion :
- fond de fouille entre 0,50 et 0,70 m de profondeur, avec un lit horizonal de gravier de 0,30 m.
- largeur des tranchées de 0,50 m minimum.
- tranchées de longueur adaptée a la surface d'infiltration nécessaire.
- tranchées paralléles espacées de 1 m au minimum.
- remblayage de la tranchée en graviers lavés jusqu'au fil de I'eau, régalé sur toute la surface
- pose des tuyaux rigides (100 mm) munis d'orifices dont la plus petite dimension est de 5 mm min.
- pose des tuyaux d'épandage dans I'axe médian, orifice vers le bas, pente d'écoulement entre 0,5 et 1,0 %
- pose des tuyaux d'épandage a un maximum de 0,4 m sous la surface
- étalement d'une couche de gravier de part et d'autre des tuyaux pour assurer les assises.
- couverture du tuyau et des graviers par un géotextile de fagon a isoler le gravier de |a terre végétale.
- remblayage avec de la terre végétale excempte d'éléments caillouteux de gros diamétre.
- positionner les tranchées perpendiculairement a la pente.

tranchée
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Noues de dispersion

Tout en garantissant le maintien de l'infiltration et I'absence de stagnation en surface des eaux usées
traitées, il est possible de mettre en ceuvre une noue d'infiltration, parfois mieux adaptée a la
configuration du site et avec un meilleur impact paysageé.

La noue sera congue comme suit en respectant les surfaces d'infiltration préconisées.

En considérant une surface d'infiliration au metre linéaire identique a celle mise en jeu dans une
tranchée de dispersion, la longueur de la noue sera identique a celle des tranchées dimensionnée
dans ce dossier.

Mise en oeuvre de la noue de dispersion :

- fond de fouille entre 0,40 et 0,70 m de profondeur selon les besoins.

- largeur de fond de noue de 0,50 a 1,00 selon les besoins.

- scarifier le fond de la noue pour conserver les capacités d'infiltration.

- remplissage du fond de fouilles de matériaux grossiers type galets décimétriques.
- paroies de la fouille avec une pente en profil en travers de 3 & 4 pour 1.

- plantation de la noue en utilisant des plantes hydrophiles et épuratrices :
joncs, cannes de provence, iris, préles, miriophyle, saules, carex, menthes, phragmites, pontédéries, masseltes, ... voir
bambous

- protéger la canalisation d'arrivée d'eau dans la noue : grille de non intrusion, écrasement,....
- aménager l'arrivée dans la noue avec une protection dure évitant I'affouillement sous le point de rejet.
- engazonner les paroies de la noue.

- possibilité de pose d'un drain souple en fond de noue pour favoriser la répartition sur I'ensemble de la surface.

végétation adaptée

0,430,7m
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Autres dispositifs de dispersion

Des constructeurs et fournisseurs d'équipement ont également développé des solutions pour la mise en ceuvre
de ces systémes de dispersion. lls utilisent régulierement des systémes par canalisations perforées sous
pression permettant de limiter le colmatage et de positionner les zones d'infiltration plus facilement, sans
conserver un écoulement gravitaire et lineaire.

Ces systemes sont généralement associés a des plantations pouvant capter les eaux en excés et assurant une
meilleur évacuation des eaux traitées.

D'autres systémes proposent la mise en place de casiers perforés. Attention toutefois a ces systémes prévus a
la base pour des eaux pluviales, les surfaces d'infiltration mise en jeu sont généralement trés inférieures
a celles préconisées dans le présent dossier.

Ces constructeurs et fournisseurs proposent eux-mémes leurs propres dimensionnement en fonction du volume
d'eau a infiltrer et des caractéristiques du terrain. lls en assument le dimensionnement et les garanties de bon
fonctionnement dans le temps.

En consultant les fournisseurs de matériaux, nous pouvons présenter ci-dessous les différentes solutions
préfabriquées pour la mise en ceuvre d'un dispersion des eaux usées traitées dans la parcelle.

Nous donnons ci-apres les techniques et bases de dimensionnement de ces solutions préfabriquées, rarement
établies en fonction de la qualité des sols et des caractéristiques des sites de pose.

Technique Dimensionnement Fournisseur
tranchées de dispersion sur la 6 a 12 m? de surface conseils MPE pour terrassiers
base des tranchées filtrantes du d'infiltration par EH locaux et auto-constructeurs
DTU. = 25 a 45 ml de tranchée de
Solution présentée dans ce dossier dispersion de 0.5 x 0,5 m
irrigation souterraine sous pression 50 ml de tuyau souple sous Kit d'Irrigation
des végétaux d'ornement et haies | pression dans une tranchée de de la société EPARCO
surface
irrigation souterraine sous pression |non précisé dans la documentation IRRIGO
des végétaux d'ornement et haies commerciale de la société STOC Environnement
pack d'infiltration avec une min 6 m*de 4 2 8 EH PITT))
conduite "Enviro))septique" dans | = 1 m? de surface d'infiltration par de la société DBO Expert
un massif de sable pieces principales
tubes d'infiltration préfabriqués 3 a 40 ml de Drenotube pour 5 DRENOTUBE
sans graviers EH en fonction de la permeabilité
du terrain
tunnels et modules d'infiltration de |non précisé dans la documentation GRAF
type caisson de stockage pour commerciale
eaux pluviales (dimensionnement pour gestion
des eaux pluviales)
structure alvéolaires legeres de |0,12 a 2,40 ml de caisson par EH HIDROBOX
type caisson de stockage pour | en fonction de la perméabilité des de la société HIDROSTANK
eaux pluviales sols

Liste non exhaustive dressée par MPE en Janvier 2018
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Nous pouvons estimer la surface d'infiltration mise en jeu par différentes de ces techniques,

soit :

Technique

irrigation souterraine sous
pression des végetaux d'ornement
et haies

surface
fond

25,00 m?

hauteur
utile

0.2

surface
parois

10,00 m?

surface
d'infiltration
unitaire

35,00 m*

nombre

surface
moyenne
d'infiltration

35,00 m*

pack d'infiltration avec une
conduite "Enviro))septique" dans
un massif de sable

3,30 m?

0,45

3,87 m?

717 m*

14,34 m?

tunnels et modules d'infiltration de
type caisson de stockage pour
eaux pluviales

0.96 m*

0.5

1,60 m*

2,56 m?

15.36 m*

tubes d'infiltration préfabriqués
sans graviers (3 tubes paralleles
sur 0,9 m de large)

0,90 m*

0.11

0,10 m?

1.00 m?

14

14,00 m?

45,00 m*

nombre conseillé
par MPE

1,3 unite

6,3 packs

18 casiers

45,0 barres

Ces variations sont en partie lices a des hypothéses de départ differentes. Les fournisseurs de ces
équipements prennent en effet en compte les capacités de stockage de leurs dispositifs et surtout des

taux de charge hydraulique plus élevés que ceux utilisés par MPE.

A ce stade des connaissances, le bureau d'études MPE maintien ces préconisations basées sur une
surface d'infiltration calculée en fonction des caractéristiques du terrain et des sols en place.
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zone d'étude
entrée - accés au site
pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

site 2 ERRENGENBORDA ZN 93

surface satisfaisante découpage a réaliser

inondabilité non

pente moyenne homogene

épuration faible sol peu épais, argileux, avec une altérite argilo-sableuse a faible
profondeur, sol sain en surface. Pas d'exutoire disponible en bordure
aval.

infiltration moyenne 12,5 2 15 mm/h = K retenue : 12,5 a 15 mm/h

nappe absence évacuation dans la pente

Filieres possibles

Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de 'ANC :

Volume d'eaux useées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliere

Observations

Annexes — Carte Communale — SOURAIDE

10,00 I/m?/j
1,296
12,96 I/m?/j
5,00 EH
600 I/j
46 m?
9,3 m?/EH
33 ml
6,6 ml/EH

pas adaptées sur ces terrains de
perméabilité moyenne

Faibles (bordure de route en ligne de créte)
Faibles (zone boisée non constructible)
Eloigné

Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la zone de
dispersion.
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zone d'étude

entrée - acces au site
pente

réseau hydraugraphique

-
sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

site 2bis ERRENGENBORDA
surface satisfaisante découpage a réaliser
inondabilité non
pente moyenne complexe
épuration faible sol peu épais, argileux, avec une altérite argilo-sableuse a faible
profondeur, sol sain en surface. Pas d'exutoire disponible en bordure
aval.
infiltration moyenne 12,5 a2 15 mm/h = K retenue : 12,5 a 15 mm/h
nappe absence évacuation dans la pente
Filieres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 11,00 I/m?/j
Coefficient correcteur : T 1,296
TCH corrigé : C' 14,26 1/m?/j
Capacité de 'ANC : : 5,00 EH
Volume d'eaux usées :| P25 adap té'e o sur oss enaiisas 600 l/j
Surface d'infiltration : ROMSHCHiS rioyerine 42 m?
Surface d'infiltration par EH : 8,4 m?/EH
Linéaire Total : L 30 ml
Linéaire par EH : 6,0 ml/EH
Risques Amont Faibles (bordure de route)
Risques Aval Faibles (zone agricole et boisée non constructible)
Voisinage Eloigné (batiment agricole proche a l'est)
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliere |—

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la zone de

Observations dispersion.
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site 3-ZM 129

zone d'étude
entrée - accés au site
pente

. réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

site 3 AMESPETU

surface satisfaisante

inondabilité non

pente trés trés forte : terrassement conséquent

épuration moyenne sol argilo-sableux sur altérite de Flysch marneux peu profonde. Non
hydromorphe. Risques de ruissellement importants.

infiltration faible 17 a 23,5 mm/h = K retenue : > 15 mm/h

nappe absence ruissellement

Filiéres possibles

Tranchées Filtrantes

Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de 'ANC :

Volume d'eaux usées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliére

Observations

solution inadaptée sur ce terrain de
trés forte pente avec des risques
de ruissellement important

11,00 /m?/j
0,875
9,63 I/m?/j
5,00 EH
600 I
62 m?
12,5 m*/EH
45 ml
8,9 ml/EH

Moyen : arrivées d'eau de I'amont importantes
Possible : chemin avec fossé captant les ruissellement
Proche mais non concerné par les écoulements du site
Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

|Terrasser la zone de dispersion pour en limiter la pente

Placer I'habitation en partie haute, limiter les arrivées d'eau sur la
zone de dispersion et les risques de ruissellement.
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site 4 - ZM 152

zone d'étude
entrée - accés au site
pente

. réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

site 4 AMESPETU ZM 152

surface satisfaisante découpage a réaliser
inondabilité non
pente forte
épuration moyenne sol argilo-limoneux sur altérite de Flysch peu profonde. Non hydromorphe.
Sol assez léger en surface.
infiltration moyenne 17 a 21 mm/h = K retenue : 15 a 20 mm/h
nappe absence
Filiéres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 10,50 I/m?/j 10,50 I/m?/j
Coefficient correcteur : T 0,52 0,933
TCH corrigé : C' 5,44 1/m?/j 9,80 I/m?/j
Capacité de I'ANC : 5,00 EH 5,00 EH
Volume d'eaux usées : 600 I/j 600 I/j
Surface d'infiltration : 110 m? 61 m?
Surface d'infiltration par EH : 22,1 m?*EH 12,2 m?*/EH
Linéaire Total : L 79 ml 44 m|
Linéaire par EH : 15,8 ml/EH 8,7 ml/EH

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliére

Observations
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Moyenne : apports possibles depuis I'amont (construction possible)
Assez forts : habitation en bordure immédiate

Proche a l'aval - Possible a I'amont

Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

IProtection hydraulique conseillée a I'aval du site

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.
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site 5 - ZM 150

site non accessible

.

AMESPETU
surface satisfaisante découpage a réaliser
inondabilité possible en partie basse
pente faible < 5%
épuration trés faible sol argilo-limoneux de vallée alluviale avec une hydromorphie présente en

surface (engorgements fréquents). Sol assez lourds sur argile limoneuse.
données transposées de I'étude sur la parcelle ZM162 a I'ouest

infiltration trés faible <6 mm/h = K retenue : < 6 mm/h
nappe absence nappe d'accompagnement du cours d'eau possible
Filiéres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de I'ANC :

; . .| pas adaptées sur ces terrains de pas adaptées sur ces terrains de
Volume d'eaux useées :

Sifsce dinfiltiation:: faible perméabilité faible perméabilité
Surface d'infiltration par EH :

Linéaire Total : L

Linéaire par EH :
Risques Amont Faible : route avec fossé de bordure
Risques Aval Présents avec construction proche
Voisinage Proche
Puits AEP Non connu
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Protection particuliere |-

Mettre en ceuvre un dispositif adapté au contexte de nappe avec un rejet dans
le ruisseau a I'aval direct du site. Demander une autorisation de rejet dans un
ru a écoulement permanent pour ce dispositif.

Observations
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zone d'étude
entrée - accés au site
pente

. réseau hydraugraphique

X sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

7T LALLM AU ML M b ALY

1C 20m

site 6 LUKEA

surface satisfaisante

inondabilité non

pente moyenne a forte

épuration faible sol peu épais, argileux, passage graveleux, avec argile kaolinique a 50-60
cm, sol sain en surface. Pas d'exutoire a écoulement permanent
disponible en bordure aval.

infiltration moyenne 9a 14,5 mm/h = K retenue : 10,0 a 12,5 mm/h

nappe absence évacuation dans la pente

Filieres possibles

Tranchées Filtrantes

Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C
Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

Capacité de 'ANC :

Volume d'eaux useées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :
Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Risques Amont
Risques Aval
Voisinage
Puits AEP
Réseaux

Protection particuliere

Observations
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pas adaptées sur ces terrains de
perméabilité moyenne

Faible mais apports possible
Assez fort : habitation proche
Proche a l'aval

zone de dispersion.

9,00 I/m?/j
1,166
10,49 I/m?/j
5,00 EH
600 U/j
57 m?
11,4 m?*/EH
41 ml
8,2 mlI/EH

Non identifié dans les 50 m de bordures
Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

|Protection hydraulique conseillée a I'aval du site

Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la
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site 7 - ZH 262

zone d'étude
entrée - accés au site
g pente
réseau hydraugraphique
X sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

T

G 20m

DONAPIETU

surface satisfaisante
inondabilité non
pente faible 2 moyenne
épuration moyenne sol argilo-limoneux assez épais. Non hydromorphe. Sol assez léger en
surface.
infiltration satisfaisante 22 a 27 mm/h = K retenue : 20 a 25 mm/h
nappe absence
Filieres possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion
Taux de Charge Hydraulique : C 11,00 I/m?/j 11,00 I/m?/j
Coefficient correcteur : T 0,72 1,296
TCH corrigé : C' 7,92 lIm?/j 14,26 1/m?/j
Capacité de I'ANC : 5,00 EH 5,00 EH
Volume d'eaux usées : 600 I/j 600 I/
Surface d'infiltration : 76 m? 42 m?
Surface d'infiltration par EH : 15,2 m*/EH 8,4 m*EH
Linéaire Total : L 54 ml 30 ml
Linéaire par EH : 10,8 mI/EH 6,0 ml/EH
Risques Amont Faible
Risques Aval Faible (fossé de route)
Voisinage Proche en bordure mais non concernés par les écoulements du site
Puits AEP Non identifié dans les 50 m de bordures
Réseaux Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)
Protection particuliere |-
Observations Placer I'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.
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