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2. RAPPEL DE LA LISTE DES DOCUMENTS DEVANT FIGURER EN
ANNEXE DU PLU

Reglementation en Document Le PLU d’'lItxassou est-il
vigueur concerné 2

Art.R.151-51 du CU | Servitudes d'Utilité publiques Oui

Art. R.151-52 du CU | 1) Les périmétres délimités par une délibération du | Non

conseil municipal ou de lorgane délibérant de
I'établissement public de coopération
intercommunale compétent dans lesquels l'article L.
111-16 ne s'applique pas.

2) Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, | Oui
établi en application de l'article L. 112-6
3) Les périmetres d'intervention délimités en | Non
application de l'article L. 113-16 pour la protection
et la mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains

4) Le périmétre des zones délimitées en application | Non
de l'article L. 115-3 & lintérieur desquelles certaines
divisions foncieres sont soumises & déclaration
préalable

5) Les schémas d'aménagement de plage prévus a | Non
I'article L. 121-28
6) L'arrété du préfet coordonnateur de massif prévu | Non
au 1° de l'article L. 122-12
7) Les périmetres & lintérieur desquels s'applique le | Oui, apres approbation
droit de préemption urbain défini par les articles L. | de la présente révision
211-1 et suivants, ainsi que les périmetres provisoires
ou définitifs des zones d'aménagement différé

8) Les zones d'aménagement concerté Non
9) Le périmétre des secteurs dans lesquels un | Non
programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa
rédaction antérieure au 31 décembre 2010

10) Le périmeétre des secteurs relatifs au taux de la | Non
taxe d'aménagement, en application de l'article L.
331-14 et L. 331-15

11) Le périmétre des secteurs affectés par un seuil | Non
minimal de densité, en application de l'article L. 331-
36

12) Les périmétres fixés par les conventions de projet | Non

urbain partenarial mentionnées a l'article L. 332-11-3



Art.R.151-23 du CU

ainsi que ceux délimités en application du Il de cet
article

13) Les périmétres a lintérieur desquels I'autorité
compétente peut surseoir a statuer sur les
demandes d'autorisation en application de I'article
L. 424-1

14) Les périmétres de projet prévus a l'article L. 322-
13

1) Les périméetres de développement prioritaires
délimités en application de l'article L. 712-2 du code
de I'énergie

2) Les périmétres dinferdiction ou de
réglementation des plantations et semis d'essences
forestieres délimités en application de I'article L. 126-
1 du code rural et de la péche maritime

3) Les périmetres miniers définis en application des
livres ler et Il du code minier

4) Les périmetres de zones spéciales de recherche
et d'exploitation de carrieres et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de
carriéres, délimités en application des articles L. 321-
1, L. 333-1 ef L. 334-1 du code minier

5) Le périmeétre des secteurs situés au voisinage des
infrastructures de fransports terrestres, dans lesquels
des prescriptions disolement acoustique ont été
édictées en application de l'arficle L. 571-10 du
code de [lenvironnement, les prescriptions
d'isolement acoustique édictées et la référence des
arrétés préfectoraux correspondants et lindication
des lieux ouU ils peuvent étre consultés

6) Le plan des zones a risque d'exposition au plomb
7) Les bois ou foréts relevant du régime forestier

8) Les zones délimitées en application de l'article L.
2224-10 du code général des collectivités
territoriales et les schémas des réseaux d'eau et
d'assainissement et des systemes d'élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation, en
précisant les emplacements retenus pour le
captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées 4 la consommation, les stations
d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets

9) Les dispositions d'un projet de plan de prévention
des risques naturels prévisibles rendues opposables
en application de l'article L. 562-2 du code de
I'environnement

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non
Oui
Oui

Oui




10) Les secteurs dinformation sur les sols en
application de larticle L. 125-6 du code de
I'environnement

11) Le reglement local de publicité élaboré en
application de larticle L. 581-14 du code de
I'environnement

12) Les périmétres des biens inscrits au patrimoine
mondial et de leur zone tampon mentionnés a
I'arficle L. 612-1 du code du patrimoine

Non & la date d'arrét du
PLU

Non

Non




3. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

25 mai 2022
EN
PREFET

DES PYRENEES-
ATLANTIQUES

dLaorad
gt
FRarreny

Porter a connaissance
Commune d'Itxassou

| - Servitudes d'utilité publique recensées sur le territoire

Liste des servitudes d'utilité publique non exhaustive
Se référer aux contributions des services gestionnaires le cas échéant

AC1 - Monument historique protégé (DRAC UDAP)

IMMEUBLE PROTECTION | DATE_PROT | TYPE_PROT | INSEE | COMMUNE
EGLISE SAINT-FRUCTUEUX | Classé 06/09/2015 |Périmétre | 64279 | ITXASSOU
CROMLECH D'ARLUXATTA |Classe 1/25/1957 |Périmetre | 64279 | ITXASSOU
CROMLECHS DE MEATSE | Classé 1/25/1957 |Périmétre | 54275 | ITXASSOU

AC2 - Protection des sites et monuments naturels (DREAL NA, DRAC UDAF)

CODE_DREAL

NOM

PROTECTION

DATE_PROT

SUPERFICIE

DATE_MODIF

SINDDOO224

Ensemble dit du Labourd

Inscrit

1977-12-30

15015.54

200%-02-04

AS1 - Servitude de protection des captages d'eau potable (ARS)

tl_ins_sta
ACTIF

t1_dup_dat
2005-08-25

t1_ins_nom
LAKTA

t1_ins_nat
EAU SOUTERRAINE

tl_ins_usa
AEP

tl_ins_u_1
ADDUCTION COLLECTIVE PUBLIQUE

t1_psv_nom
EXHAURE

EL3 - Servitude de marchepied sur chaque rive, sur une bande de 3,25 m (DDTM64)

NOM
La Nive

PT2 - Servitude de protection des centres radioglectriques contre les obstacles (ANFR)

NOM_GEN No_ANFR | Date Gestionnal | Altitude
ITKASSOU - ARTZAMEND] | 0640240008 | 1993-08-30 | E64 S16 m

T1 - Servitude relative aux voies ferrees (SNCF)

ID_TRVFE | NATURE | ENERGIE | NB_VOIES | LARGEUR | POSITION | CLASSE | TOPONYME
$90008903 | 1 1 1 1 k i Bayonne - Saint Jezn Pied de Port
640000068 | 1 1 1 1 1 1 Bayonne - Saint lean Pied de Port

T4 - Servitude aéronautique de balisage (DGAC)

NOM T4
ITXASSOU | 2




T5 - Servitude aéronautique de dégagement (DGAC)

DATE_ARRET

NOM_ASS

NOM_TYPASS

MGEN_TYPAS

HREF

OACI

1993-03-17

T5_Aérodrome_de_Itxassou_ass

Zone maximale de dégagement

Calculée

230

NGF

LFIX

T7 - Protection de la circulation aérienne - Servitude aéronautique a I'extérieur

des zones de dégagement concernant les installations particuliéres (DGAC)
Ensemble du teritoire national non couvert par une servitude T5

T8 - Servitude radioélectrique liée aux installations particuliéres de navigation

et d'atterrissage (DGAC)
NOM_GEN NOM_TYPGEN [ No_ANFR | Date Gestionnal | Altitude
TTXASSOU/ARTZAMENDI | PT2 0640240008 | 1993-08-30 | 64 916 m




PREFET Porter A Connaissance
Aannques  Servitudes d'Utilité Publique
ot Commune d'ltxassou

*  AC1 - Monument historique
[ AC1 - Périmétre de protection
[T AC2 - Monument naturel

® ASI - Captage d'eau potable
== EL3 - Domaine public fluvial : halage et marchepied

A PT2 - Centre radioélectrique d'émission et de réception
—— T1 - Voie ferrée
™71 T5 - Servitude aéronautique de dégagement

A T8 - Installation radioélectrique

de navigation et d'atterrissage

Source : DDTMG64
copyright : IGN - BD Parcellaire 2017 - Scan25 2017

réalisation : Mission observation des territaires, MM, mai 2022






4. SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional d'archéologie mentionne la présence de nombreuses zones archéologiques sensibles

sur le territoire communal d’ltxassou :
- Arluxeta : dolmen et enclos funéraire protohistoriques
- Athari : enclos funéraire protohistorique
- Belozia : enceinte protohistorique
- Camp de césar, Alzuyeta : exploitations auriféres antiques,
- Haiderrenea : activité métallurgique, fontaine et batiment, Moyen Age
- lguzki : cromlechs protohistoriques
- lguski : dolmen, cromlech, Protohistoire
- lguzki : tumulus protohistorique
- Mondarrain : tour gallo-romaine et fortification médiévale,
- Mondarrain Est : tertres d’habitats, Epoque indéterminée,
- Mont Arrokagarral : dolmen et tumulus, Néolithique et Protohistorique
- Pic d'Artazmendi : carriére de meules, Moyen Age
- Pic d'OUrretzi : enclos funéraire protohistorique
- Plateau Vert : butte protohistorique
- Plateau Vert : tumulus t habitats protohistorique
- Vallon du Laxia : habitat mésolithique.

Afin de prévenir toute atteinte a des vestiges ou structures archéologiques lors de fravaux de
construction, toute demande d'urbanisme portant sur des zones archéologiques définies par le
service régional de I'archéologie nécessite la consultation des services de I'Etat. Cette mesure a pour
objet de mettre éventuellement en ceuvre des mesures d'étude ou de conservation, et peut
déboucher sur une prescription de diagnostic.



I Les zones de protections archéologicues

bati (cadastre 2021)

source : DRAC Nouvelle Aquitaine
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5. SCHEMAS DES RESEAUX D’EAU ET D"ASSAINISSEMENT ET DES

SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS

4.1. LA GESTION DE L’'EAU POTABLE

Compétence

Depuis le ler janvier 2018, le service eau de la Commune a été transféré a la Communauté
d'Agglomération Pays Basque.

Systéme d’alimentation en eau potable sur Mirepeix

Le réseau d'eau potable de la commune d'ltxassou est alimenté par le point de captage du Laxia et
complété par des achats a la commune d'Espelette. La ressource en eau provient donc de plusieurs

sources :
- source du Laxia située sur la commune d'ltxassou,

- source Antxarruntxa surla commune d'Espelette, ressource abondante qui fournit également les
communes d'Espelette et de Larressore,
- sources du massif de I'Ursuya et du massif de Baigura surles communes de Macaye et Louhossoa.

Les volumes mis en distribution, sur la commune d'ltxassou, proviennent en grande majorité des sources
du Laxia. Un quart des besoins en eau de la commune sont assurés par la production d'Espelette. Enfin,
les quartiers Gibelarte, 1zoki et Olhasur sont desservis par I'eau provenant de deux sources situées sur le
massif de I'Ursuya et trois sources sur le massif du Baigura. Cela concerne une centaine de foyers
d'ltxassou.

En revanche, les quartiers de Gerasto, Ortcia et Berandotz ne sont pas desservis par des réseaux
d'alimentation en eau potable. Ces quartiers de montagne sont alimentés par des sources privées ou
communales dont I'autorisation de captage est délivrée par la commune.

Des arrétés préfectoraux d'utilité publique en date du 25/08/2005 et du 27/07/2011 définissent les
périmétres de protection (immédiate et rapprochée) autour des captages d'eau du Laxia et
d'Antxarruntxa qui sont destinés & la consommation humaine.

Les débits de prélevements autorisés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Au total, la commune
dispose d’environ 150 000 m3/an de ressources disponibles.

Débits autorisés annuel (m3/an)

Source Laxia 90 000 (volume minimum annuel)
Source Antxarruntxa 55 000
Sources Ursuya/Baigura 5 000




D'apreés les controles sanitaires et analyses effectués par I’ Agence Régionale de Santé, I'eau distribuée &
Itxassou en 2019 peut étre qualifiée de bonne qualité bactériologique et de bonne qualité physico-
chimique (21 prélévements réalisés sur le territoire communal).

La teneur moyenne en nitrates ne présente aucun caractére de toxicité. L'eau est peu calcaire, la teneur
en fluor est faible, et aucun pesticide n'a été détecté. Cette eau a toutefois présenté une faible
minéralisation. Elle est donc susceptible de dissoudre les matériaux avec lesquels elle peut entrer en
contact, notamment le plomb. Une attention particuliere doit étre portée aux risques liés cette faible
minéralisation des eaux.

Le point de captage du Laxia se situe sur une aquifére reconnue comme vulnérable au regard de son
caractere poreux et fissuré. Les risques de pollution émanent principalement de la proximité d'activités
agricoles, des bergeries et du paturage du bétail ou encore d’habitations. lls sont étroitement liés a la
présence d'assainissements autonomes non-conformes, aux rejets des eaux usées de structures d'accueil
(auberges et gites ruraux), pacage des animaux, de stabulations pour élevage, du stockage de fumier
a proximité des bergeries et étables, ou encore de leur épandage de fumier.

SYSTEME DE TRAITEMENT, DISTRIBUTION ET CONSOMMATION

L'eau issue du captage de Laxia et de la source d’'Antxarruntxa est rendue potable par un traitement
simple de désinfection.

Le réseau de distribution communal est composé de 34 315 métres linéaires de canalisations et d'un
réservoir enterré d'un volume de 200 m3 Une grande partie des canalisations ont été posées durant les
années 70 et 80. Des fissures et I'absence de moustiquaire sur I'aération ont été constatées sur I'ouvrage
de stockage.

Mis & part le hameau de Laxia, le sud de la commune située en zone de montagne n'est pas desservi
par le réseau public d'eau potable. Certaines habitations sont donc alimentées par des sources et
captages privés.

La Commune d'ltxassou compte, en 2018, 998 abonnés AEP pour une consommation annuelle de 103 381
m3, dont 77 457 m3 vendu aux particuliers ; soit une consommation moyenne de 284 L/j/abonnés (en
baisse par rapport & 2017).

En 2018, il n'existe aucun gros consommateur (consommateur dont le volume consommé dépasse 6 000
m3/an). En 2016, le plus gros consommateur d'eau est le Camping Hiriberria avec une consommation de
5089 m3/an. Le bilan besoin/ressource est excédentaire.

Il n'existe ainsi aucun probléme d'ordre qualitatif ni quantitatif concernant I'alimentation en eau potable
sur la commune d'ltxassou. Cependant la vulnérabilité de la ressource a disposition en raison de la
sensibilité du Laxia d la pollution est & surveiller pour I'avenir. De plus, les captages privés doivent faire
I'objet d'un contréle régulier afin de vérifier la qualité de I'eau & destination de la consommation
humaine.



A

Légende
—— réseau d'eau potable

@ captage de Laxia
"/ périmetre de protection du captage
Il protection immédiate
I protection rapprochée

iy 1 protection éloignée
B vt
Il routes départementales
cours d'eau la Nive
500 1000 m

Source : CAPB - BD TOPO, IGN 0
L —

Realisation : APGL, 07-2020
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4.2. DEFENSE INCENDIE

Rappel des dispositions générales

Ressources en eau pour la défense contre lincendie :

La défense incendie d'une commune doit étre assurée conformément aux dispositions fixées par la circulaire
interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951. D'une maniére générale, il doit étre prévu limplantation de
poteaux (ou bouches) d'incendie normalisés de @ 100 mm alimentés par des canalisations d'eau de diamétre
au moins égal & 100 mm susceptibles de fournir en toutes circonstances un débit minimum de 1 000 I/mn & la
pression minimale d'un bar pendant deux heures. Ces prises d'eau, distantes de 200 & 300 métres les unes des
autres doivent étre réparties en fonction des risques a défendre. En zone rurale, la distance (par cheminement)
entre le point d'eau réglementaire et le risque le plus éloigné peut étre de 400 m au maximum. Sile réseau d'eau
est insuffisant, il peut étre prescrit, la création de réserves d'eau d'incendie de 120 m3 ou de 60 m3, selon
limportance des risques, ou 'aménagement des points d'eau naturels.

Etablissement Recevant du Public (ERP):

L'article R 123-4 du Code de la construction et de I'habitation stipule que les Etablissements Recevant du Public
doivent avoir une ou plusieurs facades en bordures des voies ou d'espaces libres permettant I'évacuation du
public, 'acces et la mise en ceuvre des moyens de secours et de lutte contre I'incendie.

B&timents d’habitation :

Les dispositions de I'article 4 de I'arrété du 31 janvier 1986 relatif & la protection des bétiments d'habitation
contre I'incendie sont applicables, en particulier en ce qui concerne la largeur des chemins d’acces qui doit
étre au moins égale a trois métres.

Etat de la défense incendie sur lixassou :

Les zones déjd urbanisées ou qui doivent étre urbanisées sont couvertes pour une bonne défense incendie La
carte suivante présente I'état de la couverture des zones constructibles pour la défense incendie.
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Vérification de capacité hydrauligue des bornes et prises incendie sur lixassou — rapport publié le 17 février
2022 :




PRISES INCENDIES

Contrat : CAPB-Errobi Nive Adour(30991)
Commune : [TXASSOU

VERIFICATION DE CAPACITE HYDRAULIQUE DES BORNES ET

Mesures des débits/pressions (*)

(TJ 63mam > Débit 1 bar >= 30 m3fh

- Diamétre canalisation meuffisant

@ oevit 1 bar < 30 m3m

(@ Debit 1 par »= 6om3m

[ Hydrant 80-50 m3ih>Débit 1 bar==30 m3h
r:’ Hydran! Men disponitie

evr. 2022 17:54

(") Fonction des spéeifications techniques du RDDECI. Les regles de conformité sont vanables selon le risque a détendra Page :
SUEZ véntie la capacité hydraulique des matérisls mais n'sst pas habilité a sn définir la conformite.

/

a0

V_qe d'ensemble

W aa T




ITXASSOU ( 64279) Visites
s ?
PRISE INCENDIE N* - 00?° Date Caifre Fresence Commentairs
Epreuye casse bouchan
06102021 Mon Cui RAE
04102021 Mo Ol FIINTROUVABLE
107122020 Nen Ohusi PHNTROUVABLE
1TH22018 Hon Oui RAS
Mesures
Date Heurs Preasion | Pression Pression Debil Debit
epreuve | d'éprouve | stolique |d P dy i 1 bar {mahj
[bar) {bar) sacondaire {m3h)
ibaTs|
QE1m2021 | 161000 5 LR Diametre canaisston
Insurfisant
04702021 | 140000 Diametre canalization
finsutisant
TAZ2018 102200 5 1% plamz_ame canaisation
12022018 1022300 aT 1 Drametre canaisstion
linsuffsant
ypo Potesy! Entretiens - Interventi
Adrease Lamandoko bidea / chemin de retiens - Interventions
Larrondoa | Date Type | Commentaire |
Date de pose
Dismelre 100 Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)
Marque PAMATLAS W | ¥ z
Statut Public 242151 51 | GEETTI6A7
Pression Oui
Capacite (%) Diamétre canalisation
insuffisant
Derniere 06/10/2021
Ciperation
Diametre Cana 63
17 tewr. 2022 17.54 (7) Fonclion des spacilications lechniques du RDDEGH. Les régles de conlomilé sont varables selon le risque i oéfendre Page: 3/ 58
SUET véiilie la capaciié hydmulique des matérisis mais n'ast pas habililé 4 en déninir 1a conformité
ITXASSOU ( 64279) Visites
) 0.
PFHbE INCEND!E N 31 mOQ Date Ccoftra Fresence Commentalre
epraaves CRISE bowhon
DE102021 MNon Cui AAS
10122020 Men Cui RAS
1722019 MNon Cui RAG
12122018 Mo Oui RAS
Mesures
Dale Heure Preszion | Piession Fression Debit Debit
epreuve | depreuve | slalique |dy i i i i 1 bar (med)
Mar) {ar) secindaire (a3
(hars
D5MO2aT| 10:15:00 8 31 ==80 mIh
100122020 | 13:44:00 88 42 == m3h
17122019 154700 B85 42 =60 m3M
21272018 16:01:00 8.4 44 =60 mdh
Type Poteau incendis Entreti Int ti
Adreesa B19 Enomkoanamaa a1g EIL RO o kisilislils
route o' Errobi Date Type Commantars
Date de pose 1032015 ; 1 bauchen ONES rempiace
Diametre 100 et saccord symetrigues DMES
Margiie Baypnd Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Statut Publiz
X v z
Pression Oul
2456156 AZET466.05
Capacite (*) Hydrant - Débit 1 bar >= A
E0m3/h
Demiere 0510/2021
Operation
Diametre Gane 110

17 féwr. 2022 1754

(") Fonglion des specifications techniques du ROCDECI. Les regles ge conformite sont vanables ssion le nsque & céfendre
SUEE vénfia [a capacits hydrauiiqus des matérisls mais mest pas habits 4 en dEnnir la conformite.

Page: & / 58




ITXASS0U ( 64279) Visites
0.
PH’SE !NCEN DIE N i 0003 Dats Coftre Présence Commentaire
epreuve casse pouchon
04102021 Kan Oui RAS
101222020 Hon O RAS
17122015 Naon Ohusi RAS
12132018 Haon Oui RAS
Mesures
Date Heurg Frossion | Preasion Prassion Debit Dabit
epreuve | d'epreuve | siatique 1 bar imdh)y
{bar) (bar} secondaine {mamh)
[hars)
O4702027( 15:40:00 14 4.2 >=00 m3ah
10:122020( 11:35:00 76 42 ==50 mah
TTN22019| 13:36:00 78 42 >=50 m3h
12/122018( 150500 78 40 >=50 mah
Type Poteau incendie Entreti Int P
niretiens - erventons
Adraase Atekagalizeko errspidea
route du Pas de Roland | Date Type | ot
Date de poas
Di o 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard X ¥ z
Statut Public 39301834 6257455,06
Pression D
Capacits (") Hydrant - Débit 1 bar >=
60m3/Mh
Derniere 04/10/2021
Opermtion
Diametre Cana 110
17 févr. 2022 17:54 (") Fencfion des spécifications lecfmlqtm du RDCECH. Les régles de conformité sont variables seion le risque & défendre Page & / 56
SUEZ vérifie la capach jue des Sriels mais n'est pas habilitd 4 en définir la conformits.
[TXASSOU ( 64279) Visites
T .
PRISE INGENDIE N® : 0004 Dale Coflie Presence Commentake
SHElvE casss bowchorn
05102021 Mo ol R4S
11272020 Non Cul RAS
1711272019 Qui Oul CAPOT CASSE
12122018 Non Oui FAG
Mesures
Dale Heure Pression | Pression Pression Debi Dbl
cpreuve | d'preuve | slalique i L i 1 bar jmdh)
(bar) {ary secondaire a3}
(s}
05/10/202% | D336 00 71 3a =60 m3M
10/12/2020 |  11:20:00 7o a4 ==B0 m3h
1711272019 | 10:47.00 T4 aT =>=60 mIm
1211272018 | 14:31:00 73 44 ==50 mah
Type Poteau . -
Entretiens - Interventions
Adresse Eskolstako bidea / chemin des
Ecoles Date Type | Commentaira
Date de poss
Diametrs 100 Coordonnées géographigques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard X ¥ z
Statu Public J2T6416 BZ57500,05
Fresaion O
Capacite {*) Hydrant - Dabit 1 bar >=
BOmah
Demiere 05102021
Opération
Dismeire Cana 110
17 fovr. 2020 17-54 {") Fonction des specifications hochmqu;s du RODECH Les régles de conformite sont vanabies selon ie nisque & défendre Paga: 7 I/ 58
SUEZ vérifie la 12 des matériel

ap

mais mest pas habilits & en définer la conformité.

20




ITXASS0U ( 64279) Visites
L
PR!SE INCENDIE N = Oms Dale Cefire Prasanca Commentaire
Eprauvs caggé bouchon
04102021 Mon Cui RAS
10122020 Mon Cwi
A 2019 Mar Oui RAS
1122018 Mo Oui RAS
Mesures
Date Heurs Pregsion | Prezsion Pregsion Dabit Debit
epreuve | d'épreuve | efatique dy i i 1 bar jm3/h)
(bar| (bar} s=condaire {m3ih)
[barah
o410.:2021 | 15:04:00 75 4.4 ==60 md‘h
10tzene0 | 111300 7.8 45 ~=60 mam
1712/2010| 105800 78 45 =B mash
12122018 | 14:5500 76 14 ~=60 M3
Type Fotzau incendie - =
—= = ] Entretiens - Interventions
887 route 0u Pas de Agland Date Tye Fe———
01012002
Date de pose 180AE015 Painture compkte of entrstien | Remplacement du capot
Diametre 100
Marqus Ceydrd Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Statut Public
x Y z
Preasion Oui
4280381 625717614
Capacite (") Hydrant - Deébit 1 bar >= 8 76,
60m3h
Dernigre 04r1072021
Operation
Diameire Cana 110
17 fowr. 2022 17-54 {7) Fonclion des spécifications lechniques du RODECH Las régies de conformilé sont vaiables selon le risque i défandra Page: 8 / 58
SUEZ varifia la capacite hydrauiiqua des aniels mais Mest pas habilite 4 en définir la corformits. L
ITXASSOU ( 64279) Visites
o .
PFHSE INCENDIE N 4 Om Dete Coffra Presence Commentaite
Epreuve casat bovchon
\ Fi 041082021 Ner O RAS
.
/ 107122020 Her Ou
722019 Hon Oui RAS
\, \ 1122018 Hon O RAS
/‘Jr‘l"
/{ Mesures
S Date Heure | Pression | Pression | Fression Debi Denit
H/")‘/ Bpreuve | d'spredve | siatique 1 bar {mah)
Eare | {ban [bary secondaire {m3ih)
| = /—// = [bars)
- e oa102021 | 144500 4 i 24 51
s
10112/2020 | 110500 1 a 24 51
17122019 | 10:34.00 4 a 24 51
13122018 | 14:40:.00 o9 1.0 < G0 mdh
Type Potzau incendie = =
Entretiens - Interventions
Adresse 444 Zabaloko bidea / 444
chemin de Zabakoa Datz Type | Commentaire |
[ate de pose
Diametre 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou GG43)
Marque Bayard X v =
Statut Public B0 5D GIETATE 69
Preasion Chusi
Capacité (") | 60 m3/h > Débit 1 bar ==
30 m3h
Diernizre 04/10/2021
Opération
Diametre Cana 110
17 féur 2022 1754 ("} Fonglion des spécifications techniques du ADDECI. Les regles de conformis sont vanables selon ke risque & cefendre Paga: 9O ( 56

SUEZ vérihe la cap e ces mals n'ast pas Nabilits & en dEEnIr Ia conformig.




ITXASSOU (64279)
PRISE INCENDIE N° ; 0007

Type Poleau incende
Adresse Elizako bidea | chemin de
I'Eglise
Dale de pose
L1l 100
Margque Bayard
Statut Public
Proasion Ol
Capacite (') Hydrant - Débit 1 bar >=
60m3h
Demiére 04/10/2021
Operation
Diameire Cans 110

Visites
Dale Cofire Presance Commentars
Eprauve caggd bouchon
041072021 Man O PEINTURE A BEFAIRE
101272020 Marn Cui PEINTURE A REFAIRE
1FH22018 Man Cui PEINTURE A REFAIRE
Zaena Mo Oul PEINTURE A FAIRE
Mesures
Diate Heurs P i Py Debit Débit
epreuve | depreave | statique 1 1 har (m3h)
(bar} [bar| s=candaire imam)
{harsi
04102021 | 141500 59 49 ==60 mah
1122020 [ 10:53:00 (4] 49 =60 m3h
17122019 ( 102300 B2 a8 ==60 m3th
121122018 | 135500 &0 47 ==80 m&Hh
Entretiens - Interventions
| Date | Type | Commantaira |

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

v

rd

342631,28

8257849,23

17 tevr. 2022 17:54

("} Fonction des spécifications technigues du RDDECL Les regies de conformité sont varables sslon le risque a défendre

SUEZ vérifie In

des

maiz n'est pas habilité & en définir la conformité.

Page: 10 / 56

ITXASS0U ( 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0008

Type Foleau incende
Adresse Landautziko bidea / chemin de
a
Date de pose
Diamatre 80
Marque Bayard
Statut Public
Pression Cui
Capacits (*] | 60 m3/h > Débit 1 bar >=
30 m3h
Dernigre 08/10/2021
Opération
Diametre Cana 110

Visites
Date Cotfre Presencs Commentairs
eprauve cageé bouchon
De 102021 Non Cul PEINTURE A BEFAIRE
101272020 Mon O PEINTURE A REFAIRE
184122019 Hon O PEINTURE A REFAIRE
1222018 Non Oui PEINTURE A FAIRE
Mesures
Date Hsure Prossion | Pression Prassion Dabi Dsbit
BpTELE C atatique |d i 1 bar (mah)
(bar] (bar) secondaire 3y}
ibars)
06/10;2021 | 1E:0E6:00 4.9 1 =60 mah
100122020 [ 14:17:00 49 1 =60 m3h
16122019 | 0S58°00 459 1 <Gl mah
12122018  1632:00 4.7 10 =60 m3m
Entretiens - Interventions
Date Type | Commentaire

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)

X

v

=

343006,53

B256:343,99

17 féwr. 2022 17:54

ons s du ; es e sont val < selon le risque 4 dafendre
(") Foncton des spaci i techniques du RDOECE Lasg ré de comiarmita nables selon le risque A daf
SLEZ vérme la capaciié hydraubque des marérials mals n'ast pas habilits & en déinir a conformie.

Page: 11 / 56
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ITXASSOU ( 64279) Visites
0.
PRISE INCENDIE N® - 0009 Date Cofie Presence Gommentaire
epieuve casse bouciion
a5710:2021 Maon Cul RAG
o200 MNeon Cui RAS
18122019 Man Ousi RAS
121272018 Hon Cul RAS
Mesures
Date Heurs Pression | Pression Fression Deébit Debit
aprauve | dépreuve | sistiqus |dy i i 1 bar im3/Mh)
{bar} {bar) secondaire im3fh
ibare)
06/10/2021 | 11:25:00 4 29 ==B0'mdh
10M2/2020 ( 10:20:00 4 &5 == mdh
18122018 | 09:26.00 4 21 ==60 mam
12122078 ( 11:0000 aa 22 ==B0 mah
Type Poteau incendie Entreti Int ti
A 659 K 'ka!‘ﬂag_usfafaﬁsﬂw, niretiens - iInterventions
Fringip Date Type | Commentsirs
Date de pose
Diiamstre 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard x ¥ =
Statut Publio 345308 68 E0ER144,20
Pression Qui
Capacite () Hydrant - Debit 1 bar >=
BOm3/h
Derniers 0aio/2021
Opération
Diemétre Cane 150
17 favr. 2022 1754 {") Fanction des spécifications techniques du RDDECL. Les régles de conformife sont vanables selon le risgue a défendre Page: 12 / 56

SUEZ vérifie la copacits hydmuligue des matériels mais m'est pas habilite & en d&finir la corformete.

ITXASSOU ( 64279) Visites
o .
PRISE INCENDIE N° : 0010 s S
Spreuve cassc bouchon
o4r1evz021 ol o Bl THOP BAS A FEHAUSSER CAPOT A GHANGER
10122020 Qul oui FI THOP BAS A SEMPLACER ET REHAUSSER SUME
BEFECTIOMET CAPOT 4 BEUPI ACFR
18122019 Han Oui Pl THOP BAS SUITE REFECTION TROTTOIR FlA
EFHAIISSFRFT CAPOT 4 OFMO| ACFREPAR | 4 SHIUTE
12122018 Hon Oui PEINTURE A REFAIRE
Mesures
Date Heures Debit Diabit
eprauve | d'epreuve | statique |y 1 har im3hy
{nar} {bar) sECcondalre {marmnj
{bare!
o000t | 134300 33 14 - -60 m3h
10122020 103400 33 14 =60 mam
18122019 09:34:00 33 14 80 mah
12122018 101400 22 14 ~ =60 m3h
Type Poteau incendie z =
il aNogusia/ Fus Entretiens - Interventions
Principala | Date Type | Commantaire |
Date de pose
Diametre 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard ¥ ¥ z
el Public 3922217 5256141.2%
Prossion O
Capacite (') Hydrant - Dabit 1 bar ==
60m3h
Dernizre O4/10/2021
Opearation
Diamétre Cana 110
17 tévr. 2022 17:54 (") Fanction ces specifications lechniques du RDDEG). Les ragies de confomie sont varables selon le risque & défendre Page: 13 | 56

SUEZ varifie la capacts hydraulique des matérisls mais n'est pas habitité 4 en définir la conformité.




ITXASSOU ( 64279) Visites
o .
PRISE INOENDIE N - 0011 Diate Cofite Frézsnce Commentairs
eprauve casse bouchon
o400 Mon Cui Raz
10122020 MNon Oui
We2EM e Mon O RAS
12nzenia Naon O RAS
Mesures
Date Heurs | Pression | Pression | Fression menit et
epreuve | d'epreuve | statique 1 bar (m3m)
{uear) mar secondaine (nam)
IhErsh
04102021 | 11:4400 BE 41
122020 | 09:40.00 BE 4 ==B0 m3h
161 22018| 1511100 aE a ~=81 M3
12122018 | 053500 5.0 42 ==50 mah
Type e Entretiens - Interventi
niretigns - interventions
Adresae 506 Ingoineko bidea / 506
chemin cfrigoinia Ciate Type Commentaire
Date de pose D1DEZ018 | Aemplacemsnt tige B2 manoeuvrs st | AEMPLACEMENT CLAPET
Diametre 100 ciapet de pied type SADNIC 0L SITEIT
Marque PAMAJAX Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
S Fubli
Statul ublic > v =
FPression Oul
T 21534 62554208,39
Capacite ('} Hydrant - Débit 1 bar >=
E0m3h
Darmiers 04/10/2021
Operation
Dismaire Cana 100

17 févr. 20220 1754 {7} Fonction des spéciiicallons tachnigues du RDDECE. Les regles de conformits sont vanables selon i@ neque A oéfendre

2 ril > S St 7 Page . 14 / 56
SUEZ vérifia o ¥ des maiz n'est pas habilite a en définir la conforméta. a8
ITXASSOU ( 64279) Visites
o -
PRISE INGENDIE N° - 0012 Date Gotire Presence Commentaie
Spieuve casse Douchon
0410i2021 Non Cui RAS PEINTURE A REFAIRE
1T22020 Hon Crn
168122010 Hon Cui FRAS
1222018 Nan Chui Ras
Mesures
Date Heure P i P i L Debit Debit
epreuve | d'epreuve | statique 1 har (mam}
(ar) (bar) | secondaiie (ma)
hars)
o4ne2azt | 11.07.00 T4 34 ==B0 mdth
101122020 09:50.00 Ba a4 >=B0 mdh
161272019 14:46:00 B4 3.4 ==B0 mdh
121272018 09.08.00 B& 4.0 =>=B0 maMm
Type Poteau Incandie Entreti Int "
Adresse Ingoineko bidea | chemin ntretiens - interventions
dirigoinia Date Type Commentirs
Dete de pose ona20Ta F | tige = €l [REMPLAGEMENT CLAPET
Dametra 100 clapel de pled lyps Saohi ou similalr
Marque PAM/AJAX Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)
Statut Public
X ¥ z
Preaalon Oui
342202,88 6258577 58
Capacite (") Hydrant - Débit 1 bar »>=
B0m3/h
Derniére 041072021
Opération
Diematre Cena 110
17 févr. 2022 17:54 (™) Fonction des spécificaiions techniques du RDDECI. Les régles de conformite soni variables ssion fe risque a defendre

7o . 2 7 : fisiehs L Page: 15 / 56
SUEZ verifie la capacile hydraulique des materiels mais n'est pas hakilite & en dafinir la conformite.




ITXASSOU ( 64279)
PRISE INGENDIE N° ;

Type Poleau incencie
Adreass Ingoineko bidea / chemin
o irigainia
Date de pose
Diamatre 100
Marque Pont-a-Mousson
Statut Publio
Pression Qui
Capasite (*) Hydrant - Débit 1 bar >=
B0m3/h
Dermisrs o4102021
Opération
Diemetre Gana 110

Visites
Date Coffre Piesence Commentaire
Epreuve casst bouchon
04710°2021 Maor Cui PEINTURE A REFAIRE OU A NETTOYER LE COFFRE
112%2020 Mo Ot
1122019 Hon Cui RAS
12120018 Men Cui RAS
Mesures
Date Heurs F ir F Pre: 1 Dabi Debit
epieuve | d'epreuve | slaligus L 1 bar (mdm)
(bar) (bar) secondaiie {oidm)
dooes)
0410:2021 | 10:4100 T8 28 =50 m3h
1H122020 | 093000 T8 26 =>=B M3
16122019 14:05:00 T8 28 =6l M3
12M12/2018( 08:40:00 78 3.0 ==B0 m3h
Entretiens - Interventions
Date | Type | Commentairs

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 au CC43)

X

Y

z

342385 17

B258713,41

17 fowr. 2022 17:54

("} Fonction des spacifications techmqws du RDDECL Lss regies de conformits sont vanables eston le risque & dafendra
des

SUEZ varifie la

iels mais n'est pas habilité 4 en dafinir la conformite.

Page- 16 / 56

ITXASSOU ( 64279)
FRISE INGENDIE N° : D014

Typ= Poteau incendie
Adroese Panekauko Didea / chemin o2
Fanacau
Dele de pose
Diametre 100
Marque Pani-d-Mousson
Statut Publio
Presaion Qui
Capacite (*) Hydrant - Débit 1 bar >=
B0m3h
Demiére 04/10/2021
Operation
Dimmetre Cana 110

Visites
Oate Coftre Presence Commentalre
EpfELVe cagse bouchon

041002021 Non Oui RAS

22020 Cui Oui

161272019 Cui Oui RAS

13122018 Oui Qul RAS
Mesures

Cate Heurs Pression | Pression Przssion Debit Debit

emeuve | d'épreuve |- shaligue i i i 1 bar (m3h]
(lan) (i) secondaire Hn3m)
ALErs)
04102031 | 10:32:00 7 1 ==E0 M3
10122020 | 091600 7 1 ==B0'm3m
161272019 | 142500 T 1 =60 M3
13122018 | 14:04:00 72 11 ==60 m3h
Entretiens - interventions
Date Type Commeantsire

18032015 Fenture complate et enfrenan Remplacament cu capot

Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
X Y z
34245612 6258904.57

17 féwr. 2022 1754

(") Fonction des spécficalions kechnigques du RDDEG!. Les régles de coniormiteé sont vanables selon ke risoue & défendre
SUEZ vérinia la capachté nydrauligue des maténels mals n'ast pas nabiiié & en définir la conformite.

Page: 17 / b6
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[TXASSOU ( 64279) Visites
o
PRISE INGENDIE N° : 0015 Date Cotfre Presznce Commentiie
Eprauve cagzé bouchon
0102021 Mon Oui RAS
08/12/2020 Mon Ousi
16/12:2019 Mon Ousi RAS
13122018 Mon Ousi RAS
Mesures
Date Hewre Preasion | Pression Pression Debit Debit
apreuve | d'éprauve | efatiqgue |d i i i 1 bar (m3/h)
(par) {bar) secondaire (mam)
ibaral
DE10:2027| 16:00:00 Th 14 ==60 ma/h
0912/2020( 15:36:00 75 14 >=80 mah
16122019 ( 11:43:00 iy 14 =680 m3h
13122018 135300 76 13 >=60 ma/h
Type Potoau incandie Entreti Int P
Adresss Panekauko Didea / chemin oe IRE ey N (RIS
Panesau Date Type Commentaire
Rit s poss 03022016 REMPRI1C0 REMPLACE BAS EQUIPE TRVX 012016
D 100
Marque Pont-a-Mousson Coordonnges géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou GG43)
Statul Publie
b 4 ¥ z
Pression Cui e v
Capaoita (*) Hydrant - Dabit 1 bar ~= '
60m3h
Derniere 08102021
QOperation
Diametre Cana 110
17 favr. 9002 17-54 (") Fanction des spécificatons techniques du ACOECH. Les ragles de conformité sont vanabies selon le risque 4 défendra Page: 18 / 56
SUEZ verifie ia capaciié hydraulique des matarials mais n'est pas habilite & en définir la conformite. ;
ITXASSOU ( 64279) Visites
o .
PRISE INCEND' E N T 001 6 Date Coffre Presence Commeniairs
EpIBUVE CARLe bouchon
061072021 Mo Qui RAS
1071272020 Nom D Ras
1871272018 Mo Cwui RAE
BRI MNon i RAS
Mesures
Crate Heurs o B Debit Debit
eprelve | depreuve | statique T bar (mamy
{izar) {bar} secondaiie {midh)
(hars)
D&/ TDi0AaY | 14:30:00 4 1.6 w=B0.m3h
107122020 | 15:22:00 1 16 ==60 m3&h
18122019 | 09:14:00 43 aa ==B0 m3h
12122018 | 08:35:00 40 24 ==60 md'h
Entratiens - Interventions
| Date | Type | Commentaire |
Date de poee Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Diametre 100
x 14 z
Marque Bayard
;- 340eTE R B258547 45
Statut Publio
Pression Oui
Capacite (%) Hydrant - Débit 1 bar >=
80m3h
Derniare 068/10/2021
Operation
Diamétre Gana 110

A7 fawr 2022 1754

("} Fonction des spacifications lechnigues du ADDECA. Les régles de conformilé sont variables selon le risque a défendre

SUEZ véiifie la capacilé hydrauligue des maleriels mais n'es pas habilit€ a en definir la conformite.

Page: 19 / 58
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ITXASSOU [ 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0017

r‘-‘-\_ I )
T y
'
e
Type Poteau incendie
Adrease Panekauko bidea / chemin de
Panecau
Dete de pose 06/06/2011
Diarmetra 100
Marque Bayard
Statut Public
Presaion Dui
Capacite (%) Hydrant - Débit 1 bar >=
60mdh
Demiare 04102021
Opération
Diametra Cana 110

Visites
Dale Goffre Présence Comimenliie
epreuva CARSE bouchon
041072021 Han Ow RAZ
11272020 Han Ou
1611272010 Oud O RAZ
1211272018 Ow Ow DEEIT 1B = 60mah
Mesures
Dats Heure: Denit Dehit
epreuve | depreuve | statique (] 1 bar (mdih)
{bar) [bary sacandsire {ndihp
{barsl
D410/2021 | 10:09:00 0.5 o a 43
101272020 | 09:02:00 0.5 o ] 43
167122018 111300 0.5 o a 43
13122018 110100 11 o 45
Entretiens - Interventions
Date Type Commentaire
1703205 Peinture complste et entretisn F des 2 portes. s
Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGSE4 ou CC43)
x : 4
2413686,1 6259740,13

17 tavr. 2022 17:54

(") Fonetion des spécifications lechniques du RODEGL Les régies de confonmilé sonl variables selon ke (isque A delendre

SUEZ varifies la capacité nydraulique des matérials mais n'est pas habilite 4 en dafiner la conformits.

Page: 20 / 56

ITXASSOU ( 64279) Visites
T -
PR!SE !NGENDIE N B {)D1B Date Cotire Présence Commentaire
epreuve casse bouchan
0612021 Maon Oui PEINTURE MOYENNE
TR2020 MHan Oui PENTURE A REFAIRE
1TN22019 Mon Chusi PEINTURE A REFAIRE
111122018 Hon Owui PEINTURE A REFAIRE
Mesures
Date Haurs Pregsion | Pression Prasgsion Debit Debit
eprauve | d'épreuva | efalique |dy i d i i 1 bar {m3/hj
(bar) fhar] secondaire {md/h}
(ars)
06102021 [ 1439700 a4z 23 ==hil man
101272020 | 15:34:00 42 23 =00 mdh
17/12/2018 | 09:06:00 45 3 =60 m3Ih
T1122018 | 13:49:00 42 28 =60 mdh
I'ng Poteau tncendle
Entreti - Interventions
Adresse 1016 RD. 918 =
Détadepose et | Type | Commentaire |
Diamelre 100
- Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)
Marque Pont-a-Moueson
Statut Public X ¥ z
Prossion Cul 34284930 6255808,17
Capaciie (*) Hydrant - Dabit 1 bar >=
B0m3h
Demiere 06/10/2021
Opération
Diametra Cana 150
17 févr. 2022 1754 (") Forclion des specifications lechniques du RDDEGH Les régles de conformite sont variabies selon l2 risque a defendre Pags: 21 ( 568

SUEL venfie la capacite hydraulique ces maténels mais n'sst pas habifité 3 en definir ia conformite.
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ITXASS0OU ( 642/9) Visites
o .
PRISE INCENDIE N° : 0019 Date Cotfrs Présenca Commentaine
Epreuve casse Douchon
051052021 Non Oui PEINTURE A REFAIRE
091272020 Non i
17122018 Non Ohsi PEINTLIRE A REFAIRE
11122013 Mon Oui PEINTURE A REFAIRE
Mesures
Dale Heurs Freesion | Preasion Praaaion Debit Débit
epreuve | deprewve | statique 1 har iman)
[bar} {bar) secondaire (mahj)
iharsd
O5/10/2021| 11:47:00 % 21 <60 man
0912/2020| 10:51:00 4 21 <60 mdh
I7A&2019| D8:46:00 4 21 <BIm3h
1112/2018| 16:56:00 ar 20 <60 mah
Type 2 oshdte Entretiens - Interventi
Aehcuse AD 918 retiens - Interventions :
Date de pose | Date Type | Commeantaire |
Diametre 100 r: - =
7 Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ocu CC43)
Marque Pont-a-Mousson
Statul Public A ¥ Z
Preasion Oui 34300526 5259099, 16
Capacite (') G0 m3h > Debit 1 bar »=
30 m3/h
Demiére 05/10/2021
Opération
Diamétre Cana 100

1T fewr. 2022 17.54

17 féwr 2022 17:54

(") Fonction des specilications techniques du RDDECH. Les regles de coniormite sont variables selon k2 fisque a défendre
oes

SUEZ vérifle & capacilé

mais n'est pas habilité & en &N la contormmie.

Page: 23 / 58

(") Fonetion des spésifications techniques du RDDECH. Les régles de sonformité sont vanables selon le risque & défendre Page: 22 | 56
SUEZ vérifie la ité hydrauligue des matériels mois n'est pas habilité & en définir la corformite.
ITXASSOU ( 64279) Visites
DL
PR!SE INGENDIE N 2 0020 Date Cottre Pregance Commentaire
Epreuve (=t pouchon
7 04/10/2021 tan ou
A ot 5 a1 .
L / \ | 7 /1212020 Nen Oui RAS
/ N s 722018 Nen ou  |mes
3 i 4
s L) ) A 1241242018 Han Oui RAS
B 7
o \,/
~4 S &8
‘ N ; // - Mesures
£ Date Heurs | Pression | Pression | Pression Debit Denit
epreuve | d'eprouve | sialigue i i i 1 bar (m3h)
== {bar) {ar) secondaire {mam)
harsi
= 04/10/8021 | 16:00:00 65 29 =60 m3'h
10/12/2020 | 14:05:00 6.5 29 »=60m3h
17122019 | 14:15.00 6.5 29 »=60 m¥h
|
12122018 | 151300 63 ao »=60 m3M
Type Foteau incendie - =
e o ko bidea / chemin Entretiens - Interventions
de Barruatenia Date | Type | Commentaire
Date de poss
Eeamelie 100 Goordonnees géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard X Y z
Statut Publiz 34300079 62E77ED L5
Pression Oui
Capacite (*) Hydrant - Débit 1 bar ==
B0m3h
Demiera 04/10/2021
Oparation
Diamétre Cana 110
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ITXASSOU ( 64279)
PHISE INCENDIE N* : 0021

Type Poteau incendie
Adreass Urzumuka bidsa / chemin
dLirziimu
Date de pose 010172012
Diametre 100
Marque PAMIAJAX
Statut Publiz
Pression Chui
Capacite ') Hydrant - Dabit 1 bar »>=
E0m3/h
Demiere 04/10/2021
Operation
Diametre Gana 150

Visites
Cafe Cofire Piesence Commentaire
Eprauve caseé bouckon

042021 Ou mlii] RAS

104122020 (alt] Dui COFFAE CASSE EM PARTIE BASSE

16122019 Oui Oui RAG

13122018 Ow Oul RAS
Mesures

Date Heure Piession | Pression Pression Debil Debit

epreuve | dépreuve | sisfigus |dy i o i L 1 bar (m3Mm)
(bar) (ar) secondalie (mam}
(bars)
OH102021 | 11:47:00 4 3 =60 m3h
10122020 09:42:00 4 a =>=60 ma/h
JEM22098(  16:33:00 4 3 >=60 man
13120018 | 14:20:00 4 28 ==E0 ma/h
Entretiens - Interventions
Date Typc Commentaine

19/03/2015 Peinture complte el entrelien Remplacemnent du capol

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
X i Z
34144008 6253554,98

17 fawr 2022 1754

{"} Fonction des specifications technigues du ADDECI. Les regles de conformité sont varables selon le risque a défendrs

o e : o > LR VAR RS : Page: 24 | 56
SUEZ vérifiz la capacite hydraulique des materels mais n'est pas habilite 4 en definir la conformie.
ITXASSOU ( 64279) Visites
L.
PRISE INGENDIE N° - 0022 Date Cotire Presence Commentars
Epreuve cassc bouchon
0471042021 Man Oui Rao
107122020 tan Cui RAS
181212019 Mon Non AAS
13122018 Han Hon RAT
Mesures
Date Heur= | Pression | Pression | Pression Debit Debil
epreuve | dépreuve | stafique |d i o i i 1 bar (m3h}
{bar) (bar) sacondsire {m3h)
{hars)
04102021 | 113000 3 21
10122020 DIE50OD | 21 ==H0 MM
16122018 15:37.00 3 21 ==60 m3h
13122018 144500 za 22 »=60 m3n
Type Poteaul Incendiz = =
Frren e = Entretiens - Interventions
quzunu Data Type Commentaire
Date de poss 130032015 Peinlure complets el entrelien | Remplacement da capot
Diametre 100
190032015 | F bouch incties |1 bouchon DNGS poae
Marque PAM/AJAX =t mccord symatrigues DNSE
Statut FPublic
- Coordonnées géographiques (Lambert 83 ou WGS84 ou CC43)
Freasion Qui
Capacits (*) Hydrant - Débit 1 bar >= X ¥ z
60md/h 34109744 E258540,98
Demisre 04/10/2021
Operation
Diamétre Cana 150

17 favr. 2022 17:534

(") Fonction des specifications techniques du RDDECH. Les regles de conformilé sonl variabies selon le risque a defendre

SUEZ vérifie la capasité hydrauigue des matérigls mais n'est pas habilite a en definir la conformité.

Page: 25 / 56
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7)sue2

ITXASS0U ( 64279)
PRISE INCENDIE N” :

Typa Poleau incendie
Adresse D 249 - 1623 Basaburuio
emebidea/ 1623 oute de
Basseboure
Date de pose
[ )] 100
Marg Bayard
Stalul Public
Pression Qui
Capacita (*) Hydrant - Dabit 1 bar >=
BOm3h
Darnlera 06102021
Operation
Diamétre Cana

Visites
Datz Cotire Presence Commentaire
Spreuve casss bouchon
0610221 Mon Owi RaAS
1122020 Hon Oui RAS
122019 Mon Dui HaS
13122018 Hon Crui RAS
Mesures
Date: Heure Pregsion | Pression Pression Debit Demt
emeuve | d'Spreuve | stafique |dy igue| o i 1 bar im3dfh)
(bar) {bar} sccondaire {ma/)
bors|
oeMo2az | 14:62-00 165 =S ==E0 mah
10122020 10:06:00 165 i ==80 mah
181272019 09:45:00 105 7 ==E0 m3h
13122018 15:08:00 102 T4 >=60 mah
Entretiens - Interventions
Date Type

| Commantsire |

Y =

B257828,45

17 fawr, 2022 17 54

{"} Fonction des spécifications technigues du ADDECH, Les regles de conformiteé sont varables selon le risque A défendre
SUEZ verfie la capacite hydraulique des matérisls mais n'est pas habilité & en définir la conformite.

Page: 26 / 56

ITXASSOU ( 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0024

Type Foteau incendie
Adreass Chemin ZA Ermobi
Date da poss
Dhamatre 100
Marque Bayard
Stetut Public
Preasion Oui
Capacite (*} Hydrant - Débit 1 bar >=
G0m3h
Dernigre 041042021
Oparation
Diamétre Cana 100

Visites
Date Cofire Présence Commeniaite
apreuva cagag bouchon

0410/20a1 Ou Chui CAPOT MANCUANT A REMPLACER

Da12i2020 Ou (=1} CAPOT CASSE A RE%PLACER

16122010 Oui Chusi CAPOT CASEE

13722018 Non ol CAPOT ABSENT ; & REMPLACER PAR KIT BAYARD
Mesures

Dala Haurg i Prossi Débit Débit

epreuve | d'épreuve | stafigue i i 1 bar (m3hj
(nar) {bar) sacondaire {m3ih)
ihars)

D4102027 [ 085100 43 a5 ==60man
091272020 13:24:08 43 356 ==80 mi3h
1671212019 09:44:00 43 35 ==60mih
131272018 09:45:00 42 32 =60 mdh

Entretiens - Interventions

| Date

Type

| Commentaire |

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

: 4 z

3417418

626010723

A7 leve. 2022 1754

("} Fonction des spacifications ted1nlques du RCOECH L&s reges de conformité sont vanables selon le nisque & défendre

SUEZ vérifie [a is mais n'est pas habilité & en définir la conformite.

Page: 27 / 56
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PRISE INCENDIE N° : 0025

ITXASSOU ( 64279)

Type

Poteau incendie

Adrease

Ghemin ZA Ermrobl

Dale de pose

Diametre 100
Margue Bayard
Statut Public
Preasion Oui
Capacite (*) Hydrant - Non disponibie
Dermiere Od/ 102021
Oparation
Diamatre Cana 150

Visites
Oate: Cotire Fresence Commentaire
Epreuve casst bouchon

04102021 Oui Cui SYSTEME VERROUILAGE A REMPLACER

09/12/2020 Ner Qi

161272019 Non Qui RAS

13122018 Haon Chii RAS
Mesures

Date Heure Pression | Pression Pression Debil Debit

eprauve | d'épreuva | sfalique i ) i E 1 bar (m3h)
(bar) [bar) seconidaire im3dhi
{pars)
04102021 02:43:.00 47 az
08122020 ( 14:24:00 47 a2
16/122019 ( 09:40:00 47 32
13122018 | 101000 48 35
Entretiens - Interventions
Date Tipe Commentsine
1TOUB0IS | F : ; nt du raccord dissymetig
et raccord atri DMES DiMBE.2 bouchons DMEE et D periee composits
Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
X L 4 z
34154302 B2E0012,11

17 fovr. 2022 17:54

(") Fonction das spacifications techniques du RDOECH Les régles de confommité sont vanabées selon le isque a defendre
SLEZ venfie la capacité hydraubgue des maténals mais n'est pas habilté a en definir la conlormita

Page: 28 | 56

PRISE INGENDIE N : 0026

ITXASSOU ( 64279)

Type Poteau incendis
Adrosse Chamin ZA Errohi
Date de pose Q21072008
Diametre 100
Margue Bayard
Statut Prive
Preaaion Ol
Capecite (*) Hydrant - Debit 1 bar ==
G0mdh
Derniére 04/10/2021
Opération

Diamatre Cana

Visites
Date Cottre Presence Commentaire
Epreuve cassé bouchon
O/ 102027 Non O RAS
D9/12/2020 Nen Dasi
16/12:2019 MNen Dui RAS
12122018 MHon Ousi RAS
Mesures
Date Heure Pression | Pression FPression Debit Debit
aprauve | d'apreuve | statiqus |d i i i 1 bar {m3M}
har) (nar) secondaire (madij
LIFETES]
o41002021 | 09:27:00 42 3 ==60 m¥h
03122020 ( 14:10:00 43 3 »=B0 mah
1o/12/2018  09:30:00 42 3 =60 mah
13122n18 (| 09.23.00 40 az >=60'mah

Entretiens - Interventions

| Date |

Type

Commeniairs

Coordonnées géographigques (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)

b

4

5260108,19

17 tévr. 2022 17:54

{") Fonction das spacifications techmiques du RDDEC! Les ragles de conformité sont variables salon le rizque a dalendre
SUEZ vénte la capaché hydrauiicue des maténais mais n'est pas hakiité 4 en definir 1a conformié

Page: 29 / 56
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ITXASSOU ( B4279)
PRISE INCENDIE N° : 0027

Type Poteau incendie
Adi Gibelartak i { routa
de Gibslarie
Date de pose 0110/2009
Diameire 100
Mergque Bayard
Statut Public
Preasion Oui
Capacite (") | Hydrant - Dahit 1 bar >=
60m3/h
Demiera 08/10/2021
Oparation
Diametre Cana

Visites
Date Coifre Présence Commentairs
BprEuvVE CAssE bouchon
082021 Hon Cui RAS
1822019 Non S0 RACCORD 5YMETRIQUE DN10C DEFECTUEUX A
BEMP| ACER
13122018 Han 50 RAS
0812017 Hon 0 RACCORD 5YM 100 DEFECTUEUX A REMPLACER
Mesures
Dite Heure | Pressi i P Debit Dehit
epleuve | deépreuve | statique i 1 bar (m3m)
{bar} (barj secondaire {mdfh)
ibgrsh
02021 | 151300 14 45 ==60 m3h
181272018 | 10:57:00 134 62 =60 man
131212016 | 15:40.00 13.9 8.0 =00 mdh
08112017 | 15:32:00 14 G =00 m3h
Entretiens - Interventions
Dale Type Commentiie
19032015 Peinture complede et entretien HRempiacament ou capot
Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
x Y z
34439119 6265313.5

17 favr 2022 1754

("} Fonction des spécifications techniques du ADDEGL Les régles de conformits sont varables selon le risque a défendre

Page: 30 / 56

SUEZ vérifie la ite fy des materiels mais n'est pas habilits & en définir ia corformiié.
ITXASSOU ( 64279) Visites
C -
PRISE INCENDIE N* : 0028 Dale Colfic Presence Commerntaire
Epreuve cOssE bouchon
08/10°2027 HNon Oui RAG
181272079 Non Ohusi PEINTUHE A REFAIRE
13122016 Non Oui PEINTURE A FAIRE
08112017 MNaon Dhui RAE
Mesures
mae Heure Pregsion | Presson Frassion Debit Debm
Epreuve | depreuve | stalique 1 bar (m3m]
{bar) (bar) secondaire i)
dopes)
08/10/2021 | 15:23:.00 10.4 31 ==60 mdh
TET22018 [ 1171200 0.5 & =Bl MM
13/12/2018 | 166300 100 4o =6l m3h
08112017 | 15:55:00 a8 3.8 ==60 m3h

Type Fofea incande = -
Adressa Izokiko efrebicen | route d'IZok Entretiens - Interventions
Date de pose 0242009 Dalc Type | Commenlairs
Di tre 100 r - =
e Coordonnees geographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard
Statut Public ¥ b z
Pression Oul 34460444 €255782,00
Capacita (*) Hydrant - Déhit 1 bar ==
60m3h
Dernigre 08/10/2021
Oparation
Diametre Cana
17 févr. 2022 17:54 ("} Fonction des spacifications techniques du RDDECH. Les regles de conformité sont variables selon le risque a dafendre Paga- 31 / 56

SUEZ vénfie la capacité hydrauligue des matériels mais n'est pas habilité & en définir la conformité.
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ITXASSOU ( 54279)
PRISE INCENDIE N° : 0029

=
b —
Type Poleau incendie
Adroasa Alzuyela xoxoa | Impasse
Alzuyeia
Date de poae
Diametre 100
Marque
Statut Priva
Pression Oui
Capacite {*) I
Derniére 09/12:2020
Opération
Diamétre Cana

Visites
Date Coftre Pressnce Commenialre
epreuvYe cassc bouchon

08/1272020 Man Qui P PRIVE OU INACESEBLE

161122019 Mon Cul Pl PRIVE OU INACCESSIELE
Mesures

Dale Heure Piession | Pression Fression Debil Denil

epreuve | dépreuve | stafique |d i i fi 1 bar {mah)
{bar) {bar} aacondaire imafh)
ihars)

Entretiens - Interventions

Date

Type

Commeninie

Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

b

2z

341802,

73

B259955,42

17 fevr. 2022 17:54

(") Fonction des spécifications techniques du ADDECH. Les régles de conformite sont varables selon le nsgue 4 délendre
SUEZ vérifie la capacité hydraulique des matérizls mais n'est pas habilité a en définir la conformits.

Page: 32 | 56

ITXASSOU ( 64279)
PRISE INGENDIE N° : 0030

=
/ - =4 g
\'_/_/
Type
Adresse
Cate de pose
Diamatre
Marque Bayard
Stalul Public
Fresaion Ol
Capaeite (') Hydrant - Debit 1 bar >=
E0m3h
Demigre 04/10/2021
Operation
Diamétre Cana 150

Visites
Date Cotfre Presence Commentaire
Epreuve CASEE nouchon
1002027 Non Oui RAS
012202 Hon Oui
16/122010 Men Oui RAS
13M2a018 Nen Oui RAS
Mesures
Diate Haure Fr B P Debit Debut
epreuve | @'apredve | statique 1 har (mam}
(Ban bar) seconifaire (mady
ibars]
04102021 | 090500 49 3B =>=60 m3m
09/12/3020 | 13:47:00 E 43 =80 m3h
16/12/2019| 06:35.00 i} 43 =>=60 m3'h
13122018 | 02:36:00 47 412 ==60 m3'h
Entretiens - Interventions
Cate Type Commentaire
01OE2m7 REMPPIO0 PINEUF
2707.2016 REMPPI100 RECEPTION LE 37/07/2016
Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGSEB4 ou CC43)
¥ ¥ Z
341916399 626021341

17 févr. 2022 17:54

{*) Fonction des spacifications techniques du RDDECH. Les regies de conformita sont vanables salon le risqua a défendra
SUEZ vérifie la capacité hydraulique des matériels mais n'est pas habilité a en définir la conformite.

Page: 33 / 56
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ITXASSOU ( 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0031

Type Poteau incende
Adresse B -701 Izokiko errebidea /
691-701 route d'lzoki
Daie de pose 0210/2009
Diametra 100
Marque Bayard
Statut Public
Pression Oui
Capacite (') Hydrant - Débit 1 bar >=
60m3h
Demiere 08102021
Oparation
Dismeire Cans

Visites
Daie Cofire Presence i:ommentaire
epreuve casse bouchon
08/10/2021 Mo Cui
18122019 Mo Cul RAS
13122018 Mo O AAS (SITUE DERRIERE LES POUBELLES)
08M11/2017 Mo Cui RAE
Mesures
Date Heure Pression | Presaion Fression Deébid Debit
eprauwe | depreuve | statique i d i i 1 bar (mamh)
{marn) fbar) secondaire imam}
iD=l
08/10/2027 | ~15:31:00 1.5 47 >=060 mah
18122019 11:19:00 1 5 ==B0 mdh
131272018 16:20:00 108 60 ==B0 mah
08112077 16:37:00 10.8 6 ==B0 m3h
Entretiens - interventions
Cate Type Commeniairs
19032015 Peainture complete =t entratien RFemplacemant du capot
Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
X ¥ z
34610779 62557857

17 favr 2022 17:54

(") Fonction des speciiicalions techniques du RDDECH. Les régles de conformité sonl variables selon ke nsoue a délendre
SUEZ verifie la capadits hydrauligus des malérels mais n'est pas habilite a en définir la contormits.

Page: 34 | 56

ITXASSOU ( 64279) Visites
0 .
PRISE ‘NCENDIE N % 0032 Dsats Cofira Présenca Commentaire
Epreuve CAERE bouchon
0EAN2021 Non i Ras
09122020 HNon Cui
18122019 Non Cut RAS
11122018 Han Cui RAC
Mesures
Dale Heure Piession | Pression Pression Debil Debit
Epreuve | d'épreuve i i d i i 1 bar jm3/hj
{bar) [bar) sscondsire {m3rk}
ihars)
DEMOZC2T [ 15:22-00 3 13 >=60 mah
001272020 11:32:00 1B 3 ==60 m3fh
161272019 786:22-00 15 23 ==B0 m3/h
111122018( 15:20:00 as 2D =60 ma3/h
Type Poteau incendis Entreti Int ti
A Iquskian etxequnea / niretiens - Intarventions
ot ¥ lg | Diata Type | Commanisire |
Date de pose 04/06/1088
Disiictie 100 Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard » ¥ z
Statul Public 3407107 E25B014,1
Pression Oui
Capacite (*) Hydrant - Débt 1 bar ==
B0m3mn
Derniers 06102021
Operation
Diametra Cana 200
17 favr. 2002 1754 (") Fonction des specifications technigues du ADDECH. Les régles de conformite sont variables sefon le risque a défendre Page- 35 / 56

SUEZ vénfie la capacité hydraulique des matériels mais n'est pas habilté & en définir la conformiié.
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ITXASSOU ( 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0034

Type Poteau incende
Adresae 148 Piaza bemi stxegunea /
148 Iots Flaza berri
Date de pose
Diametra 100
Margue PAM/HERMES
Statul Public
Preasion Oui
Capacile (%) Hydrant - Débit 1 bar ==
B0m3h
Dernigre 05/10/2021
Operation
Diametre Cana 110

Visites
Date Coffre Présence Commentaire
Epreuve cossé bouchon
0510720217 Mon Qui RAS
T i22020 MNan Qui RAS
171212019 Hon Oui RAZ
11122016 Haon Oui RAS
Mesures
Date Heure Fression | Pression | Pression Denit nenit
epreuve | d'eprenve | atatique 1 bar (mady
(hary {bar) =2condalre [mah)
{barg)
0&10/2021 | 10:58:00 45 85 ==B0 m3h
1022020 | 1447100 45 25 ==60 m3h
17122018 | 09:33:00 a7 26 ==60 m3h
11722018 | 16:13:00 48 24 ==60 ma’h

Entretiens - Interventions

Date

Type |

Cammentaire

Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

Y

z

342TER BR

A2ERII0

17 favr. 2022 17:54

{71 Fonction des spécilications lechnigues du RDDECI Les régies de conformilé sont variables seion le risque & délendre
SUEZ varifio fa capacité hydraulique des matérials mais n'ect pas nabilité-a en définir la conformita.

Page . 37 / 58
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ITXASSQOU ( 64279) Visites
o .
PR!SE lNCENDIE N i 0033 Dale Cotire Fresence Commentaie
epreuve cassé bouchon
061 0/2021 Hon Oui RAE
101 252020 Non i RAS
wrazoe Won Ouil RAS
1222018 Hon Ousi RAS
Mesures
Date Heure 1 i P Dehit Débit
epreuve | depremve | siatique i i 1 har {m3fh}
mar) ipar) saconiaire (m3m)
ihars
06/10/2021 | 163000 42 12 =60 m3h
10122020 | 15:01:00 4.4 14 ==60 m3h
17122019 094300 4.4 15 ==60 m3'h
12/122018| 1714300 40 13 >=60 m3ah
Type Poteau incendie
Entretiens - Interventions
Adresse 61 Aintziarteko bidea / 61
n d'Aintziart Date Type | Commentaire |
Date de pose
o 100 Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard ® v z
Statut Public T8 ERA 140,87
Pression Oui
Capacits () Hydrant - Débit 1 bar ==
B0m3mh
Derniars oeo20e1
Operation
Diaméztre Cana 110

17 févr. 2022 17:54

(") Fanction des spécifications tschniques du RDOECI. Les regles de conformité soni variables selon Io fisque a defendre
SUEZ veésifie la copocité hydradlique des matériels mais est pas habilté & en définir ia conformité.

Page- 36 / 56

ITXASSOU ( 64279) Visites
Q.
PRISE INGENDlE N 0035 Dale Colire Presence Commentaire
eprauye CasEé bouchon
04/ 10v2021 Naon O RAS
Wi2202¢ Non (=1 RAS
17n22me Non Cue RAS
121212018 Naon O RAs
Mesures
Date Heure Frezsion | Pression Pression Debit Debit
epreuve | déprewve | siatique i o i i 1 bar (m3h)
(Lar) (bar) secondaire {mam)
[bars)
041072021 | 16:16:00 e 3 ==60 md/h
TOIZ22020| 11:40:00 75 3 =>=00 mdn
1722019 14:56:00 75 3 »=60 mh
12122018 | 16:45:00 FA 34 ==E0 mah
T Entretiens - Interventions
Acdrease Emobiko emebidea / ioute
dErrobi | Date Tyne | Commentaire |
Date de pose 01/01,/2002
Dismatre 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard ® v 7
Statut Publio azazia Epa7and 28
Pression O
Capaciie (") Hydranl - Dabit 1 bar >=
H0m3h
Demiére C4/10/2021
Opération
Diamétre Cana 110
17 fdvr. 2022 1754 ") Fonchondesspecffnﬂombchnmdu RDDECI. Learegiesdemﬂomﬂeson! vandﬂeaaelonlen&que A cefendre Pags: 38 / 56

SUEZ vérifie la copacité Jue des

mais n'est pas habilité 4 en définir la conformité.
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ITXASSOU ( 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0036

Type Poteau incendie
Adresas Larrainarteko bidea / chemin
de Larrainartia
Data de pose
Diametre 100
Marque Bayard
Statut Public
Pression Oui
Capacite () Hydrant - Debit 1 bar >=
60m3‘h
Dernizre 05/10/2021
Operation
Diamétre Cana 200

Visites
Dale Cofire Prescnce Commenlaire
2pi caeRé bouchon
05102021 Men Oui RAE
1122020 Mo Ousi
1122019 Hen Ciui RAS
2018 Neon Ol Ras
Mesures
Dale Heure: Pression | Pression Pression Debil Debit
Epreuve | dépreuve il | e} i d i i 1 har (m3rhk)
{bar) {bar) s=condaie (maih}
(hars
087102021 | 71:35:00 5 21 ==00 mah
10122020 16:26:00 B 21 ==60 m3'h
161122019 15:50:00 5 BT ==60 mah
22018 150100 a5 20 ==b0 mh
Entretiens - Interventions
Date Type | Commentaire

Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

¥

F

7847 04

B2EATOT 63

17 favr. 2022 1754

(™} Fonclion des specifications technigues du ADDED. Les régles de coniomile sont variables seion le risgue & osfendre

SUEZ vérifie la

mais n'est pas habilité a en définir la conformité.

Page: 39 [/ 56

ITXASS0U ( 64279) Visites
-} O .
PRISE INCENDIE N° : 0037 T —
EPTEUVE CAZLE bouchon
041072021 Mo Oui RAS
091272020 MNon Oul
161212019 MNon O RAS
13122018 Non Ohasi RAZ
Mesures
Dale Hewurs Pression | Pression Pression Debil Debil
eprouve | d'epreuve | siatique |dy i i i 1 bar (mah)
{bar) (hiar} secondaire (mai)
LIVETE
o410/2021 (091700 L3524 36 >=60 mah
09/12/2020( 14:00:00 14 a7 ==E0 md/h
TE122019 | 092200 44 ar ==fmih
13/12/2016| 0858600 40 31 >=60 maM
Type i Entretiens - Interventi
Ad nZA = niretiens - interventions
Dats e posio Date Type | Commentaire
Diametra 100 5 = =
Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard
Statut Public i 2 £
Pression Oui 342073 B260098 58
Capacite (*) Hydrant - Débit 1 bar ==
60m3h
Dermiers 0441072021
Opatration
Diametre Gana 150
17 féwr 2022 17:54 {7} Fonction des specifications technigues du RDDECH. Les régles de conformité sont vasables selon le risque a délendre Pago: 40 / 56
SUEZ vérifie la capacité hydmulique des matérisis mais r'est pas habiité & en définir la conformite.
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7 sue2 ITXASSOLU ( 64279) Visites
) Q.
PRISE INGENDIE N° : 0038 Date Colfie Pigsence Conmnentaire
Eprouve cossg bouchon
Dano20e21 Man Dusi RAS FUITE ALA VIDANGE LORS DE LESSAI PRESSION
101122020 Mon Oui
1711272018 Mon Oui RAS
A8 Mon Dusi Ras
Mesures
Date Heure | Pression | Pression | Pression Denit Detil
épreuve | diépreuve | siatique |dy i i i 1 bar (m3h)
(bar} {har) sacondsing {m3/h}
harst
05110:2021 | 10:34:00 44 18 =60 mam
101202020 | 1422600 5 249 =060 maM
17122019 | 09:39:00 5 24 =>=60 ma'h
11122018 | 16:40:00 5O 23 »=E0 ma3/h
Type Pateau incendie
Entretiens - Interventions
Adresse 38 Plaza bermi etxegunea | 38
i Pilaza barm Cate Typ= | Commentaine |
Date de poaa
Diametre 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGES84 ou CC43)
Margue Bayard X ¥ z
Statut Publie 34580031 EO5E2HG,66
Preasion O
Capacité (') Hydrant - Débit 1 bar >=
60m3h
Demiare 0510V2021
Oparation
Diamétre Cana 110

17 favr. 2022 17:54 (7] Fonetion des spécifications techniques du RDDEGI. Les regles de conlormile sont varables selon le risque & défendre Page: 41 / 58
SUEZ vérilie la capacié hydraukigue des malériels mais n'est pas habilitd 4 en d&finir 1a conformilé.
ITXASSB0U ( 64279) Visites
o -
PRISE INCENDIE N° - 0039 Dale Goffie Frésence Commentaiie
Epreuve cassc bouchon
041102021 Non Oul RAS
17122019 Haon Oui RAE
121272018 Non el RAS
OB112017 HNon Oui RAS
Mesures
Dale Heure Preasion | Pression Preesion Débit Dabit
epreuve | dépreuve | stafique i dy g i 1 bar {(m3h}
(har) {har) sarondaire {m3hy
ibare)
0402021 | 74:30:00 48 a ==E0 m3'h
1712/2019 | 10:40:00 46 2 =60 m3'h
12122018 | 141200 45 20 =60 m3h
08112017 0821:00 45 2 ==60 ma’h
o s Entretiens - Interventi
- 24 Niamencko bidea 1 124 ntretiens - Interventions
chemin de Kilarrsnia Date Type | Commantaire |
Date de pose 01012004
Diametre 100 Coordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Margque Bayard % o+ z
Statut Public 240804 82 625773426
Preasion Oui
Capacils (*) Hydrant - Debit 1 bar ==
G0m3h
Derniara Da10/2021
Opération
Diaméatre Cana 110
17 iévr. 2022 1754 {") Fonction des spacifications techniques du RDDEC!. Les regles de conformité sont variables selon le risque a défandre Page® 42 [ 56

SUEZ vérifie la copacité hydradique des matéricls mais rest pas nabilté & en définir ia conformite.
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ITXASS0U ( 64279)
PRISE INGENDIE N¥ : 0040

Type Poteau incendie
Adresse Irigointipi etxegunea /
Deate de pose
Di 100
Marque Pont-a-Mousscn
Statut Privé
Pression Oui
Gapacite () Hydrant - Débit 1 bar ==
B0mah
Derniere 041072021
Operation
Diamétre Cana

Visites
Dale Cofire Fresence Commeniaire
Epreuva cosaé bouchon
04/10/2021 Mo Crusi RAG
1122020 Mo Cral
161272019 Neon Dazi RAS
1222018 Mo Cul RAS
Mesures
Date Heure Presgion | Preszion | Pression Debit Debit
] 1'epreuy statique | 1 Dar im3mi
{bar) (ar) secondaine (mahy
barsy
04/10/2021( 11:56:00 5 15 ==60 mah
10122020| 70:00:00 5 15 |00 M3
18122018 152200 5 15 ==00 mam
1222078 09-56:00 33 13 ==60mih
Entreti - Interventions
Date | Type | Commentaire |

60E8045,07

17 devr. 2022 17:54

(") Fonction des spécifications technigues du ADDECH, Les régles de conformite sorit variables selon le risque a défendre
SUEZ vérifie la capacite hydraulique des matériels mais mest pas habilité a en définir ia conformité.

Pags: 43 / 56
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[TXASSOU ( 64279) Visites
o .
PRISE !NCENDIE N g 0041 Dale Cofire Pregence Commentairs
BpTEUVE CaLae bouchon
l'l = 041062021 hon Non BOUCHON 65 MANQUANT
h, —_— =
i | L 097122020 Non Nen 1 BOUCHON DN 55 MANQUANT
A 16122018 Nan hen 1 BOUCHON DNES MANCUANT
1¥122018 Non Non MANDUE 1 BOUCHON €5
/ / Mesures
P Date Haure B Prassi Debit Dabit
g epreuve | d'eépreuve | sishque |dynamigue| dynamique AKX ATy 1 bar im3/h)
(bar) (bar) | secondaire [ma
: iDarst
041102021 | 10.00.00 4 7 ==50 mamh
\\ pan220en| 154000 4 16 <=0 m3in
16122010 DOSR00 4 18 ~=80 mamn
13122018| 103500 37 15 =50 mah
e s Entretiens - Interventi
retiens - interventions
Adresse Ermobi xokea /i Errobi S e e
Data de posa Cate Type Commentaire
Diametra 100 1TaE0s | 1 bouchen DNS5 ramplacs
ot raccord DNB5
Marque Bayard
Statut Public Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)
Preasion Mon b ¥ z
Capacite (') | Hydrant - Débit 1 bar >= 34181874 6259757.49
B0m3h
Derniére Q4/10/2021
Operation
Diamatre Cena 110

17 fewr. 2022 17:54

(") Fenction des specifications hedwam du RDCECH Les régles de conformité soni variables selon le risque & défendre Pags: 44 / 56
SUEZ vérifie la cap des matériels mais n'est pas habilité & en définir la corformite.
[TXASSOU ( 64279) Visites
Q.
PRISE INCENDIE N : 0042 Date Coffre Presence Gommenlalie
Epreuve cosst bouchon

0&10:3021 S0 &0 bache a incendie ou bacsin orage photo
0410:2021 MHen Oui PlINEXISTANT
03122020 Mon Oul INDISPOUNIBLE DU INEXISTANT
181232019 Men Cui Pl INEXISTANT OU INACCEEEIBLE

Mesures
Date Heurs Preceion | Prassion Prassion Debit Diebit

epreuve | d'epreuve | statique | oy 1| 1 par imam)
{bar) (bar) secondaire fmdih)
iboral

06/70/2021 (  15:30:00

04102021 (004100

Entretiens - Interventions

oatz | Tine | Gemmentaire

Type Potoau incendie
Adroase Chamin ZA Errobi
Date de pose
Diameatre 100
Marcue
Sratut Priva
Fresaion Sans objst
Capacita (*) Hydrant - Non disponible
Demigre 06102021
Operation

hametre Gana

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

x

b | Z

342

162,06

5260022,23

17 fevr. 2022 1754

(™) Fenction des spécificaiions techniguss du ADDEGH Les régles de conformité sont variables sefon |e risque a défendre
SUEZ vérifie la capacits hydraulique des maténsls mais n'est pas habilité 4 en définir la conformite.

Page: 45 / 5B
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ITXASSOU ( 64279) Visites
o .
PF“SE ;NOENDl E N " 0043 Dale Cofhie Presence Commentaire
EpFELVE CARSE bowuchon

04r10/3021 Man Oui RAS.

1122020 Naon O RAS

17z Qu Cul CAPOT CASSE

12n22018 Qul Cul KIT COMPOSITE CASSE BAYARD
Mesures

Dale Heura Pression | Presaion Prasszion Dabit Dabit

D d'ep statique |d I 1 bar (m3/h]

{bar) {bar) secondairs (m3/hy
{bars)

0410/2021 | 14:10:00 52 26 =>=50 ma/h
10122020 | 104200 52 28 >=50 mamh
17122019 10:00:00 g 38 >=B0 m3h
121122018 104400 52 42 >=B0 mdh

Type Poteau incendia Entreti Inte P
Adresse Mokoxaineko bidea / chemin fEuEE MACIVEnIonD
de Mokoxainza | Dale | Tyoe | Commeanlaie |
Dete de pose 0210/2007
Diametre 100 Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)
Marque Bayard x ¥ e
Statut Public 342367 257856, 14
Pression Oui
Capacita {*) Hydrant - Dabit 1 bar >=
60m3h
Derniére 04/10/2021
Operation
Diamétre Cana 110
17 fawr. 2029 17:54 ("} Fonction des spécifications techniques du RDDECH Les régles de conformité sont varables selon ie risque a defendre Page: 46 / 56
SUEZ vérifie la capacilé hydrauligue des maleriels mais nesl pas habililé 4 en définir la conformilé. :
ITXASSOU (64279) Visites
0.
PRISE INCENDIE N° : 0044 Date Colfre Fresence Gommeniaire
épreuve Ccasad bouchon
061072021 Mon Oul RAS
102aen MNon Chusi RAS
171225 Neon a1} RAS
111272018 Kon Ousi AAE
Mesures
Dale Heurz | Pression | Pression | Pression Debil Debit
épreuve | d'spreuve | sislique |dy i i i 1 bar (mah)
(bar) {har) secondaire mdm)
Darsi
0610/2021( 14:55:00 33 =T ==60 m3th
101122030  15:45:00 39 a1 ==B50 m3h
17122018 092800 45 3.1 ==60 man
111272018 141700 42 3.2 ==60 mah
Type Poteau incendie Entreti Inte tio
Adresss Karrika Magusia / Rue FEHen S e o=
Frncipale | Date Type | Commentaire |
Dale de pose
Di 100 Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGSB4 ou CC43)
Marque Bayard - Emeraude % v z
Statut Public 342768,96 G266518,30
Pression Oui
Capacite {*) Hydrant - Debit 1 bar >=
60m3/h
Derniére 06/M10/2021
Operation
Diametre Gana 150
17 févr. 2022 17-54 (") Fonction des spécifications techniques du ADDECI Les régles de conformité sont variables selon le risque a defendre Page. 47 / 56

SLUEZ verifia la capacité hydraufique des matériels mais n'est pas habiliie a en dfinir ia conformits
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ITXASSOL ( 84279)
PRISE INCENDIE N° : 0045

Type Poteatl Incende
Adresse Fanekauko bidea / chemin ge
Panecau
Dete de pose 24/07/2009
Diamatra 100
Marque Bayard
Statut Public
Pression Oui
Capacite (*) Hydrant - Débit 1 bar ==
60m3h
Derniere De/10/2021
Operation
Diametre Cana 110

Visites
Dale Coifie Fresence Commenlaire
aprauve cassd bouchon
(W1 V2027 Non Ol Ras
1011272020 Mon Oui
164122019 Hon Cousi
13122018 Non Cul RAS
Mesures
Date: Heure Pression | Pression Fression Debit Debit
epreuve | dépreuve | statiqus |dy i i i 1 bar (m3/h]
[bar| (bar| secondalre imam}
barsl
06710/2027 | 15:40:00 105 15 ==60 ma/h
1001272020 | 02:16:00 106 156 ==80 m3h
161212019 | 11:19:00 108 15 ==60 m3’h
TI122018 | 11:37:00 104 14 ==hll m3h
Entretiens - interventions
Eate

Type |

Commentaire |

Coordonnées geographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

¥

Z

341866,3

6259493,67

17 fovr. 2022 17:54

("} Fonction des spacifications techraques du RDOECH Les ragles de conformita sont vanables selon le neque a dafendre
SLEZ vénme 1a capacité hydraulique des maténels mals n'ast pas habilitd & en d&inir ia conformitg.

FPage . 48 / 56

ITXASSOU ( 64279)
PRISE INCENDIE N° : 0046

Type
Adresse Kanika Nagusia | Rue
Principals
Date de pose 05/08/2013
Dismetre 00
Marque Bayard - Emerauds
Statut Publiz
Preesion Oui
Capacite (*) Hydrant - Débit 1 bar ==
60m3h
Demiere 05/10/2021
Opération
Diametre Cana 110

Visites
Date: Coffre FPrescnce Commeniaire
=i Ccazse bouchon
0B/ 10/2021 Mon Ouwl RAS
1122020 Mon QCui RAS
AT 22019 Nan O RaS
12122018 Mon Cui RAS
Mesures
Date Heure Preszion | Pression Pression Dehid Dehif
épreuve | d'épreune | sfaltique |dy i i i 1 bar (marh)
ibar) (bar) secondaire {math)
ibars)
05102021 [ 1711000 45 25 »=60 ma/n
Tvize20 | 150000 45 25 »=60 m3/h
18122010 09:21:00 48 28 ==60 mi/h
12112/2018| 11:21:00 4.4 3.0 ==B0 m2/h
Entretiens - Interventions
| Cate | Type | Commentaire |

GCoordonnées géographiques (Lambert 93 ou WGS84 ou CG43)

X

Y

z

342558,66

6258273,75

17 favr. 2022 17:34

{7} Function des specifications technigues du RDDEGI. Les regles de conformite sort variables selon le risque a defendre
SUEZ vérifie la capacité hydraulique des matérisls mais n'est pas habilité 4 en définir la corformié.

Page: 49 / 56
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ITXASSOU ( 64279)
PRISE INGENDIE N : 0047

Type Poleau Incende
Adresse Xoko berriko bidea / chemin
e Xoko Berria
Date de pose 23/06/2015
Diametre 100
Marque Bayard - SBaphir
Statut Public
Pression Qui
Capacité (%) Déoit 1 bar < 30 mah
Demiere 05/10/2021
Cperation
Diamétre Cana

Visites
Date Coflre Fresence Commentaire
aprauve cagad bouchan
ox102021 Nar Oui RAS
1012/2020 Naon Oui
17122019 Meon Oui RAS
T208 Man Oui DEBIT 1B < 30m3Ah
Mesures
Cate Heure Pression | Pression | Presswon LCebit Debit
dpreuve | d'épreuvs | stafique i o i i 1 bar {m3/h)
{Dan) ibar) secondame {mamy
{bars)
0&/10/2021 ( 11:41-00 38 o o BE
10122020 15:50:00 38 o L] 55
1722019 ( 085300 5 o 53
11122018( 16:42:00 35 a 23

Entretiens - interventions

Date:

Type |

Commentairs

Coordonnées géographigues (Lambert 93 ou WGS84 ou CC43)

X

¥

zZ

342835,31

G258987,64

17 fevr 2022 17:54

("} Fanction das spécficaions tachnigues du RDDECI. Les régies da conformité sont variablas selon ia risque 4 défendre Page- 50 | 56
SUEZ verifie [a capacite hydrauliqus das maferiaks mais n'ast pas habilité 4 en dafinir la conformite
ITXASSOU ( 64279) Visites
=
PR!SE lNCENDI E N - 0048 Date Cofire Présence Commentsire
epreave casse bouchon
“ 02021 MNaon oul RAS
1122020 Non Qui RAS
1T2Eme MNaon oul RAS
1122018 Non Cui RAS
Mesures
e L Date Heure Fression | Pression | Pression Babit Dehit
épreuve | d'epreuve | stabique |d i 1 Lar (m3am)
{bar) [barf sccondaire {maih)
harsl
D&10/2021 | 15:17:00 4 i6 ==60 m3'h
10A12/2020 | 15:10.00 4 16 >=B0 md'h
17142/2018| 091600 ] 16 >=60 math
VIN22008| 144200 40 18 ==fill m3h
Type Potzau incendis E = Int ti
ntretiens - Interventions
Adresse Ordokiko bidsa / chemin
dOmakia Cate Type | Gommentaire |
Date de pose 1T06E016
Diiiniatro 100 Coordonnées géographiques (Lambert 83 ou WGS84 ou CG43)
Marque Bayard - Emerauds x ¥ 7
Statut Public 34268547 6268612,98
Pression Oui
Capacite (%) Hydrant - Débit 1 bar ==
B0m3nh
Demiers 06/ 10/2021
Opération
Diamétre Cana 200

17 fawr. 2022 17 54

(") Fonction des specifications technigues du RDDEGCI. Les régles de conformité sont variables ssion ke risque a défendre

BUEZ vérifie la capasité hydrauligus des materiels mas nest pas habilile a en définir la conformiie.

Page: 51 [/ 56
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ITXASSOU ( 64279)
PRISE INCENDIE N* : 0049

Type Poleau incendis
Adresase RD 349 - Atekagaitzeko
ertebidea ! route du Pas de
Faland
Date de pose 170612016
Diametre 100
Marg Bayard - Saphir
Statut Fublic
Pression O
Capacite ('} Diamé Feat
insuffisant
Demiore 05102021
Opération
Diametre Cana &0

Visites
Cale Cofire Presences Commentairs
Eprouve cossé bouchon
D5/1:3021 Nen Chui Ras
18122019 Man Cui RAE
1322018 Maon Oul RAS
ogn1amT Men Oui RAE
Mesures
Data Heura Preesion | Prassion Prassion Debit Débil
epreuve | d'épreuve | statique e o i i 1 kar (m3h)
fpar) (bar) s=condalre (m3m)
ibarst
05/10/2021| 102700 6.1 7T Dizmete canalization
ingurfizant
18122013 10:52.00 8.2 G} Diametre canalization
insuffizant
13122018 | 15:14:00 8.0 74 Diametre canalization
insuffizant
081122017 14:45:00 B 75 Diamietre canalizafion
Entretiens - Interventions
| Oste Type | Commentairs |

Coordonnées geographiques (Lambert 93 ou WGS24 ou CC43)

X

Y

4

340940 65

GZES9ET 6

17 févr. 2022 17:54

(") Fonction des spécifications techniques du RDDECH. Les regles de conformité sont variabies selon le risque a défendra
SUEZ verifio la capacite hydrauliqus des matérisls mais n'est pas habilité 4 en definir la conformité.

Page - 52 / 56

Mo Type

Datede | Margus

Diamétre
hydrant

Diaméira
Canalisatic]

Présance | Pression
bouchon | statique
an bars

Pression
rasiduslia
a 60 m3h

Capacité(™)

Dats
demiara
cperation

Débita
1 bar

Adresse

Commentairs

Incendie

==60 mdh

dabit 1 bar

0002 Potaau BAYARD 100 110 Cui 8 31 debit 1 bar | 06102021 B13 Errobike RAS
Incendie ==60 mdhn errebidea /819
route dEmobi
0003 Foteau BAYARD 100 110 i T4 42 debit 1 bar | 04/10/2021 Alekagaitzeko RAS
Incendie >=60 m3ath erebidea / ioute
du Pas de Holand
0004 Poteau BAYARD 100 110 Cui 71 33 debit 1 bar | 06/ 10/2021 Eskoletako bidea | | RAS
Incandia »>=60 mahn chemin des Ecoles
00GE Potsau | 01/01/2002| BAYARD 100 110 Cui 7B 4.4 debit 1 bar | 04/10/2021 BBY Atekagaitzeko |RAS
Incendie ==G0 mdh errebidea /587
route du Pas de
Roland
0006 | savarp | w00 |19 oul 4
| - I
0aaT BAYARD 1c0 110 Cui 58 4.9 debit 1 bar | 04102021 Elizako bidea / PEINTURE A REFAIRE

chemin de FEglise

653 Karnka

ooog Foteau BAYARD 100 150 Ol 4 21 DaM2021 RAS
incendie »=B60 m3h Magusia / 659 Rue
Principale
ag1a Poteau BAYARD 100 110 Cui 33 14 debit 1 bar | 04/10/2021 Karrika Nagusia ! | Pl TROP BAS A
Ircendie ==60 mdh Fue Principale REHAUSSER CAPOT
A CHANGER
aot1 Foteau PAMAJAX 100 100 Cui &8 debit 1 bar | 041042021 41 505 Ingaineko Ras
Incendiz >=60 m3mh biclea ¢ 505 chemin
dingoinia
ooiz Poteau FAM/BIAX 100 110 Cui T4 34 debit 1 bar | 0410/2021 Ingoinekc idea/ | HAS FEINTURE A
di »=60 m3h chamin dings REFAIRE
0g13 Potsau Pant-a- 100 110 Cui 76 26 debit 1 bar | 0410/2021 Ingoineko bidea/ | PEINTURE A REFAIRE
Incendie Mousson >=60 m¥h chemin dirgeinia  |[OU A NETTOYER LE
GOFFRE
17 tévr. 2022 1754 (") Fonction des specifcations mchmquue uu ADDECI. Les régles oe confomite sont vanables selon I nsque & défendre Page- 53 / 5B
¥ 12 das i

SUEZ varifis la

i

tariels mais mest pas habilits a en dafinir Ia conformite.
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No Type Cats de Margue | Diametre |Diamétie | Présence | Pression | Prassion | Capacile(”) Dats Debit & Adresss Commeaniaire
poss hydrant |Canalisati| bouchon | slatique | residusile dermisne 1 bar
en bars | a 60 m3h oparation
Qo4 Poteau Pont-a- 100 110 Oui 7 1 debit 1 bar | 04102021 Panekauko bidea/ |RAS
Incendie Mousson ==60 m3'h «chemin da Panecau
0015 Poteau Pont-a- 100 110 O 75 14 debit 1 bar | 0612021 Panekauko bidea/ |RAS
Incendie Mousson ==60 md'h chemin de Panecau
0016 Poteau BAYARD 100 110 O 4 168 debit 1 bar | DBAD2021 Lavaud-Olnagaray |RAS
Incende >=60 mam elxegunea /
Iotissernent
Lavaud-Olhagaray
ooy Poteau  |DB/05/2011| BAYARD 100 110 O 105 o debit 1 bar | D4AD02021 43  |Panekauko Didea/ |RAS
Incendie =>=G0 miah chemin de Panecau
oois Poteau 100 150 Oui 42 23 06102021 1016 RD. 918 PEINTURE MOYENNE
Incendie
wo1e Polzay 100 100 Ou 4 21 oa/10:2021 RD.918 PEINTURE A REFAIRE
0020 Polzau 100 110 O s3] 29 debil 1 bar | 041002021 Bermueleneko
Incendie ==50 m3'h bidea / chemin de
Bemuetenia
(10=g] Poteau  [01/01/2012 | PAMAJAX 100 150 e 4 3 debit 1 bar | 04102021 Urzumuko bidea /| |RAS
Ingendie >=60 m3h chemin dURZumu
(16223 Poteau PANAJAXY 100 160 Oui 3 debit 1 bar | 0440:2021 21 |Urzumukobidea/ |(Ras
Incenche ==f{ m3/h chemin d'Urzumii
0023 Poteau BAYARD 100 Oui 105 T debit 1 bar | 06102021 CD249-1623 RAS
Incendie ==60 m3'h Basaburuko
ermrebidea / 1623
route da
Bassehoine
024 Poteau BAYARD 100 100 Ou 43 a6 debit 1 bar | 04102021 Chemin ZA Erobi  |CAPOT MANQUANT A
>=60 m3/h REMPLACER
BAYARD | 100|150 ou a7 32 |Hydrnl -Nor | 04/10:2021 SYSTEM!
“cisponble A
0026 FPoteau  (02110/2008| BAYARD 100 (eil} 4z 3 debit 1 bar | 041002021 Ghemin ZA Ermobl  |RAS
Incendie >=60 m3h
ooy Poteau  |01110/2000| BAYARD 100 Cu 14 45 debit 1 bar | 08102024 Gibelarteko RAS
Incencke ==fil m3/h ermrebidaa | route
de
ile=2] Poteau | (2102000 BAYARD 100 Ou 104 a1 debit 1 bar | 08402021 lzokiko emebidea’ |RAS
Incendie »=60 m3'h route d'lzoki
17 févr. 2002 17-54 (") Fonction des spacifications techniques du RDDECI. Les régles de conformité sont varables selon le risque a défendre Page: 54 / 5B
SLEZ vertfia la capacita hydraulique des matenels mais n'est pas hanilité a en dafine |a corformite. -
No Type Date da | Marque | Diamatre |Diamairs | Prasence | Prassion | Prassion | Capacita(’) Das Débit a Adrasse Commantaire
posa hydrant |Ganalisatiq bouchon | statique |residusllis damigra 1 har
en bars | a 60 m3/h oparation
0029 Poteau 100 oui [ 09/12/2020 Alzuysta xokoa/  |PI PRIVE OU
Incendis impasse Alzuyeta  |INACESSIBLE
0030 Foteau BAYARD 100 180 Oui 19 38 ceit 1 bar | 0410/2021 Chemin £ZA Erobi  |HAS
incendis =60 man
0031 Poteau | 0240/2008| BAYARD 100 Oui i 47 cebit 1 bar | 08102021 691-701 Izokiko
Incendis ==60 md/h emebidea /
B0-701 routa
ok
003z Poleau | D405/1988| BAYARD 100 200 Oul 3 13 Celil 1 bar | 06/10v2021 |gusxian HAS
Incendis >=00 m3h elxegunea [
Ictissement
Iguskian
0033 Poteau BAYARD 100 10 Oui 42 12 ceivt 1 bar | 061072024 61 Aintmarteko RAS
Incendia =6 man bicea / 61 chemin
dAnziarka
0034 Poteau PAM/ 100 1o Qui 45 25 debit 1 bar | 06102021 148 Fiaza bermi RAS
Incendis HERMES »=60 m3’h atwagunea / 148
Ictizzement Plaza
bern
0035 Poteau | 01/01/2002| BAYARD 100 110 Oui 72 a cebit 1 bar | 04/10/2021 Ermcioiko FAS
Incendis »=60 m3/h emrebidea / routs
d'Errcbi
0036 Poteau BAYARD 100 200 Oui 5 21 cenit 1 har | 05102021 Larrainarteio HAS
Incendie >=60 m3m Diciea / chemin de
Larrainartia
0037 Poteau BAYARD 100 160 Oui 42 26 cebit 1 bar | 0440:2024 Chemin ZA Emobi  |RAS
Incendis ==60 m3h
0038 Poleau BAYARD 100 10 Cul 44 18 cebil 1 bar | 05/10v2021 38 Flaza berii RAS FUITE ALA
Incendis »>=00 m3h elxegunea / 38 VIDANGE LORS DE
Ictissement Plaza  [LESSAI FRESSION
L _ berri
0039 Poteau | 01/01/2004| BAYARD 100 10 Oui 46 2 cett 1 bar | 041002021 124 Xilarrenako HAS
Incendis >=60 mam Didea/ 124 chemin
de Xil [
0040 Poteau Pont-3- 100 Oui 5 156 cebit 1 bar [ 0440/2021 Irigointtipi RAS
Incendia Mousson >=60 m3h atxegunoa
Iotizzemant
Ingointtipi
0041 Poteau BAYARD 100 1o Mon 4 17 cebit 1 bar | 0471072021 Errobi xokoa / BOUGHON 63
Incendiz >=60 mdh impasse Errobi MANQUANT

17 févr. 2022 17:54

(") Fonction des spacifications techniquas du RODECH Les regles de conformite sont vanables selon le nsque a dafendre
SUEZ véntie la capacité nydraulique das maténals mals n'est pas habiiité & en d&Mnir a corformiie.

Page . 535 / 56
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No [ Type Dats de Marque | Diamétre | Diamsétra | Préeencs | Prossion | Pression Capagite(”) Date Débit & | Adissse [ Commentaire
pose hydrant |Canalisatic] bouchon | statigue | residusils dermiére 1 bar
an bars | 3 60 m3'h oparation
0042 Foleau 100 -Sans objel !-Wam-mn 06/102021 Ghemin ZA Emobi | bache a incendie ou
; bassin orage pato
D043 Foteau |02110/2007| BAYARD 100 1o O a2 26 dedil 1 bar | 04002021 WoKoRineko | RAS
Incendie >=60 mah bickza / chemin ce
Mokoxainea |
D44 Foteau Bayard | 100|150 oul ag | 21 debil 1bar | O6ADG2021 Karrika Nagusia/ | RAS
Incendie Emeraude | | >=60 mah Rue Principale
0045 FPoleau |2407/2009| BAYARD 100 "o i 105 1.5 detit 1 bar | 061072021 Panskauko bidea / HAS
| ncendie | | >=60 MmN | shemin de Panecau|
0045 Foteau |05082013| Bayard 100 110 O 45 I 25 det 1 bar | 05102021 Karrika Nagusia/  |RAS
| Incendie Emeraude >=00 mdh Rue Principale |

D048 | Poteau |47/06/2016| Bayard | 100 4 | 1.6 debit 1 bar | 06072021 | Ordokiko bidea/  |RAS
Incendie Emeraude | >=060 md'h chemin dOrdokia |

17 févr. 2022 1754 {"} Fonction des spécifications hschnqu..Bs du ADDECI. Les ragles de conformite sort variables selon le nisque a défendre Page: 56 [ 56
SUEZ vérifie la hiyd: des matériels mais n'est pas habilité a en définir la conformité.

4.3. L' ASSAINISSEMENT

Source : Actualisation du schéma directeur d'assainissement, secteur URA, phasel état des lieux, CAPB, SCE,
septembre 2018

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'assainissement collectif désigne I'ensemble des activités et installations nécessaires d I'évacuation des eaux
usées (collecte, transport et traitement).

La CAPB a la compétence « service public de I'assainissement collectif » pour I'ensemble de ses communes
membres. Elle a ainsi engageé la révision du Schéma directeur d' Assainissement a I'échelle du secteur URA (pdle
Errobi) afin d’améliorer les performances de I'ensemble de son réseau d'assainissement.

Cette étude de schéma directeur est scindée en cing phases :

- Phase 1 : Reconnaissance des systémes d'assainissement et état des lieux basé sur le bilan des données
existantes,

- Phase 2 : Campagnes de mesures avec évaluation des eaux claires parasites permanentes et météoriques,

- Phase 3 : Investigations complémentaires,

- Phase 4 : Etude besoins d'extension et de dimensionnement,

- Phase 5 : Elaboration du schéma directeur d'assainissement et du programme de travaux,

- Phase 6 : Zonage d'assainissement et enquéte publique.

L'actualisation du schéma directeur d'assainissement sur la commune d'ltxassou permettra notamment de
localiser les intrusions d'eaux claires parasites et de proposer en conséquence un plan de gestion et de
réduction de I'infroduction de ces eaux. L'objectif est également d’améliorer et fiabiliser le fonctionnement du
systéme d’assainissement tout en assurant la protection de I'environnement. Le diagnostic, s'intégrant dans la
phase 1, a été remis en septembre 2018.
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La CAPB a confié I'exploitation du systéeme de collecte et traitement des eaux usées & SUEZ.

La commune d'ltxassou compte, en 2018, 711 abonnés en assainissement collectif pour une population de 2184
habitants (population municipale 2018 INSEE). Le réseau d’assainissement collectif, de type séparatif, dessert les
principaux secteurs urbains (bourgs de La Place, d'Errobi, de I'Eglise...) du nord du territoire. Les hameaux plus
excentrés ne sont pas, quant d eux, raccordés a ce systeme collectif.

Le systéme de collecte des eaux usées se compose d'un réseau de 13 km en gravitaire, de 2310 km de réseau
de refoulement, de 5 postes de refoulement localisés sur la commune (PR Hirriberria, PR Errekila, PR Pas de
Roland, PR Errobi, PR Rafting et Irrigointippi), et d’une surverse (trop-plein sur le PR Errobi). Il existe un sixieme
poste de refoulement au nord du territoire de la commune d'ltxassou, le PR Bipera Alangeta, qui refoule les eaux
usées de la zone artisanale d’'Errobi vers le systéme d'assainissement de la station d'épuration de Cambo-les-
Bains via un réseau de refoulement de 280 m.

lixassou dispose d'une station d’épuration de type boues activées d'une capacité nominale de 4000
Equivalents-Habitants (E.H.), mise en service en juillet 2008. Elle est située au nord du territoire communal &
proximité de la RD918 et du bourg d’'Errobi.

La station est équipée d'une unité de déshydratation et de stockage des boues. Les eaux traitées sont rejetées

dans la Nive, cours d’eau qui fraverse la commune. En cas de surcharge hydraulique, un systéme bypass permet
de déverser les effluents directement dans la Nive et d'évacuer le trop-plein.

Figure 4 : Schéma de foncti t de la station d'épuration d'Mtxassou

Amves mavimire
des eanx usees

| Biassin Tampon
| b tre Q1

By pass Debitmetre Q3 |
Tamisage Evacuation refus
| | i de dégnilage
I Evacuation des graisses I“_[ Degraiseur/ Denabler i—'l Evacuation du :able ]

| Bausin d'Aération |’—
L]
o= |
l Recircuiaton

I Clarifcater I_. des boues

47

ebitimeir e Q2 tosse & écumes |
Prelevear P2
| Centrifugease |

| Rejet Nive |



Selon l'arrété préfectoral, fixant les prescriptions techniques complémentaires relatives au dispositif d'épuration
des eaux résiduaires urbaines soumis & déclaration de la commune d'ltxassou, le rejet de la station d'épuration
doit respecter les valeurs limites fixées présentées dans le tableau ci-dessous. Entre 2011 et 2015, le rejet de la
station d'épuration d'ltxassou a toujours été conforme au niveau de rejet imposé.

Tableau 12 : Niveau de rejet de la station d'épuration d'ltxassou

DBOS 240 25 70
DCO 480 125 75
MES 360 35 )
NGL 60 15 70

P, 16 1 80

Charge organiqgue :

Selon les bilans pollutions réalisés sur la période 2011-2015, la charge maximale enregistrée correspond a prés
de 2581 EH soit 64 % de la capacité organique de la station de traitement. Toutefois, les charges organiques
collectées sont trés variables et représentent en moyenne 2084 EH soit 52 % de la capacité nominale. La charge
maximale en entrée en 2020 est de 2400 EH (soit 60 % de la capacité)!.

Charge hydraulique :

De 2012 & 2015, soit pendant 4 ans, 37 jours de surverse ont été comptabilisés. Ces surverses surviennent par
forte pluie hormis deux jours de by-pass temps sec correspondant & des périodes de ressuyage. Lors des
épisodes pluvieux, de fortes entrées d’eaux parasites liées d de mauvais raccordements et a des réseaux non
étanches ont pu étre constatées en entrée de station.

Les derniéres données font état d’'une bonne qualité de traitement :
EXTRAIT RAD SUEZ 2020

2020  N/N-1(%)

BASSUSSARRY STEP de Bassussarry 323 483 356 370 360 232 357 748 -0,7%
BRISCOUS STEP de Briscous - Salines 127 566 135 350 118 627 127 519 7,5%
ESPELETTE STEP d'Espelette 170 561 205 887 187 547 181 577 -3,2%
ITXASSQU STEP d'ltxassou 148 594 186 895 153728 158 331 3.0%

[ http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Commune 2017 2018 2019 2020 N/N-1 (%)
BRISCOUS STEP de Briscous - Salines - - - 11400 0,0%
ESPELETTE STEP d'Espelette 8 790 25919 29 450 25451 -13,6%
ITXASSOU STEP d'ltxassou 494 4126 7 086 7482 5,6%

Volumes déversés en A2 : STEP d’ltxassou :

En 2020, sur 7482 m3 qui ont été by-passés,

- 4 769 m3 ont été provoqués par les intempéries exceptionnelles du mois de décembre

(pluviométrie : 392 mm)

- 1776 m3 ont été provoqués par les intempéries exceptionnelles du mois d'octobre
(pluviométrie : 310 mm)

Commune 2017 2018 2019 2020 N/N-1 (%)
ESPELETTE STEP d'Espelette 198 676 250 102 221740 229 977 3,7%
ITXASSOU STEP d'ltxassou 166 722 213 659 176 170 186 075 5,6%

» LES CHARGES ENTRANTES

Le tableau suivant détaille I'évolution des concentrations et charges en entrée de station.

STEP d'ltxassou 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 (%)
DBOS 129.7 - 68.4 594 68.2 14.8%
Dco 2915 s 175.7 167.9 155.6 -1.5%
MeS 141.9 - 89.1 86,8 93,6 7.8%
NG 39.9 - 19.2 29,1 26,6 -8,5%
Pt 37 - 2,1 2,8 23 -17,9%

STEP d'Itxassou

S6 - Boues évacuées apreés traitement Masse Boue (kg) grc;r:&?stage 120 060
S6 - Boues évacuées aprés traitement MS boues (kg) grgmfs"age 25 036

49




Itxassou :

Le débit de référence entrée station (Percentile 95 = 1 212 m?j) a été depassé 23 fois.

Le débit nominal entrée station (Qn= 600 m?j) a été dépassé 61 fois, ce qui confirme la présence
importante d'eaux claires parasites météoriques.

Volumes journaliers entrant dans le systeme de traitement

m— Hauteur de pluie w—— Dabit da reférence
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——Deabit Entrant (A3)
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janv.-20 févr-20 mars-20 avr-20 mal-20 Juin-20 Jull-20 aoUt20 sept-20 oct-20 nov-20 dec.-20

» LA CONFORMITE PAR PARAMETRE

Le détail par parameétre apparait sur le tableau suivant :

. Flux

STEP Conc. Rendeme Nombrede Nombrede Redhi
: Param moy. moy. : L iy
d'ltxas stres Entrée Sortie nt moyen depassem depassement bitoir
sou : ents s toleres es
(kglj) (mg/l)
DBQOS5 68,17 3,46 2,01 97 0 0 Oui
DCO 155,58 17,05 9,88 94 0 0 Oui
2008-
10-2
Peo5 MeS 93,56 4,68 2,7 97 1 0 Oui
20 NG 26,62 6,65 3,57 87 0 0 Oui
Pt 23 0,32 017 92 0 0| Qui

Commune

ITXASSOU STEP d'Itxassou Oui

ANALYSE CONFORMITE DDTM 2020




Secteur 3 — URA : Bassussarry, Briscous, Ustaritz, Cambo-les-Bains, Espelette,
ltxassou, Souraide, M;f:uguen”e, Lahonce, Urt, Urcuit, Villefranque

Les données dont le servicelEau de la DDTM dispose sont les suivantes :

Systémes P35 débits || Débit de Charge | Collecte® | Collecte temps pluie | Equipement | Performances |

d'assainissement | entranten | référence® | maximale |temps sec = STEU STEU

station sur || utilisé pour | regue en nationale |  Locale .
| la période | I'évaluation | 2020 en

2015/2019 || dela EH
' . (m3/f) | conformité
| | (m3f) |
Itxassou| 1212 1212 2400 Conforme | Conforme | Conforme Conforme Conforme :

La conformité de ces systémes d'assainissement est la suivante :

Systemes d'assainissement Conformité nationale Conformité Locale

[txassou Conforme Conforme

Le rejet est de bonne qualité. Les rendements épuratoires sont supérieurs a 97 % sur I'ensemble des parametres
mesurés. La station fonctionne, sur la derniére de fonctionnement, avec un taux de remplissage de 31 % en
hydraulique, et 31 % en organique.

L'analyse des volumes journdliers traités par temps sec met en évidence une légére augmentation de ces
derniers en période estivale, ce qui est d mettre en lien avec I'accueil d'une population saisonniere
supplémentaire (camping, résidences secondaires, etc.).

Depuis la mise en service de la station d'épuration, les travaux réalisés sur le systéme d'assainissement

concernent essentiellement des extensions du réseau d'eaux usées.

On observe un fonctionnement du systeme d’assainissement collectif satisfaisant et un dimensionnement du
réseau et de la station d'épuration qui répond aux besoins actuels et posséde une capacité suffisante pour
envisager le développement de la commune. Toutefois, le réseau peut étre consolidé afin de réduire I'entrée
d’eaux parasites.
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Le réseau d'assainissement collectif sur Itxassou
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L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En I'absence de réseau d'assainissement collectif, la réglementation prévoit que les constructions susceptibles
d'étre a l'origine d'effluents doivent étre raccordées a des systémes d'assainissement autonomes. Ceux-ci
comprennent un dispositif de prétraitement (installation préfabriquée ou installation utilisant le pouvoir
épurateur du sol), associé a un dispositif d'évacuation, faisant appel par exemple a l'infiltration. lls doivent
assurer une élimination permanente des eaux usées dans les conditions réglementaires de protection du milieu
et de la salubrité publique. En particulier, les dispositifs d'évacuation doivent étre concus de facon & éviter tout
contact accidentel avec les effluents rejetés, méme préalablement traités, et doivent étre implantés & distance
des habitations, de facon a éviter toute nuisance.

Concernant I'assainissement individuel, la compétence Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
est exercée par la Communauté d' Agglomération Pays Basque.
Dans le cadre de ce service et conformément 4 la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, I'intercommunalité a pour

mission le :
- le contréle de conception des installations neuves ou a réhabiliter par le biais, notfamment, des

autorisations d'urbanisme (la délivrance des autorisations d'occupation du sol nécessitant un
assainissement individuel est soumise a I'avis du SPANC, cet avis faisant désormais partie des pieces
obligatoires que doit produire le pétitionnaire ; la filiere envisagée est donc étudiée d ce moment-Id,
au VU du respect des textes applicables que sont I'arrété ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7
mars 2012, complété dans le département par I'arrété préfectoral du 26 mai 2011),

- le confrble de bonne exécution des installations neuves ou & réhabiliter conformément aux
prescriptions techniques réglementaires en vigueur,

- le contréle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes,

- le contréle des installations lors de cessions immobiliéres.

En 2020, pres de 23 400 installations d’assainissement non collectif étaient réparties sur les 158 communes du
territoire de la Communauté Pays Basque. Le nombre d'habitants desservis par le service public
d’assainissement non collectif est estimé a 59 700, soit environ 18 % de la population. Le taux de conformité des
dispositifs d’assainissement non collectif est évalué a 72 % pour 2020.

Les secteurs actuellement non raccordés a I'assainissement collectif concernent quelques secteurs
périphériques au centre bourg, et d'autres particulierement éloignés présents notamment au sein de la
montagne.

D'aprés les données du SPANC, le bilan des installations d’assainissement non collectif recensées sur le territoire

de la commune en 2018 sont les suivantes :

BILAN RPQS ANC

sans risque
dispositifs ne | . o
. i dispositif non| sanitaire taux de
nb nb dossiers | présentant CTRL o
. . conforme . conformité
dossiers2018 | actifs 2018 pas de QVEC MSQUES | REALISATION
Ep— 2018 I ——— RPQS 2018
envir
292 248
ITXASSOU 382 353 61 d 0 87.,54%

Le cas échéant, afin de s'assurer que les secteurs inscrits en zone constructible et dépendant d'un systeme

d'assainissement autonome sont bien en capacité de recevoir un systeme d'assainissement autonome
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conforme & la reglementation en vigueur, les données dont dispose le SPANC dans le cadre de demandes
d’autorisations d'urbanisme devront étre complétées par des tests de perméabilités.

4.4. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales urbaine est assurée par la Communauté d’'Agglomération du Pays Basque sur la
totalité de son territoire depuis 2020 ; jusqu’alors, elle n'exercait cette compétence que sur les territoires des
anciennes intfercommunalités Cote Basque Adour et Sud Pays Basque.

Le Code Général des Collectivités Territoriales définit la mission de gestion des eaux pluviales urbaines comme
la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines.

Dans le cas d'un réseau unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées vers une méme canalisation.
La capacité des canalisations étant limitée, afin d'éviter les déversements au milieu naturel ou les inondations,
les débits doivent étre régulés vers les stations d'épuration au moyen de bassins de stockage.

Dans le cas d'un réseau séparatif, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par deux canalisations
distinctes : la canalisation d’eaux usées rejoint la station d'épuration, la canalisation d'eaux pluviales rejoint le
milieu naturel. Il est alors primordial de veiller & la conformité des branchements d'assainissement. En effet, le
mavuvais raccordement des eaux usées vers le collecteur pluvial génére une pollution directe vers le milieu
naturel. Le raccordement d’eaux pluviales vers les eaux usées entraine des débordements non maitrisés et un
mavuvais fonctionnement des ouvrages d'épuration. C'est pourquoi la CAPB a engagé depuis plusieurs années
une démarche de contréle exhaustif des branchements d’'assainissement, afin de pouvoir accompagner les
mises en conformité & la charge des riverains.

L'agglomération pays basque a réalisé un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le périmétre Cote
Basque Adour, et est en cours d’élaboration d'un schéma directeur des eaux pluviales & I'échelle du pdle
territorial Sud Pays Basque. Ces schémas permettent de définir les secteurs les plus sensibles du territoire et de
prioriser les aménagements proposés. Les travaux préconisés devront permettre de réduire les risques
d’inondations et de pollution.

La gestion des eaux pluviales sur la commune d'ltxassou est principalement assurée par les affluents de la Nive
qui fraverse le bourg. Quelques secteurs sont dotés de réseaux busés enterrés. Ces canalisations sont
complétées selon les secteurs par un réseau de fossés qui draine les eaux de ruissellements en direction de le
Nive et de ses affluents. Certains secteurs présentent des dysfonctionnements, notamment constatés lors
d’'épisodes pluvieux trés soutenus ou exceptionnels, pouvant entrainer occasionnellement des débordements
des petits affluents de la Nive.

Aucun schéma n’est actuellement en cours d’élaboration sur le périmétre de la commune d’ltxassou. Un état

des lieux sera dressé sur la totalité du pays basque pour établir une base de connaissance des réseaux d'eaux
pluviales et faire une premiere évaluation de charges.
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4.5. LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Depuis le Ter janvier 2017, le volet collecte est assuré par les services de la Communauté Pays Basque sur
I'intégralité de son ressort territorial et le volet traitement et valorisation est délégué au Syndicat Bil Ta Garbi, qui
couvre également la Communauté des communes Béarn des Gaves. La gestion des déchéteries est, quant a
elle, partagée entre haut de quai (CAPB) et bas de quai (Syndicat).
Le service de la collecte déchets de la Communauté Pays Basque prend en charge les flux suivants : les ordures
ménageéres, les collectes sélectives (verres, papiers, emballages), les déchets acceptés en déchéteries. Les
professionnels sont en général assujettis le cas échéant, & une redevance spéciale en fonction de I'importance
du service rendu et notamment la quantité des déchets éliminés.
Le syndicat Bil Ta Garbi est en charge de la gestion des frois principales installations de fraitement et de
valorisation des ordures ménageres du territoire :

e Canopia : unité de tri des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et de valorisation organique ;

e Mendixka : unité en charge des déchets de la partie Est du territoire ;

e Zaluaga :installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISnD) valorisant le biogaz des déchets

en énergie thermique.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OMR 306 kg/hab 300 kg/hab 297 kg/hab 290 kg/hab 285 kgihab 278 kg/hab 275 kg/hab
Ccs 79 kg/hab 77 kg/hab 78 kg/hab 79 kg/hab 79 kg/hab 80 kg/hab 83 kg/hab
Total 385 kg/hab 377 kg/hab 375 kg/hab 369 kg/hab 364 kg/hab 358 kg/hab 358 kg/hab
Déchetterie 208 kg/hab 206 kg/hab 212 kg/hab 222 kg/hab 232 kg/hab 238 kg/hab 236 kg/hab
DMA 593 kg/hab 583 kg/hab 588 kg/hab 591 kg/hab 596 kg/hab 596 kg/hab 595 kg/hab

Evolution de la production moyenne des ordures ménageéres résiduelles des ménages du territoire couvert par
Bil Ta Gardi entre 2010 et 2016. Source : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
2016-2021 Bil Ta Garbi.

3.1.1.LES DECHETS INERTES ISSUS DU BTP
Le PRPGD Nouvelle Aquitaine adopté le 24 octobre 2019 dresse un état des lieux et une planification de la
prévention et de la gestion des déchets issus des chantiers du batiment et des travaux publics.
L'étude sur les volumes de déchets du BTP et les matériaux recyclés en Aquitaine de janvier 2015 menée par la
CERC Nouvelle-Aqguitaine (ex-CEBATRAMA) met en évidence que les déchets inertes représentent la presque
totalité (94%) des tonnages de déchets produits par les activités du BTP. Les déchets non dangereux non inertes
représentent 5% des déchets du BTP et les déchets dangereux 1%.

Le gisement de déchets inertes peut varier d'une année sur I'autre en fonction de la taille des chantiers, de leur
typologie, de la nature géologique des sols. Les tonnages de matériaux inertes réemployés sur chantier ne sont
pas comptabilisés dans cette estimation.

55




Le département des Pyrénées-Atlantiques participent pour prés de 11% du gisement de la région Nouvelle-
Aquitaine. Les déchets inertes des travaux publics représentent 85% du gisement. Les principales zones de
production des déchets inertes concernent les grandes agglomérations du territoire.

Bilan des déchets inertes du BTP

Données CERC Nouvelle-Aquitaine

BATIMENT :

1 624 milliers de t. DECHETS

INERTES

CONCASSAGE-
RECYCLAGE
1 737 milliers de t.

ENROBES
375 milliers de t.

5338 milliers | RiE[=IWAZclS

TRAVAUX PUBLICS :
9 204 milliersde t.

de t.

11 007 milliers

DECHETS DE
det.

BRICOLAGE DES
PARTICULIERS :
179 milliers de t*

5 669 milliers de t.

AUTRES DESTINATIONS :
Remblais/exhaussements de sols (projets d'amenagements, terrains
communes...)
ages ou illégaux

ations et plateformes internes entreprises
Autres régions ou chantiers

CARRIERES
1 948 milliers de t.

Valorisation
aménagement
321 milliers de t.

ISDND stockage 1%

39 milliers de t.

17%

—

* Déchets inertes collectés en déchateries = ménagers +
artisanat : 406 milliers de t 44% des déchets inertes collectés en
déchéteries sont produits par les particuliers (guide AMORCE

« déchets du bricolage et du batiment » - mai 2011)

En 2015, on recensait 37 installations gérant les déchets inertes : 13 plateformes de valorisation, 3 ISDND, 12 ISDI,

3 centrales d’'enrobage et 6 carriéres.

Aucune ISDI n'est présente sur la commune d’'ltaxassou. L'ISDI la plus proche est située sur la commune voisine
de Cambo-les-Bains. Celle installation est ouverte aux apporteurs extérieurs. Une autre ISDI est située sur la

commune d'Espelette mais est uniquement réservée aux usages propres A I'entreprise maitre d’ouvrage.

Un constat relevé par la fédération du béatiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques, met en avant
la fermeture de nombreuses ISDI dans les années d venir (2022 pour celles de Cambo-les-Bains et Espelette),
générant une diminution par deux de la capacité départementale de stockage sans nouvelles installations
programmeées. Ce constat est tout particulierement marqué sur le territoire de I'agglomération Pays Basque et

de la c6te Basque.
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[ 1501 fermant avant 2022
F 15DI fermant avant 2028

Installations de stockage de déchets inertes

Hendaye

LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES AVANT zuzz'l

1 LNDES

ISDI ouverte
aux apporteurs extérieurs

ISDI fermée aux apporteurs

. o fermant aprs 2028 gﬂﬁgg&ﬁ&we r" i &
= ?1.';‘:: isrm:%o d: 15km douvrage uniquement ‘ B L
—  Cariéres autorisées
w o remblayage .
10 km

Sl

- -y

¥ WA

’_.;,{'.l'.' "J,.‘ i
Ny .? E r;—'qr-“

-5 - I i Hydrographie

Limites départementales
"¢ 4 Occupation du sol

e AutOTOULES

Routes principales

Cartographie des ISDI sur le département des Pyrénées Atlantiques et de fermetures programmées. Source :
Fédération du batiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques 2017.

Depuis le 1erjanvier 2018, le syndicat Bil Ta Garbi s’est vu confier la compétence « valorisation et traitement des
déchets inertes autres que ménagers et assimilés ». Le syndicat s'est ainsi engagé a déployer son Schéma
directeur de gestion des déchetsinertes. L'une des premiéres étapes consiste a identifier des sites de valorisation

et de stockage des déchets inertes.
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5. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES

La commune est concernée par le plan d'exposition au bruit des aérodromes établi en application des articles
L.147-1 & L.147-6 du code de I'environnement et relatif & I'aérodrome d’ltxassou (cf annexe 5).
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bati (cadastre 2021)
source : DDTM 64
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6. SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

La commune d'lItxassou est concernée par le classement sonore de deux infrastructures de transport terrestre.
Il s’agit des RD n°918 et 932 qui font I'objet d'un classement sonore pris par arrété préfectoral du 03 juin 2019.
Certains troncons de la RD n°?18 sont classés en catégorie 3 et 4. La RD n°932 est classée en catégorie 2.

E.

Libierié = Egalltd + Fratersiié
REPUBLIOUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques
SEMTEF/CEB

Arrété N°6G 1044, 00.03.001

Arrété préfectoral portant révision du classement sonore
des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires
dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de I’Ordre national du mérite

Vu le code de I"environnement, Titre VII - Prévention des nuisances sonores et notamment son article L.571-
10 relatif aux aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de 'environnement et notamment ses articles R.571-32 4 R.571-43 relatifs au classement des
infrastructures de transports terresires ;

Vu le code de la construction et de ["habitation et notamment ses articles R.111-4, R.111-23-1 Iﬂ R.111-23-3;
Vu le code de ["urhanisme et notamment ses articles R.111-1, R.111-3-1, R.123-13, R.123-14 et R.123-22 ;

Vu Iarrété interministériel du 23 juillet 2013 modifiant I’arrété interministériel du 30 mai 1996 relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et 4 I'isolement acoustique des batiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vau arrété interministériel du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7
de I'arrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terresires et 4 Iisolement acoustique des bitiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu les arrétés interministériels du 25 avril 2003 relatifs 4 Ia limitation du bruit dans les établissements
d’enseignements, de santé et dans les hétels ;

Vu les arrétés préfectoraux du 20 décembre 1999, du 15 mai 2002 et du 22 juin 2004 portant classement
sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département des Pyrénées-Altlantiques,

Vu les avis des communes concemées par la révision du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres des Pyrénées-Atlantiques, émis au cours de la consultation réalisée du 28 janvier 2019 au
28 mars 2019 ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder 4 1’actualisation du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres des Pyrénées Atlantiques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la Mer ;
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ARRETE

Article 17— Les dispositions de I’arrété interministériel du 23 juillet 2013 modifiant Parrété interministériel
du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
I’isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et les dispositions
des arrétés interministériels du 25 avril 2003 susvisés sont applicables dans le département des Pyrénées-
Atlantiques aux abords du tracé des infrastructures routiéres et ferroviaires mentionnées & I'article 2 du
présent arrété et représentées sur les plans disponibles sur le site internet des services de I’Etat dans les
Pyrénées-Atlantiques.

Article 2 — Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres applicable dans le département
des Pyrénées-Atlantiques est celui figurant dans "annexe 1.

Les types de réseaux concernés par le présent arrété sont les suivants :

»  réseau routier national concédé ;

*  réseau routier national non concédé
= réseau routier départemental ;

» réseau routier communal ;

+  réscau autoroutier

= voies ferrées conventionnelles.

Article 3 — Les batiments d’habitation, les bitiments d’enseignement, les bitiments de santé, de soins et
d’action sociale, ainsi que les batiments d’hébergement a caractére touristique & construire dans les secteurs
affectés par le bruit mentionnés a I’article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs conformément a Particle R571-43 du code de Penvironnement.

Pour les batiments d’habitation, 1’isolement acoustique minimum est déterminé par ’arrété interministériel
du 23 juillet 2013 modifiant |’arrété interministériel du 30 mai 1996.

Pour les établissements d’enscignement, de santé et les hdtels, I’isolement acoustique minimum est
déterminé par les arrétés interministériels du 25 avril 2003,

Article 4 — Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination
de I’isolement acoustique des batiments a construire, mentionnés a I’article 3 sont :

»  pour les infrastructures routiéres

Catégorie de Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence Largeur maximale
classement de LAeq(6h-22h) en dB(A) LAeq(22h-6h) en dB(A) des secteurs affectés
I"infrastructure par le bruit de part et

d’autre de

I’ infrastructure
1 L> 81 L>76 d=300m
2 76 <L <8l 71 <L<76 d=250m
3 70<L<76 65 <L <71 d=100m
4 65<L<70 60 <L <65 d=30m
5 60<Li65 55<Lf_60 d=10m
o
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«  pour les lignes ferroviaires conventionnelles

Catégorie de Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence Largeur maximale
classement de LAeq(6h-22h) en dB(A) LAeq(22h-6h) en dB(A) des secteurs affectés
I"infrastructure par le bruit de part et

d’aulre de

I"infrastructure

1 > 84 L>79 d=300m
2 79<L<84 74 <L<179 d=250m
3 73<L<T79 68<L<74 d=100m
4 68<L<73 63 <L <68 d=30m
5 63 <L <68 58 <1< 63 d=10m

Article 5 — Le présent arrété abroge et remplace les arrétés préfectoraux du 20 décembre 1999, du 15 mai
2002 et du 22 juin 2004 concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres des
Pyrénées-Atlantiques

Article 6 — Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et les périmétres des secteurs

affectés par le bruit doivent étre reportés par les maires des communes dans les annexes du document
d’urbanisme, a titre d’information, ainsi que la mention du présent arrété et des lieux ot il peut étre consulté.

Article 7 — Le présent arrété est applicable a compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Article 8 — Le secrétaire général de la prefecture, les sous-préfets de Bayonne et d’Oloron-Sainte-Marie, le
directeur départemental des territoires et de la Mer et les maires des communes concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Faita Pau,le ~ 3 JUIN 2019

Le Préfet

Pour le Préfet ef par délégation,
Le seciipire général,

Eddie BOUTTERA
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/. ZONES DE PUBLICITE

Aucune zone de publicité restreinte ni aucune zone de publicité élargie ou la publicité est soumise & des
prescriptions spéciales n'a été instituée sur le territoire communal en application des articles L.581-10 &
L.581-14 du code de I'environnement.

8. ZONES AGRICOLES PROTEGEES

Aucun périmétre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
résultant de l'application des articles L.143-1 et suivants du code de l'urbanisme n'a été délimité sur le
territoire de la commune.

9. FORET SOUMISE AU REGIME FORESTIER

Les foréts de la commune d'ltxassou ne sont pas soumises au régime forestier.

10. ESPACES NATURELS SENSIBLES

Aucun espace naturel sensible n'a été délimité sur le territoire communal d’d’ltxassou.

11. LES PERIMETRES SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption sera institué sur I'ensemble des zones U et AU. Peuvent ainsi éfre préemptés les
immeubles situés dans ces périmetres, & I'occasion de leur aliénation.

12.  LES PERIMETRES SOUMIS A PERMIS DE DEMOLIR

La Collectivité souhaite rendre obligatoire le permis de démolir sur I'ensemble du territoire d'ltxassou.
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13. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREVISIBLES RENDU
OPPOSABLE

La commune d'ltxassou est couverte par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). (cf
rapport et reglement ci-apres).
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