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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE – SECTEUR 5 PAYS DE MIXE / ZONAGE PLUVIAL - COMMUNE DE SAINT-PALAIS / PLAN DES MESURES CURATIVES 

 

N 

 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

SCHEMA DIRECTEUR EP – COMMUNE DE SAINT-PALAIS 

SIAPA.003 
Aménagements 

préconisés 

 Février 2021 Y. Sistiaga 

 

Création réseau EP 

Voie du lot Saint-Jayme 

360ml DN300mm 

Renforcement réseau EP 

Route de Gibraltar 

180ml DN400mm 

Création réseau EP 

Avenue de Navarre / RD2933 

160ml DN500mm 

Création volume tampon 

PR Saint-Jean 

V = 300m³ 

Création réseau EP 

Allée Burguidoy 

300ml DN300mm 

Création réseau EP 

Avenue de Navarre / RD2933 

100ml DN400mm 

Création réseau EP 

Avenue de Garris/RD11 

100ml DN300mm 

100ml DN400mm 

Création réseau EP 

Impasse du Prieuré 

140ml DN300mm 

Légende 

Aménagements contre les débordements 

Aménagements contre la pollution 

Secteur Stade / Camping 

Enquête de branchement 

+ déconnexion EP/UN 

Secteur Avenue de la Gare 

Enquête de branchement 

+ déconnexion EP/UN 


