
RAPPORT 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales 
CAPB / Commune d'Espelette 

 

 

ESPEL.001 – Septembre 2021                  
 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE / ZONAGE PLUVIAL - COMMUNE D'ESPELETTE / PLAN DES MESURES CURATIVES 

 

 

 

 

 

N 

 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

SCHEMA DIRECTEUR EP – COMMUNE D'ESPELETTE 

ESPEL.001 
Aménagements 

préconisés 

 Septembre 2019 Y. Sistiaga 

 

Légende 

Aménagements contre les débordements 

Aménagements contre la pollution 

Création réseau EP Attalaiko Bidea  
290ml - DN400 
80ml - DN500 

Solution n°1 
Création Poste EP Kattalin  

Qp = 450m³/h 

Solution n°2 
Création Réseau EP Kattalin  

200ml – DN500 

Renforcement Busage EP  
15ml – DN800 

Renforcement réseau EP  
135ml – DN800 

Création Bassin de rétention 
EP Apeztegikobidea  

P30-2h / V = 400m³-Q = 6l/s 


