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L'installation d’assainissement non collectif désigne par défaut tout systeme d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement,
I’épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux domestiques et assimilés domestique des immeubles non raccordés au réseau public
d’assainissement.

L'assainissement non collectif de releve pas d’une technique particuliere et dépend uniquement de la personne qui en assure le
financement et I'exploitation :

e  Privé = assainissement non collectif,
e  Public = assainissement collectif.

Les systemes d’assainissement de groupement d’habitations, de batiments a usage autre que I|’habitation (usines, hotellerie,
lotissements privés...) et utilisant des techniques épuratoires de I'assainissement collectif (lits filtrants plantés de roseaux, lits
bactériens, boues activées...) sont classés en assainissement non collectif, si le propriétaire du systéme n’est pas une collectivité.

A contrario, les systemes d’assainissement de petites capacités employant les techniques généralement utilisées en assainissement
non collectif relevent de la réglementation de I’assainissement collectif, si la maitrise d’ouvrage est assurée par une collectivité.

A.ll.1. Délimitation des zones

Conformément a I'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les communes ou leurs établissements publics de
coopération lorsqu’ils sont compétents doivent délimiter apres enquéte publique :

e Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

e Les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique,
d'assurer le contrble des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident et avec I'accord de I'usager, leur entretien ou
réhabilitation.

En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les collectivités doivent aussi délimiter :

e Leszones ou doivent étre prises des mesures pour limiter 'imperméabilisation des sols et pour assurer la maftrise du débit et
de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

e Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations de stockage éventuel, et si besoin, le traitement des eaux pluviales
et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a I'efficacité des
dispositifs d’assainissement.

Dans le cas présent, le zonage ne concerne pas les eaux de ruissellement.

Selon I'article R2224-7 du code général des collectivités, « peuvent étre placées en zones d'assainissement non collectif les parties du
territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un systéme de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne
présente pas d'intérét pour I'environnement et la salubrité publique, soit parce que son codlt serait excessif. »

A.ll.2. Enquéte publique du zonage

Selon I'article R2224-8 du code général des collectivités, « I'enquéte publique préalable a la délimitation des zones mentionnées aux
1° et 2° de l'article L.2224-10 est conduite par le maire ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale
compétent, dans les formes prévues par les articles R.123-6 a R.123-23 du code de I'environnement . »

Selon I'article R2224-9 du code général des collectivités, « le dossier soumis a I'enquéte comprend un projet de délimitation des zones
d'assainissement de la commune, faisant apparaitre les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmétre du zonage, ainsi
qu'une notice justifiant le zonage envisagé. »

Le zonage permet d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en matiére d’assainissement au vu de deux
criteres principaux : I'aptitude des sols et le colt de chaque option.

A.ll.3. Planification des travaux

Aucune échéance en matiere de travaux n’est fixée. Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de
droits acquis pour les tiers, ne fige pas une situation en matiere d’assainissement et n’a pas d’effet sur I’exercice par les communes ou
leurs établissements publics de coopération de leurs compétences. Ceci entraine plusieurs conséquences :

e Le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un engagement de la collectivité a réaliser des travaux a
court terme,

e Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit a disposer d’un équipement collectif
a une échéance donnée. La réglementation en la matiére s’applique donc comme partout ailleurs : en I'absence de réseau, il
est nécessaire de disposer d’'un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, méme pour
les constructions neuves si les documents d’urbanisme le prévoient,

e Lezonage estsusceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des projets d’urbanisation a moyen terme
peuvent amener la commune a basculer certaines zones en assainissement collectif. Si cela entraine une modification
importante de I'’économie générale du zonage, il sera alors nécessaire de mettre en ceuvre la méme procédure suivie pour
I’élaboration initiale du zonage,

e |l n"est pas nécessaire que les zones d’assainissement soient définies pour que la collectivité mette en place un service de
controle et éventuellement d'entretien des installations, méme si le zonage constitue un préalable logique.

Il faut toutefois veiller a assurer une bonne information de la population pour éviter tout malentendu sur ces divers points : nécessité
de disposer d'un systeme d'assainissement non collectif des lors qu'il n'y a pas de réseau.

A.ll.4.Obligation de raccordement des particuliers

Les articles L.1331-1 a L.1331-7-1 du code de la santé publique fixent les obligations en matiere de raccordement aux réseaux d’eaux
usées. L'article L.1331-1 du code de la santé publique « rend obligatoire le raccordement des habitations aux égouts disposés pour
recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans apres leur mise en service. »

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont a la charge des propriétaires. Si
le propriétaire ne s'est pas conformé a ces obligations, les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent, apres
mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (code de la santé publique, art. L.1331-6).

L'article L.1331-1 du code de la santé publique permet aux communes ou a leurs établissements publics de coopération de décider de
percevoir aupres des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente a la redevance instituée en application de
I'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, entre la mise en service de I'égout et le raccordement de I'immeuble
ou l'expiration du délai accordé de raccordement.

Le propriétaire qui ne respecte pas |I'ensemble de ces obligations est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente a la
redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire et qui peut étre
majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % (code de la santé publique, L.1331-8).

A.lll.1. Obligations des collectivités

®\ WMissions obligatoires

L'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31
décembre 2006 précise que « les communes sont compétentes en matiére d'assainissement des eaux usées. »

L’alinéa Il de cet article précise que pour lesimmeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le controle
des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contréle est effectuée soit par une vérification de la conception et de
I'exécution des installations réalisées ou réhabilitées, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres
installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux a effectuer.

Cet article ne mentionne plus que deux types de controle :

e Une vérification de la conception et de I'exécution des installations réalisées ou réhabilitées ;
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e Undiagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations existantes, établissant, si nécessaire, une liste
des travaux a effectuer.

Selon ce méme article, « les communes déterminent la date a laquelle elles procédent au contréle des installations d'assainissement
non collectif ; elles effectuent ce contréle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. »

®\ Missions facultatives

Les collectivités peuvent, a la demande du propriétaire, assurer |'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matieres de vidange issues des
installations d'assainissement non collectif.

L'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31
décembre 2006 précise que les collectivités « peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour I'étude des sols ou le choix
de la filiere, en vue de I'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. »

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 — art 159 a apporté les compléments suivants :

« lll. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contréle des installations d'assainissement
non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou a réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, a tout dépét de
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de |'exécution. A l'issue du contréle, la commune établit un
document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de I'entretien. A l'issue du contréle, la commune établit
un document précisant les travaux a réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de
I'environnement.

Les modalités d'exécution de la mission de contréle, les critéres d'évaluation de la conformité, les critéres d'évaluation des dangers
pour la santé et des risques de pollution de I'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire a l'issue du contréle
sont définis par un arrété des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de I'environnement et du logement.

Les communes déterminent la date a laquelle elles procédent au contréle des installations d'assainissement non collectif ; elles
effectuent ce contréle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, I'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contréle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des
matiéres de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour I'étude des sols ou le choix de la filiere, en vue de I'implantation ou
de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

Les dispositifs de traitement destinés a étre intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées
domestiques ou assimilées au sens de I'article L.214-2 du code de I'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations
avec traitement par le sol font I'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de I'environnement et de la santé. »

A.lll.2. Modalités d’exécution des controles

L'arrété du 27 avril 2012 définit les modalités de I'exécution de la mission de contrdle exercée par la collectivité, en application des
articles L.2224-8 et R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif
mentionnées a I'article L.1331-1-1 du code de la santé publique.

La mission de controle vise a vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas atteinte a la salubrité publique,
ni a la sécurité des personnes, permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant
d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés a la conception, a I'exécution, au fonctionnement, a I'état ou a I'entretien des
installations.

Une distinction est faite entre le controle des installations neuves ou réhabilitées et celui des autres installations existantes. L'arrété
prend en compte les nouvelles spécificités du contréle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de controle:

e Pour les installations neuves ou a réhabiliter : examen de la conception, vérification de la bonne exécution ;
e Pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de I'entretien.

La liste des points a contrdler a minima selon les situations est définie par les annexes n°1 et 2 de cet arrété.

3 L V 4 \ ’. n
A.lll.3. Mise en conformité a l’issue des controles
®\ Cas des installations neuves ou a réhabiliter
L'article 3 de I'arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I’'exécution de la mission de contrdéle impose aux communes de :

e D’opérer un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de
I'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site,

e D’opérer une vérification de I'exécution : cette vérification consiste, sur la base de I'examen préalable de la conception de
I'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage.

« A l'issue de la vérification de I'exécution, la commune rédiger un rapport de vérification de I’exécution dans lequel elle consigne les
observations réalisées aux cours de la visite et ou elle évalue la conformité de I'installation. En cas de non-conformité, la commune
précise la liste des aménagements ou modifications de I'installation classées, le cas échéant, par ordre de priorité, a réaliser par le
propriétaire de I'installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier I'exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage. »

®\ Cas des autres installations

L'article 4 de I'arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contréle impose aux collectivités de « rédiger
un rapport de visite ol elle consigne les observations réalisées au cours de la visite. » Ce rapport de visite est adressé au propriétaire
de I'immeuble. La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :

e Desrecommandations a I'adresse du propriétaire sur I'accessibilité, I'entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
e Ladate de réalisation du contrdle ;
e Laliste des points contrélés ;

e L’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de I'environnement générés par
l'installation ;

e [’évaluation de la non-conformité au regard des critéres précisés dans le tableau de I'annexe Il ci-dessous ;
e Le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, a réaliser par le propriétaire de I'installation ;
e Le cas échéant, les délais impartis a la réalisation des travaux ou modifications de l'installation ;
e Lafréquence de contrble qui sera appliquée a l'installation au regard du reglement de service.
Ce rapport de visite constitue le document mentionné a I'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixé par le méme article, s’applique a compter de la date de
réalisation du contrdle. Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires
concernées de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai défini.

A.lll.4. Obligations des particuliers

® Accés aux propriétés

Conformément a l'article L.1331-11 du code de la santé publique, les agents du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
sont autorisés a pénétrer dans les propriétés privées pour assurer le contréle des installations d’assainissement existantes.

La visite de controle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observations
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit étre adressée aux propriétaires des
ouvrages et, le cas échéant, a |'occupant des lieux.

®\. Mise en conformité

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées a un réseau public de collecte est obligatoire (article L.1331-1 du code
de la santé publique). L'utilisation seule d’un prétraitement n’est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en
sortie de la fosse toutes eaux est interdit.

Dans le cas de non-conformité de I'installation, la loi sur I'eau de décembre 2006 donne un délai de 4 ans au propriétaire pour effectuer
les travaux prescrits aprées le controle de la collectivité.
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L'arrété du 27 avril 2012 vise essentiellement a clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les
installations existantes.

En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter I'ensemble des prescriptions techniques
fixées par arrété, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais
différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi :

e Les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d’aprés I'article
L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et I'article L.1331-1-1 du code de la santé publique ;

e Lestravauxsont réalisés au plus tard un an apres la vente, d’aprés I'article L.271-4 du code de la construction et de I’'habitation.
®\ Conformité en cas de cession

L'article L.271-4 du code de la construction et de I’habitation, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 JORF 31
décembre 2006 stipule qu’en « cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bdti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le
vendeur, est annexé a la promesse de vente ou, a défaut de promesse, a I'acte authentique de vente. »

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, entre autres le
« document établi a I'issue du contréle des installations d'assainissement non collectif mentionné a I'article L.1331-11-1 du code de la
santé publique. » En I'absence, lors de la signature de I'acte authentique de vente, de ce document, le vendeur ne peut pas s'exonérer
de la garantie des vices cachés correspondante.

En cas de vente immobiliére, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et ¢, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai
d’un an aprés la signature de I'acte de vente.

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes,

b) Installations présentant un risque avéré de pollution de I’environnement,

¢) Installations incomplétes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée a I'article L.1331-11-1 du code de la santé publique,
s’applique a compter de la date de réalisation du controle.

Pour les installations de moins de 20 équivalent-habitant (EH), I'arrété du 7 septembre 2009 modifié par celui du 7 mars 2012 constitue
le texte reéglementaire de référence.

Pour les installations de plus de 20 équivalent-habitant (EH), I'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systemes d’assainissement collectif
et aux installations d’assainissement non collectif, a I'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5 s’applique.

A.IV.1. Cas des dispositifs recevant une charge brute de
pollution organique inférieure a 1,2 kg/j de DBOs (< 20 EH)

®\ Arrété du 7 septembre 2009 modifié par I'arrété du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif

L'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOs définit les filieres autorisées. Ces prescriptions sont
précisées par la Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1.

L'arrété du 7 septembre 2009 reprend globalement les dispositions générales de I'arrété du 6 mai 1996 en favorisant le développement
de nouveaux procédés de traitement non agréés a la date de l'arrété.

La principale modification porte sur la définition d’'une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de traitement. Elle est précisée
dans I'arrété. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure sont notamment les microstations, les filtres a coco
ou encore les filtres plantés.

Dorénavant, le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations dans certains secteurs en fonction du contexte local de
certaines filieres ou dispositifs ne sont plus soumis a dérogation préfectorale.

Toutefois, I'article 12 rend obligatoire la réalisation d’une étude particuliére a la charge du pétitionnaire qui démontre qu’aucune autre
solution d’évacuation que le rejet n’est envisageable.

D’autre part, I'arrété préfectoral n°2011 146-0004 pointe des obligations relatives au rejet précisées ci-apres.
L'arrété du 27 avril 2012 précise la notion de non-conformité pour les installations existantes. La mission de contréle consiste a :
e  Veérifier 'existence d’une installation, conformément aux dispositions de I'article L.1331-1-1 du code de la santé publique ;
e Vérifier le bon fonctionnement et I'entretien de I'installation ;
e  Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de I’environnement ;
e Evaluer une éventuelle non-conformité de I'installation.
Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :
e a)Installations présentant des dangers pour la santé des personnes,
e b) Installations présentant un risque avéré de pollution de I’environnement,
e ) Installations incomplétes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
Les principales dispositions de I'arrété du 7 septembre 2009 modifié par I'arrété du 7 mars 2012 sont les suivantes :
- Lesinstallations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
o Porter atteinte a la salubrité publique, a la santé publique,
o Engendrer de nuisances olfactives,

o Présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte a la qualité du milieu
récepteur,

o Porter atteinte a la sécurité des personnes,

- Limplantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite a moins de 35 metres d’un captage déclaré d’eau
destinée a la consommation humaine,

e Traitement

- Lesinstallations doivent permettre le traitement commun des eaux — vannes et des eaux ménageéres, a I'exception possible
des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une séparation des eaux usées existait déja,

- Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un matériel dont les caractéristiques
techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de I'arrété,

- Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent étre agréés par les ministéres en
charge de la santé et de I'écologie, a l'issue d’une procédure d’évaluation de I'efficacité et des risques sur la santé et
I’'environnement,

e Evacuation
- L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de perméabilité le permettent,
- Sil’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :

o Soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle (sous réserve de perméabilité suffisante :
> 10 mm/h), sauf irrigation de végétaux destinés a la consommation humaine,

o Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel aprées autorisation du propriétaire ou du gestionnaire
du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particuliére a la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre
solution d’évacuation n’est envisageable,

o Il estrappelé que les rejets d’eaux usées méme traitées sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle profonde,

o Si aucune des solutions n’est techniqguement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par puits
d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et conditions de
mise en ceuvre et sous réserve d’autorisation par la commune sur la base d’'une étude hydrogéologique.

Au niveau de I'entretien, I'arrété précise que les installations sont entretenues régulierement par le propriétaire et vidangées par une
personne agréée par le préfet. Il modifie également la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux qui doit étre adaptée a la
hauteur de boue afin de ne pas dépasser 50% du volume utile.
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Les eaux usées domestiques peuvent étre également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministeres
en charge de I'écologie et de la santé, a I'issue d’une procédure d’évaluation de I'efficacité et des risques que les installations peuvent
engendrer directement ou indirectement sur la santé et I’environnement, selon des modalités suivantes :

e Une procédure compléte basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’'une durée de 15 mois,

e Une procédure simplifiée basée sur I'analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour les installations bénéficiant
du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres états-membres, d’'une durée de 3 mois. Cette procédure
permettra d’agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances
épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues a I'article 27 de la loi dite « Grenelle 1 »,

Quelle que soit la procédure, pour étre agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :
e Les performances épuratoires : 30 mg/I pour les MES et 35 mg/I pour la DBOs,
e Les principes généraux définis par I'arrété du 7 septembre 2009 modifié,

e Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 12566) et les exigences
essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Cette directive vise a harmoniser au niveau
communautaire les régles de mise sur le marché des produits de construction.

Ces évaluations sont effectuées par les organismes notifiés au titre de I'article 9 du décret du 8 juillet 1992, soit le CERIB ou le CSTB.

A l'issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche descriptive dont le contenu
est précisé en annexe de I'arrété.

La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés
au Journal Officiel de la République Frangaise par avis conjoint du ministre chargé de I'environnement et du ministre chargé de la santé
en vue de I'information du consommateur et des opérateurs économiques.

®\ Principes généraux de conception d’une filiére d’assainissement non collectif

Les régles de dimensionnement et de mise en ceuvre sont celles fixées dans I'arrété du 7 septembre 2009 et les documents de
références (DTU XP-64.1, NF EN 12566 et directive n°89/106/CEE sauf indications plus contraignantes mentionnées par un arrété
préfectoral.

Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent étre congus, implantés et entretenus de maniére a ne pas présenter de risques
de contamination ou de pollution des eaux. Ils ne doivent pas porter atteinte a la salubrité publique, a la qualité du milieu récepteur
ni a la sécurité des personnes. lls ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.

Les systemes mis en ceuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagéres et comporter :

e Un dispositif biologique de prétraitement (exemple : fosse toutes eaux, installation d’épuration biologique a boues activées
ou a cultures fixées),

e Des dispositifs assurant : soit a la fois I’épuration et I’évacuation par le sol (exemple : tranchées d’infiltration), soit I’épuration
des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel (exemple : lit filtrant drainé a flux vertical).

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent étre adaptés aux caractéristiques de I'immeuble et du lieu ou ils
sont implantés.

Comme le présente l'illustration ci-contre, le lieu d’'implantation tient compte des EPANDAGE SOUTERRAIN
EPANDAGE EN SOL NATUREL

caractéristiques du terrain, de la pente et de 'emplacement de 'immeuble :
e A3 mdes limites de propriétés,
e A3 mdes plantations,
e A 35m de tout captage d’eau potable destiné a la consommation humaine,
e A 5mdes batiments pour le systéme d’épandage...

Des arrétés préfectoraux peuvent renforcer le cadre national.

Des arrétés préfectoraux peuvent renforcer le cadre national. C’est le cas du
département des Pyrénées-Atlantiques, avec I'arrété préfectoral n°2011 146-0004

du 26 mai 2011 relatif aux prescriptions techniques complémentaires a
I’évacuation des effluents, abrogeant les arrétés préfectoraux précédents.

EPANDAGE
SOUTERRAIN

Cet arrété définit entre autres le choix du mode d’évacuation des eaux traitées :

e  Par irrigation souterraine des végétaux subordonnée a la production d’'une étude démontrant I'absence de stagnation en
surface, 'absence de ruissellement des eaux usées traitées et 'adaptation du dimensionnement du dispositif d’évacuation des
eaux traitées (article 1),

e  Parrejet en milieu hydraulique superficiel selon les conditions suivantes (article 2) :
o Lerejet est autorisé par le maire au titre de son pouvoir de police en matiere de salubrité en fonction du contexte local,

o Le rejet doit étre aménagé de facon a éviter tout contact direct avec les populations et limiter le risque d’atteinte a la
salubrité publique,

o Lerejet doit étre effectué de facon immergée dans un cours d’eau a écoulement permanent et ne doit pas dégrader le
milieu récepteur,

o Le propriétaire est titulaire d’'une servitude de droit privé autorisant le passage de la canalisation d’écoulement des eaux
usées traitées sur le fond inférieur jusqu’au point de rejet inclus,

o Les effluents traités doivent respecter au minimum les normes de rejet (arrété du 07 septembre 2009),

o Un contrdle des rejets, adapté au contenu et en fréquence sera effectué par le SPANC compétent.

A.IV.2. Cas des dispositifs recevant une charge brute de
pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOs (> 20 EH)

L’arrété ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systemes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif,
a I'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a
1,2 kg/j de DBOS fixe entre autres les points suivants.

®h Article 8 : Régles particuliéres applicables & I’évacuation des eaux usées traitées

« Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément a la réglementation en
vigueur. Dans le cas ou une impossibilité technique ou des colts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées
traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérét environnemental avéré, ces
dernieres peuvent étre évacuées par infiltration dans le sol, aprés étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant
la possibilité et I'acceptabilité de l'infiltration. »

Pour toutes les tailles de station, cette étude comprend a minima :

e « 1° Une description générale du site ol sont localisés la station et le dispositif d’évacuation : topographie, gé¢omorphologie,
hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquiféres présentes,
supefficielles et captives),

e 2°les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment I’évaluation de leur perméabilité,

e 3°Lesinformations pertinentes relatives a la ou les masses d’eau souterraines et aux entités hydrogéologiques réceptrices des
eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydrodynamiques de la
ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d’impact) et physicochimiques de I'eau. Ces données se rapporteront au site
considéré et sur la zone d’impact située en aval. Il est demandé de préciser les références, les fluctuations et les incertitudes,

e 4°la détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d’écoulement a partir des documents existants ou
par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes,

e 5°’inventaire exhaustif des points d’eau déclarés (banques de données, enquéte, contréle de terrain) et des zones a usages
sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant a limiter les risques sanitaires,

e 6°Ledimensionnement et les caractéristiques du dispositif d’infiltration a mettre en place au regard des caractéristiques et des
performances du dispositif de traitement et les moyens mis en ceuvre pour éviter tout contact accidentel du public avec les eaux
usées traitées.

« L’avis de I'hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publique est sollicité des lors que la nappe d’eau souterraine réceptrice des
eaux usées traitées infiltrées constitue une zone a usages sensibles, a I'aval hydraulique du point d’infiltration. Pour les stations de
traitement des eaux usées d’une capacité nominale inférieure ou égale a 12 kg/j de DBO5, I’étude hydrogéologique est jointe au dossier
de conception porté a connaissance du service en charge du contréle. L’avis prend en compte les usages existants et futurs. »
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®\ Article 9 : Documents d’incidences, dossier de conception et information du public

Il. — Dossier de conception des systemes d’assainissement destinés a collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale a 12 kg/j de DBO5

« Les maitres d’ouvrage des systémes d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 12 kg/j
de DBO5 envoient au service en charge du contréle le dossier de conception de leurs ouvrages d’assainissement démontrant que les
dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge du contréle
peut demander des compléments d’information ou des aménagements au projet d’assainissement. »

®\ Article 14 : Traitement des eaux usées et performances a atteindre

« Conformément a I'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d’assainissement et en
application de I'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés a une installation
d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses
d’eaux constituant le milieu récepteur.

Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors
situations inhabituelles décrites a I'article 2, les rendements ou les concentrations figurant :

- 1°Autableau 6 de I'annexe 3 pour les paramétres suivants : DBO5< 35 mg/| et 60% de rendement, DCO < 200 mg/| et 60% de
rendement et MES : 50% de rendement.

- 2°Autableau 7 de 'annexe 3 pour les paramétres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées rejetant
en zone sensible a I'eutrophisation. »

®\ Article 22 : Contréle annuel de la conformité du systéme d’assainissement par le service en charge du contréle

« Le service public d’assainissement non collectif assure le contréle des installations d’assainissement non collectif destiné a collecter
et traiter une CBPO inférieure a 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police de I'eau dans le contréle des installations
d’assainissement non collectif destiné a collecter et traiter une CBPO supérieure a 12 kg/j de DBO5.

La conformité du systeme de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrété et avec les
prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contréle avant le 1er juin de chaque année, a partir de tous les
éléments a sa disposition. »

Les dépenses d’entretien de I'assainissement non collectif sont a la charge du locataire. Le propriétaire est responsable du bon
entretien général de 'installation et veille a sa vidange. L’article 10 de I'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution
de la mission de controle impose aux communes qui n’ont pas pris en charge I’entretien des installations d’assainissement non collectif,
d’effectuer une mission de contréle comprenant :

e« La vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matiéres de vidange ;
e La veérification périodique de I’entretien du bac dégraisseur, le cas échéant. »

L'article 15 de l'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOs stipule que les installations
d’assainissement non collectif doivent étre entretenues régulierement par le propriétaire de I'immeuble et vidangées par des
personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrété des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de
I’environnement et du logement.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 %
du volume utile. L’article L.1331-1-1 code de la santé, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159, précise :

« 1. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non
collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le
représentant de I'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent étre
démolis ou doivent cesser d'étre utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés a une installation d'épuration industrielle ou agricole,
sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financiéres, de raccordement
de ces effluents privés.

Il. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi a l'issue du contréle prévu au Il de I'article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et I'élimination des matiéres
extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de I'exécution de la mission de
contréle ainsi que les critéres d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de I'environnement présentés par les
installations existantes sont définies par un arrété des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de I'environnement et du logement. »

e  Loisurl'eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur I'eau de décembre 2006.
e Décrets n®92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992.

e Arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOs.

e Arrété du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contréle des installations d’ANC.

e Arrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge
le transport et I'élimination des matiéres extraites des installations d’assainissement non collectif.

e Loin®2010-788 du 12 juillet 2010 — Loi dite Grenelle 2.

e Arrété du 7 mars 2012 modifiant I'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1.2 kg/j de DBO5.

e Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I’exécution de la mission de contréle des installations d’assainissement non
collectif.

e DTU 64-1- Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1 du 10 ao(t 2013.

e Arrété ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systemes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non
collectif, a I'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS.

e Arrété préfectoral du 26 mai 2011 fixant des prescriptions techniques complémentaires relatives a I'évacuation des effluents.
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B.l.1. Contexte géographique

La commune d’Hendaye est située au sud du Pays-Basque a la frontiére avec I'Espagne. Le territoire communal s’étend sur pres de 8
km?2, Située entre la baie de Chingudy et les premiers reliefs vallonnés, les altitudes oscillent entre le niveau de la mer pour le littoral
et 108 m NGF.

Hendaye est commune membre de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque regroupant 158 communes dont les principales sont
Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. La commune est située a I'Ouest de la Communauté d’Agglomération.

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Bidassoa, fleuve se jetant dans I’Atlantique dans le port d’"Hendaye.

La planche cartographique en page suivante vise a présenter le contexte du territoire communal.

B.l.2. Contexte hydrogéologique

La commune d’Hendaye se situe dans le Labourd Intérieur du Pays Basque. La géologie rencontrée sur le territoire est caractérisée par
des flysch du Crétacé avec des alternances de couches marno-gréseuses, des alluvions récentes le long des cours d’eau et des dépots
littoraux sableux sur le littoral Atlantique. Les masses d’eaux souterraines recensées sur le périmetre d’étude sont les suivantes :

e  FRFGO032 Alluvions de la Bidassoa. Cette masse d’eau de type alluvial présente des écoulements libres,

e FRFGO054 terrains plissés du bassin de la Bidassoa secteur hydro s6 . Cette formation est intensément plissée. Elle présente
également des écoulements libres et est présente dans le sud-ouest du Pays Basque dans les communes limitrophes avec
I’Espagne.

B.l.3. Contexte hydrographique

Une masse d’eau de transition et une cotiere sont situées sur la commune. |l s’agit respectivement de I'Estuaire Bidassoa (FRFT08) et
de la Cote Basque (FRFC11).

La Bidassoa longue de 66 km, prend sa source en Espagne et se jette dans le Golfe de Gascogne au niveau de la baie de Chingudy. Son
débit moyen annuel, au droit de Biriatou est de 29 m3/s.

La masse d’eau cotiere Cote Basque est une masse d’eau naturelle qui s’étend sur huit communes de la Cote Basque du la commune
d’Hendaye jusqu’au Sud d’Anglet.

Tableau 1 : Objectif d’état des masses d’eaux souterraines et superficielles (Source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021)

B.1.4. Les objectifs d’état

Au titre du SDAGE Adour-Garonne 2016 - 2021 intégrant les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur I'eau, les objectifs des
masses d’eau principales du territoire sont présentés dans le tableau en bas de page.

Pour les masses d’eau souterraines, les objectifs de qualité ont été atteint en 2015. La nappe alluviale Alluvions de la Bidassoa est
impactée par des pressions de liées aux prélevements.

Sur la base de I'état des lieux réalisé en 2013, I'estuaire de la Bidassoa, masse d’eau fortement modifiée, est en mauvais état chimique
et en état écologique médiocre. Les pressions exercées sont essentiellement des pressions hydromorphologiques et de régulation des
écoulements. La Cote Basque est en bonne état.

B.l.5. Aspects quantitatifs

Il existe une station hydrométrique sur la Bidassoa. Mais celle-ci est située en Espagne.

B.l.6. Usages de I'eau

®\ Alimentation en eau potable : recensement des captages publics
La gestion de I'eau potable est assurée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Aucun captage d’eau potable n’est identifié sur la commune. La commune est alimentée par deux usines d’eaux potables, I'usine de
la Bidassoa et I'usine du Xoldokogaina.

®\ /rrigation
Aucun réseau majeur d’irrigation n’est identifié sur la commune.
®\ Baignades

Il existe quatre sites de baignade recensés sur la commune d’Hendaye. Il s’agit des sites de baignades « Casino », « les Deux Jumeaux »
et « Pointe de Sokoburu » situés sur le littoral Atlantique et le site de baignade « Camping des Acacias plage » situé sur un camping
plus dans les terres. Selon la Directive 2006/7/CE, la qualité des eaux de baignade est excellente sur les 4 derniéres années. Un profil
de baignade a été réalisé pour les quatre sites.

®\ Autres usages

Un point de préléevement d’eau industrielle est présent sur la commune. |l s’agit de la société de Gel de la Bidassoa.

Etat des lieux

T d
Masse d'eau souterraine Code Type Origine de I'exemption , ype 'e
. e dérogation
Quantitatif | Chimique
Alluvions de la Bidassoa FRFG032 Alluvial Bon Bon - -
Terrains plissés du bassin de la Bidassoa FRFGO54 Libre Bon Bon ) )
secteur hydro s6
Masse d'eau superficielle Code Type Ecologique | Chimique Origine de I'exemption Type de
P yp G q & P dérogation
. . Fort t . . . Rai:
Estuaire Bidassoa FRFTO8 or err‘;?’n Médiocre Mauvais Ichtyofaune alsgns
modifié techniques
Cote Basque FRFC11 Naturelle Bon Bon - -

Pressions diffuses

Nitrates d'origine agricole

Pas de pression

Pas de pression

Pression ponctuelle Pression diffuse

Inconnue Inconnue

Inconnue Inconnue

Prélevements d'eau
Pression préléevements
Significative

Pas de pression

Altérations

Prélevements d'eau .
hydromorphologiques

Inconnue Significative

Inconnue Non significative

Objectifs de bon état

Quantitatif
Bon état 2015

Bon état 2015

Ecologique

Bon potentiel
2027

Bon état 2015

Chimique
Bon état 2015

Bon état 2015

Chimique
Bon état 2015

Bon état 2015

b
= Cereg TA16103

12


http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG054
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG032
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG054
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG054

Communauté d’Agglomération Pays Basque

Communaute o i
PAYS RASQUR Zonage d’assainissement des eaux usées
[ bicune ]
HIRATRS Localisation geographique et masses d'eau - Hendaye
LEGENDE
e Limite communale
FRFC11
2/ Cours d'eau
= ,/J" s Masse d'eau riviére
Nt Masse d'eau de transition ou cétiére

I .4 0
AT “'n-r,;,-

=
| ‘4':—‘;— il -
'IIJ':
—‘Gﬂicr,@— —
A n
\I\ -, —
’ ]

Q

"-\Eaie de Chifigou

.

well
M) Y
[\

.-qi‘ fJ“ -( H
s

I ——

\ FRFR830

Carte élaborée par Cereg le 30/03/2020 | Source : Scan 25 IGN - Admin Express IGN - BD Carthage - SIE AG



Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

B.ll.1. Les sites relevant d’une protection reglementaire

® /nventaires scientifiques
Sur le territoire communal, une ZICO, trois ZNIEFF de type | et une ZNIEFF de type Il sont présentes, il s’agit de :
e  ZICO : Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie (baie de Chingoudy) (Z00000622),

e ZNIEFF de type |: Corniche basque et milieux littoraux associés, de Socoa a Hendaye (720012825), Domaine d'Abbadia
(720008246) et llots et prés Salés de la Baie de Chingoudy (720014142),

e  ZNIEFF de type Il : Baie de Chingoudy (720012945),

Quatre zones Natura 2000 Directive Habitats sont présentes : Baie de Chingoudy (FR7200774), Domaine d’Abbadia et corniche Basque
(FR7200775) et Cote Basque rocheuse et extension au large (FRF7200813). Une zone Natura 200 Directives Oiseaux est présente le
long du littoral : Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie (FR7212013).

®\ Protections réglementaires

Présence de trois sites inscrits : site du littoral (SINO000429), la baie de Chingoudy (SINO000455) et le Chateau d’Abbadia et ses abords
(SIN0000456). Les deux sites classés sont : I'lle des Faisans (SCLO000519) et la corniche Basque (SCLO000566).

B.ll.2. Les mesures de protection

®\ Les mesures de protection réglementaires
Tableau 2 : Les mesures de protection réglementaires

Mesure de protection Caractéristiques Classement sur le territoire

Insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par rapport

Zone de Répartition des Eaux ;
aux besoins

Sans objet sur la commune d’Hendaye
Zones sujettes a I'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de

phosphore, d’azote ou des deux doivent étre réduits Sans objet sur la commune d’Hendaye

Zone Sensible Phosphore
Territoire ot la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de

Zone Vulnérable Nitrates . iy . .
nitrates menace la qualité des milieux aquatiques

Sans objet sur la commune d’Hendaye

Cours d’eau liste 1 et 2 Vise a préserver la qualité et la fonctionnalité des cours d’eau Sans objet sur la commune d’Hendaye

La commune n’est pas concernée par aucune des zonages réglementaires.
®\ Les mesures de protection au titre du SDAGE
Tableau 3 : Les mesures de protection du titre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021)

Mesure de protection Caractéristiques Classement sur le territoire

Zone a préserver en vue de leur utilisation future pour des captages

Zone a Préserver r le Futur (ZPF . .
one a Préserver pour le Futur ( ) destinées a la consommation humaine

Sans objet sur la commune d’Hendaye
Zone ou des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire les

Zone a Objectif plus Strict (ZOS) traitements nécessaires a la production d’eau potable

Sans objet sur la commune d’Hendaye
Axe a grands migrateurs

o Potentiel de développement des espéces migratrices
amphihalins PP P g

Sans objet sur la commune d’Hendaye

Réservoirs biologiques et cours
d’eau en trés bon état

Milieux aquatiques a fort enjeu environnemental dont il est nécessaire

; o . . o Sans objet sur la commune d’Hendaye
de préserver leur intégrité et d’en garantir la fonctionnalité ] y

La commune d’Hendaye n’est pas concernée par la mesure de protection au titre du SDAGE.

B.1l.3. Le risque inondation

La commune est concernée par le Territoire a Risques Importants d’Inondation (TRI) Cotier Basque approuvé en Décembre 2014.

B.1l.4. Le document de planification : SAGE Cotiers Basques

Le SAGE Cétiers Basques, approuvé par arrété d’approbation en date du 2 décembre 2015, est le document cadre de la gestion de
I’eau couvrant les bassins versants frangais de neuf fleuves cotiers, situés a I'extréme Sud-ouest de la France de I'océan Atlantique aux
prémices des Pyrénées. Le territoire concerné s’étend sur 394 km? et concerne 143 000 habitants.

Le SAGE adapte, aux enjeux du territoire, le dispositif reglementaire existant dans le domaine de I'eau. Il fixe les objectifs généraux
d’utilisation et de protection qualitative et quantitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystemes aquatiques
et des zones humides.

Le tableau-ci-dessous présente les sous-objectifs et les dispositions issues du PAGD en lien direct avec I'assainissement.

Sous-objectifs

B.1-2 Décliner les
différents modes
d’assainissement

B.1-3 Réduire
impérativement les

pollutions
ponctuelles

d’origine
domestique

Tableau 4 : Les mesures de protection du titre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021)
Détail des dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)

Contexte : Le territoire compte beaucoup de systémes d'assainissement non collectif, prés de 4 000.

Ceux-ci sont, contrairement aux systémes collectifs, difficilement contrélables en temps réel et leur impact cumulé est peu connu. Par ailleurs,
les sols du territoire sont peu aptes a ce mode d'assainissement.

De fait, des actions spécifiques sont nécessaires pour évaluer et limiter les risques de pollution par cet usage.

Disposition : Réaliser ou mettre a jour les schémas et zonages d’assainissement

La CLE préconise de mettre a jour ou de réaliser les schémas et zonages d’assainissement selon une méthodologie commune pour uniformiser
ces documents a I’échelle du territoire.

La CLE rappelle I'importance d’une concertation entre les maitres d’ouvrage d’un méme systeme d’assainissement pour mener a bien cette
disposition.

La CLE recommande que ces zonages soient, conformément a la réglementation, annexés aux documents d’urbanisme.

La CLE recommande qu’un guide commun pour la réalisation de ces schémas et zonages soit élaboré en préalable pour homogénéiser la méthode
utilisée.

Contexte : Le territoire compte prés de 4 000 installations d’ANC, une étude est en cours pour estimer leur impact individuel sur le milieu lorsqu'ils
sont en bon état de fonctionnement.

De nombreux systémes d'assainissement non collectif du territoire sont considérés comme incomplets, sous-dimensionnés ou présentant un
dysfonctionnement majeur.

Leur mise aux normes est obligatoire en cas de vente, dans un délai d’'un an. En dehors de cette hypothése, en présence d’une installation
considérée comme non conforme, la commune précise les travaux nécessaires, a réaliser sous 4 ans, pour éliminer les dangers pour la santé des
personnes et les risques avérés de pollution de I’environnement.

Par ailleurs, quelques stations d'épuration ont leurs boues épandues sur le territoire, selon un plan d'épandage. L'impact de cette pratique est
méconnu.

Disposition : Réhabiliter les points noirs de I’assainissement non-collectif

Il s'agit, pour les structures en charge des SPANC, d'accompagner la réhabilitation des installations classées points noirs sur les zones d'actions
priorisées et suivre a posteriori les installations réhabilitées. En paralléle a ces préconisations de réhabilitation, des actions de communication
et d’incitation aux particuliers pourraient étre mises en place afin de remettre aux normes en urgence ces installations.

Sont définies comme points noirs des installations inexistantes, incomplétes (fosse septique seule ; prétraitement/traitement seul ; rejet d’eaux
usées partiellement prétraitées dans un puisard, une mare ou un cours d’eau ; fosse étanche munie d’un trop-plein, évacuation d’eaux usées
brutes dans un systéme d’épandage ; rejet de la totalité des eaux usées brutes a I'air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare), sous-
dimensionnées (drain d’épandage unique ; fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ; fosse qui déborde systématiquement) ou présentant
un dysfonctionnement majeur (prétraitement fortement dégradé ayant perdu son étanchéité ; réseau de drains d’épandage engorgés
conduisant a la remontée en surface d’eaux usées ; microstation avec un moteur hors service ; microstation sur laquelle des départs de boues
sont constatés).

La CLE préconise de considérer toutes les zones a enjeu (disposition B.0-1.a) comme zones a enjeu sanitaire, au sens de I'arrété du 27 avril 2012,
sur le territoire.

La CLE a défini trois zones a enjeu dans la disposition B.0-1.a, afin de prioriser les secteurs d’intervention :

Zone a enjeu « Eau potable » définie sur la base des périmétres de protection rapprochée des captages d’eau potable,

Zone a enjeu « Cours d’eau » définie sur la base d’'une bande de 200 m le long des fleuves cétiers (Bidassoa, Mentaberry,
Untxin, Nivelle, Basarun, Baldareta, Uhabia et Lamoulie) et des affluents principaux (Arola, Lizunia et Zirikolats),

Zone a enjeu « Baignade » définie que la base des profils de vulnérabilité de chaque plage.

En matiére d’assainissement non collectif, la Commission Locale de I'Eau préconise de considérer toutes les zones a enjeu comme
zones a enjeu sanitaire au sens de I'arrété du 27 avril 2012. Des lors que le SAGE est arrété, toute décision administrative doit étre
compatible avec le SAGE si elle reléeve du domaine de I’eau ou doit le prendre en compte si elle n’en reléve pas directement.
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Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

B.lll.1. Démographie et urbanisme

Le tableau ci-dessous présente I'évolution urbanistique de la commune depuis 1990.

Tableau 5 : Evolution démographique sur la période 1990 — 2016 (données INSEE)

Année 1990 1999 2005 2010 2015 2016
Nb de résidents permanents 11578 12 596 14 041 15370 16 328 16 599
Taux de Variation annuelle 0,94% 1,83% 1,83% 1,22% 1,66%
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Nb de résidents permanents + Taux de Variation annuelle

La population communale est de I'ordre de 16 600 habitants en 2016 (données INSEE). Hendaye connait une croissance continue
depuis 1990 avec un taux de croissance moyen de I'ordre de 1,5 %/an. Le territoire de la commune est particulierement attractif.

B.lll.2. Habitats et capacité d’accueil

La commune d’Hendaye présente une capacité d’accueil saisonniére avec la présence sur le territoire de onze hotels (322 chambres),
12 campings (1 988 emplacements), 7 hébergements collectifs (1 352 chambres) et de nombreux gites non comptabilisés.

Le tableau suivant présente la répartition de I’habitat sur la commune ainsi que I'offre en matiere d’hébergement touristique.

Tableau 6 : Capacité d’accueil estivale estimative (source : INSEE et PLU)

Nombre Ratio Population

Résidences principales 7725 2,5 19 313
Résidences secondaires 5741 3 17 223
Hétels (chambres) 11 (322) 2 644
Campings (emplacements) 12 (1 988) 3 5964
Hébergements collectifs (nb de lits) 7 (1352) 2 2704
Gites et chambres d'hotes (nb de lits) Nc 2 Nc
Logements vacants 593 0 -
Population totale en période de pointe touristique 45 848

Concernant les caractéristiques de I’habitat, les éléments a retenir sont les suivants :
e L’habitat est majoritairement constitué de résidences principale, a 55 %, suivi de pres les résidences secondaires (41 %),
e Peu d’habitations sont inoccupées, a peine 4 %.

Par ailleurs, la capacité d’accueil en période de pointe touristique est estimée a au moins 58 % de la capacité totale.

B.lll.3. Activités économiques

Outre une activité économique essentiellement basée sur le tourisme, on retrouve dans le sud de la commune le parc d’activité des
Joncaux qui s’étend sur prés de 42 hectares. Il bénéficie de sa proximité avec la frontiere espagnole et des infrastructures de
communication. Pres de cent entreprises totalisant 1 400 emplois sont regroupés avec des activités commerciales, artisanales et
industrielles.

On retrouve également la zone artisanale de Dorrondeguy situé a I'est de la commune et qui est plus ouverte aux activités artisanales.

On peut aussi noter la présence du port de plaisance d’"Hendaye ou encore I'établissement de santé I’hépital marin.

B.lll.4. Documents d’orientation et de planification

®\ [e Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Document de planification a portée réglementaire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays Basque a été approuvé le 05
Novembre 2005 et définissait les orientations du territoire en matiére de développement sur la période 2005 — 2015.

Suite a la nouvelle réorganisation du territoire, les élus ont voté le 13 décembre 2018 I'élaboration du SCoT du Pays Basque et de
Seignanx. Le nouveau territoire de ce SCoT, couvre 3 500 km?, 166 communes et compte 330 000 habitants. Le SCoT du Pays Basque
et du Seignanx fixera la stratégie globale d’'aménagement et de développement a 20 ans.

®\ Le Programme Local de I'Habitat

Le Programme Local de I'Habitat (PLH) établi pour 6 ans, constitue le cadre de référence en faveur du logement social a I’échelle
intercommunale, charniére entre les orientations générales du SCOT et leurs applications locales dans les Plans Locaux d’Urbanisme.

L’élaboration du PLH Pays Basque 2020-2025 a I'échelle des 158 communes de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a été
initié en septembre 2017, et arrété le 1 février 2020.

® [es documents d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision. Son approbation est prévue en 2020. Les perspectives de développement retenues
dans le PADD vont dans le sens d’une dynamique démographique maitrisée et limitée d’ici 2025.

Les orientations du PADD se déclinent en 3 grands axes :
e Respecter les équilibres du territoire en ouvrant a un développement maitrisé et nécessairement limité,

e Redynamiser le centre-ville et renforcer son attractivité en cohérence avec le poids démographique et touristique de la
commune, en y intégrant la densification et la requalification du quartier de la gare,

e Limiter, voire réduire les déplacements automobiles, facteur majeur d’une qualité de vie retrouvée.

L’objectif démographique affiché dans le PADD fait état d’une croissance moyenne annuelle n’excédant pas 1,5%/an.

B.lIl.5. Evaluation de la population future

Le tableau suivant présente I'évolution de la population de la commune évaluée par examen des dynamiques démographiques sur les
dernieres années et des éléments de PLU en notre possession.

Tableau 7 : Evolution de la population future

Population estimée en 2025
par fil de I'eau (%/an)

Population estimée en 2025

Commune par le PLU (1,5 %/an)

Population 2016

+ 2 370 habitants
Environ 18 970 habitants

) + 2 380 habitants
AHEE R 16 599 habitants Environ 18 980 habitants

Les projections de populations du PLU indiquent un accroissement possible de la population de I'ordre de 2 380 personnes a I’horizon
2025 soit une population totale de I'ordre de 18 980 habitants.
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Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

C. PRESENTATION DE L’ASSAINISSEMENT
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Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

C.I.1. Controle de I’existant de I’assainissement non collectif

La compétence Service Public de I’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Les contréles des dispositifs permettent de connaitre le type d’installation, le mode de fonctionnement et d’entretien des dispositifs,
les dysfonctionnements récurrents pouvant donner des orientations sur les contraintes locales de I’assainissement non collectif et une
hiérarchisation des dysfonctionnements rencontrés.

Le tableau ci-dessous présente I’état de I'assainissement non collectif recensé sur la commune (source CAPB septembre 2019).

Tableau 8 : Synthese des visites de contréle de I'assainissement non collectif

Non conforme Non conforme

Etat du parc ANC Conforme R . Sans information Total
sans nuisances | avec nuisances
Nombre 3 12 3 7 25
Pourcentage 12% 48% 12% 28% 100%

Le diagnostic des installations d’ANC réalisé sur la commune montre que :
e 3 desinstallations contrélées (12 %) répondent aux exigences du SPANC (diagnostic conforme),

e Plus de la moitié (60 %) des installations contrélées devront dans un avenir proche soit se doter d’une installation compleéte,
soit envisager un rééquipement ou une réhabilitation de la filiere existante lorsque possible (diagnostic non conforme avec ou
sans nuisances),

e 7installations n’ont pas fait 'objet d'un contrdle de conformité.
Les installations d’assainissement non collectif non-conformes ont fait I'objet d’un report sous SIG dans le cadre de I'étude de schéma

directeur d’assainissement des eaux usées. L’extrait cartographique de ce report est présenté dans la figure ci-dessous.

ANC - Non Conforme
®  Avec nuisance
Sans nuisance

®  Sans information

C.1.2. Aptitude des sols et synthése globale sur la zone

Aucune prestation complémentaire n’a été réalisé dans le cadre la présente étude de schéma directeur d’assainissement des eaux
usées et d’actualisation du zonage d’assainissement.

Dans tous les cas, la carte d’aptitude des sols est un outil de travail qui n’oblige en rien sur la filiére a mettre en place mais conseille
sur les dispositifs d’assainissement les plus appropriées. Le choix de la filiere revient au pétitionnaire, conseillé par le SPANC.

C.1.3. Rappel des regles en matiere d’assainissement non collectif

En I'absence de réseau d’assainissement collectif, I'épuration des eaux usées par le biais d’un assainissement autonome est autorisée
dans les conditions réglementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. Le dispositif doit prévoir la possibilité d’un
branchement sur le réseau collectif dés lors que celui-ci sera réalisé.

La réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes d'urbanisme (localisation des limites de
propriété, forme, taille et occupation des sols de la parcelle). Si ces régles d’urbanisme sont respectées, les différentes contraintes
citées doivent alors étre prises en compte pour choisir la filiére d'assainissement adaptée.

La mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doit étre soumise préalablement a I'avis du SPANC.

Compte tenu de I'hétérogénéité des sols et de la diversité des formations pédologiques dans certains secteurs, il est obligatoire de
faire réaliser aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation une étude complémentaire sur leur parcelle afin de choisir,
positionner et dimensionner leur dispositif d'assainissement autonome.

Cette recommandation est par ailleurs fixée dans le cadre du reglement du service d’assainissement non collectif de la CAPB.

Les dispositifs de traitements sont agréés par le Ministere de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les dispositifs sont agréés par publication au journal officiel de la République francaise. Toute référence a un agrément ou numéro
d’agrément non paru au journal officiel de la République francaise n’a aucune valeur juridique.

La liste des dispositifs de traitements agréés étant en perpétuelle évolution, elle est consultable sur le site du Ministere de I'écologie,
du développement durable, des transports et du logement a [I‘adresse suivante: http://www.assainissement-non-
collectif.developpement-durable.gouv.fr/

C.1.4. Colts de réalisation et d’exploitation d’une filiere

C.1.4.1. Réalisation de I’'assainissement non collectif

A titre indicatif, le colt moyen de création des filieres types est donné ci-aprés (source bibliographie).

Tableau 9 : Codt de réalisation d’un assainissement non collectif

Codt unitaire moyen (€ HT)

Tranchées d’infiltration 6 000 €HT
Tranchées d’infiltration adaptées 7 000 €HT
Filtre a sable vertical non drainé 7 000 €HT
Filtre a sable vertical drainé 8 000 €HT
Tertre d’infiltration 9000 €HT
Microstation ou dispositif compact 10000 €HT

C.1.4.2. Exploitation de I’assainissement non collectif

Le colt d’exploitation d’une filiere d’assainissement non collectif dépend de nombreux facteurs, on peut considérer qu’il oscille entre
100 a 200 € HT/an/habitation a la charge des propriétaires.

A/
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Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

C.lIl.1. Données en lien avec le service d’assainissement

La commune appartient a trois systémes d’assainissement : au systéeme Laburrenia par le quartier Mentaberry situé a cheval sur les
communes d’Hendaye et d’Urrugne, au systeme Joncaux pour la zone industrielle des Joncaux et au systeme Armatonde.

Le fait que la commune appartienne a trois systemes d’assainissement distincts, il est difficile d’obtenir un nombre d’abonnée sur la
commune d’Hendaye. Le tableau ci-dessous présente I’évolution du nombre d’abonnés entre 2012 et 2015 des trois systemes :

Tableau 10 : Nombre d’abonnés et volumes facturés

Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018
Nombre d'abonnés total 10 474 10615 10762 11114
Hendaye
Volumes assujettis total (m3) 1147090 1291532 1142 867 1075133

Au global, il convient de retenir que le nombre d’abonnés progresse sur les quatre années. Les volumes assujettis a la redevance
restent stables autour de 1,1 Mm?. Le ratio de consommation par abonné s’établit & un ratio standard de I'ordre de 110 m3/an/ab.

C.11.2. Plan de zonage d’assainissement

La commune d’Hendaye ne dispose pas de plan de zonage d’assainissement. Cependant, la commune considere I'intégralité de son
territoire comme relevant de I'assainissement collectif. Plusieurs installations en assainissement autonome sont encore présentes sans
projet de raccordement aujourd’hui prévu.

C.I1.3. Les réseaux d’assainissement

Les réseaux d’assainissement des eaux usées sont composés d’un linéaire total d’un peu plus de 88 kilométres. Le tableau ci-dessous
présente la répartition du linéaire des réseaux en fonction de leur nature et par systéme :

Tableau 11 : Linéaire de réseaux

Réseaux

Réseaux séparatifs | Réseaux unitaire refoulement Total
Linéaire Hendaye Armatonde 40 359 ml 13923 ml 7900 ml 62 182 ml
Linéaire Hendaye Joncaux 15859 ml 269 ml 1783 ml 17911 ml
Linéaire Hendaye Laburrenia 7382 ml 0ml 849 ml 8231 ml
Linéaire Hendaye total 63 600 ml 14192 ml 10532 ml 88324 ml

% 72% 16% 12% 100%

La collecte sur le territoire d’étude est majoritairement séparative.

C.11.4. Les postes de relevage

Il existe vingt-et-un postes de relevage sur la commune d’Hendaye : 4 sur le systéme Joncaux, 1 sur le systéeme Laburrenia et 16 sur le
systeme Armatonde. Le tableau ci-dessous propose de retenir les éléments les plus importants pour les principaux postes de relevage:

Tableau 12: Postes de relevage

Charge brute

Nom du poste Systéeme Etat du GC Etat organes Etat électricité T Télésurveillance
PR Mentaberry Laburrenia Bon Bon Bon < 600 kg DBO5/j Oui
PR Joncaux STEP Joncaux Corrodé Bon Bon < 600 kg DBO5/j Oui
PR Joncaux Espagne Joncaux Bon Bon Bon < 600 kg DBO5/j Oui

PR Héliomarin Armatonde Bon Bon Bon > 600 kg DBO5/j Oui
PR Chingudy Armatonde Moyen Moyen Bon > 600 kg DBO5/j Oui
PR Belcénia Armatonde Bon Bon Bon < 600 kg DBO5/j Oui

La planche cartographique « Plan des réseaux d’assainissement » permet de visualiser ces ouvrages.

C.I1.5. Les ouvrages de délestage

Il existe vingt-cinq ouvrages de délestages sur la commune d’Hendaye : 4 sur le systeme Joncaux et 21 sur le systéme Armatonde. Le

tableau ci-dessous propose de retenir les éléments les plus importants pour les principaux ouvrages de délestage :

Tableau 13: Ouvrages de délestages

Charge brute

Nom de I'ouvrage Systeme Type d'ouvrage Milieu récepteur S e Télésurveillance
TP PR Joncaux STEP Joncaux Trop-plein poste Bidassoa < 600 kg DBO5/j Oui
DO Bassin Joncaux Joncaux Trop-plein bassin tampon Bidassoa < 600 kg DBO5/j Oui
STEP Armatonde Armatonde Trop-plein bassin tampon | Océan Atlantique > 600 kg DBO5/j Oui
TP PR Héliomarin Armatonde Trop-plein de poste Plage > 600 kg DBO5/j Oui
DO Chingudy Rosiers Armatonde Regard amont poste Baie de Chingudy > 600 kg DBO5/j Oui
DO 40 bd Chingudy Armatonde Regard amont poste Baie de Chingudy > 600 kg DBO5/j Oui
DO PR Belcénia Armatonde Regard amont poste Baie de Chingudy < 600 kg DBO5/j Oui

C.11.6. Les bassins d’orage

Il existe deux bassins d’orage sur la commune :

e Le bassin d’orage sur le systeme d’assainissement des eaux usées d’Armatonde. Associé au poste Héliomarin, il offre une
capacité de stockage de 1 500 m3. Cet ouvrage de gestion des sur-débits de temps de pluie date de 2006,

e Le bassin d’orage sur le systéeme d’assainissement des eaux usées Joncaux : il s’agit du bassin d’aération de I'ancienne station
de Joncaux. Il offre une capacité de stockage de 700 m3. De ce bassin, les débits refoulés vers la station de Fontarrabie sont
régulés entre 50 et 70 m3/h par le poste de transfert Joncaux Espagne.

C.1l.7. Les stations d’épuration

Il existe une seule station d’épuration sur la commune, la station d’épuration d’Armatonde, elle traite les effluents du systéme
d’assainissement d’Armatonde. Les eaux usées du quartier de Mentaberry et le secteur Joncaux de la commune sont quant a eux
traitées respectivement par la station d’épuration Laburrenia et la station d’épuration de Fontarrabie en Espagne.

® Station d’Armatonde

La station d’épuration d’Armatonde, construite en 1982, est une filiere de type « boues activées faible charge a aération prolongée »
dimensionné pour traiter 2 125 kg DBO5/j soit 35 417 EH.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la station intercommunale Urrugne :

Tableau 14 : Capacité de traitement de la pollution de la station d’épuration d’Armatonde

Capacité Volume temps sec | Volume temps de pluie DBO5 DCO MES
Capacité 7 200 m3/j 7 200 m3/j 2125 kg/j 4050 kg/j 4050 kg/j
Capacité en EH 36 000 EH 36 000 EH 35417 EH 33 750 EH 45 000 EH

Si les capacités présentent quelques variations, il faut retenir que la capacité de la station d’épuration d’Armatonde est de |'ordre de
35 000 EH.
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L'installation a été autorisée par arrété préfectoral lors de sa construction. Cet arrété a été complété le 29 novembre 2007. Enfin,
I'arrété préfectoral du 27 décembre 2011 a fixé les modalités de surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées
vers le milieu aquatique. Le tableau ci-dessous rappelle les normes de rejet fixées :

Tableau 15 : Normes de rejets fixées par arrété préfectoral pour I'installation

Normes de rejet DBO5 DCO MES
Concentration 25 mg/! 125 mg/I 35 mg/I
Rendement 80% 75% 90%

Flux rejetés 275 kg/j 990 kg/j 330 kg/j

Sur cette installation, un bilan mensuel complet doit étre réalisé ainsi qu’un bilan partiel sur les parametres DCO et MES une fois par
semaine et DBO5 deux fois par mois. Les eaux traitées sont dirigées vers I'Océan au niveau de la Pointe Saint-Anne par le biais d’un
émissaire d’une longueur de 50 ml. Cet émissaire est en mauvais état et inaccessible du fait des risques d’effondrement pesant sur les
corniches. Cet émissaire s’est d’ailleurs déchaussé au niveau des falaises en avril 2016.

®\ Station d’épuration Laburrénia

La station d’épuration intercommunale Urrugne, construite en 2013, est une filiere de type « physico-chimique et filtre biologique »
dimensionnée pour traiter 2 820 kg DBO5/j soit 47 000 EH. La station de traitement traite les eaux usées du systéme d’assainissement
Laburrenia, c’est-a-dire les eaux usées des communes de Ciboure, le quartier Mentaberry de la commune d’Hendaye et la commune
d’Urrugne hormis le quartier Béhobie.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la station intercommunale Urrugne :

Tableau 16 : Capacité de traitement de la pollution de la station d’épuration intercommunale d’Urrugne

Volume temps de

Capacité Volume temps sec s DBO5 DCO MES
Capacité 7 000 m3/j 21 600 m3/j 2820 kg/j 5640 kg/j 4230 kg/j
Capacité en EH 46 667 EH 144 000. EH 40 000 EH 47 000 EH 47 000 EH

Le débit journalier admissible sur la station est de 7 000 m3/j par temps sec et de 21 600 m3/j par temps de pluie.

L'installation a été autorisée par arrété préfectoral lors de sa construction. Cet arrété a été complété le 27 décembre 2011 et a fixé les
modalités de surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers le milieu aquatique.

Le tableau ci-dessous rappelle les normes de rejet fixées :

Tableau 17 : Normes de rejets fixées par arrété préfectoral pour l'installation

Normes de rejet DBO5 DCO MES
Concentration 25 mg/I| 90 mg/! 30 mg/I
Rendement 80% 75% 90%

Sur cette installation, un bilan mensuel complet doit étre réalisé ainsi qu’un bilan partiel sur les parametres DCO et MES une fois par
semaine et DBO5 deux fois par mois. Les eaux traitées sont dirigées vers I'Océan au niveau des Viviers Basques par le biais d’une
canalisation d’une longueur de 1 690 ml dont 160 ml d’un émissaire en mer.

®\ Station de Fontarrabie

Les effluents bruts du secteur Joncaux sont traités par la station d’épuration de Fontarrabie en Espagne. Cette station traite les eaux
usées du systeme de Joncaux qui comprend le secteur Joncaux de la commune d’Hendaye, la commune de Biriatou et le quartier
Béhobie de la commune d’Urrugne.

La station Fontarrabie fait I'objet d’une convention administrative, technique et financiere depuis 2008 entre I’Agglomération Sud
Pays Basque et la Mancomunidad de Servicios de Txingudi.
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C.11.8. Synthese du diagnostic du systeme

Le fonctionnement des réseaux de collecte est connu le Schéma Directeur d’Assainissement a I’échelle des 12 communes du secteur
1 de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. A cet effet, I'analyse de la télésurveillance suivie d’une campagne de mesure des
débits avait permis de quantifier le fonctionnement en période estivale et en période hivernale des réseaux d’eaux usées.

C.11.8.1. Le fonctionnement des réseaux

Dans I'ensemble, il faut retenir les points suivants pour le systeme Hendaye Armatonde :
e Lesvolumes moyens journaliers s’établissent aux alentours de 4 260 m3/j en été contre 8 700 m3/j en hiver,

e Les eaux claires s’expriment a hauteur de 15 a 20 % en été au niveau de la station, dans cette configuration elles ne posent
pas de probléme spécifique méme si Belcénia montre une sensibilité toute particuliere (30 % ECPP),

e En hiver les eaux claires pésent pour 60% sur 'ensemble du systéme soit environ 1 500 m3/j, ces eaux posent probléme en
saturant les collecteurs et les bassins,

e Les eaux marines pénétrent le systéme sur le secteur Chingudy : les mesures montrent des conductivités de 45mS/cm par fort
coefficient de marée,

e Laréaction au temps de pluie est tres nette sur le systeme : elle est due a la conception unitaire des réseaux mais aussi a des
secteurs séparatifs marqués par les non-conformités de branchements,

e Leressuyage est avéré méme en été avec un phénomene de I'ordre de 24 heures en été contre 96 heures en hiver.

En conclusion, un fonctionnement trés dissymétrique des réseaux entre hiver et été. Le schéma de gestion des eaux pluviales reste
une piece indispensable pour caractériser le fonctionnement de temps de pluie sur les secteurs unitaires.

Pour la partie Hendaye du systéme Laburrenia, il faut retenir les points suivants (synthése réalisée au poste Mentaberry qui refoule
les eaux usées du quartier Mentaberry jusqu’a la station Laburrenia) :

e Les volumes moyens journaliers s’établissement aux alentours de 709 m3/j en été contre 880 m3/j en hiver,

e Les eaux claires ne posent pas de probléme spécifique. En été, elles s’expriment a hauteur de 18 % soit 139 m3/j et en hiver
elles pésent pour 58% des volumes soit 170 m3/j.

e Laréaction au temps de pluie est nette environ 5 hectares de surface active avec un temps de ressuyage important.

En conclusion, une vraie variation pendant I'été avec une problématique eaux claires parasites finalement peu pénalisantes sur le
systeme (10 % du total entrée de station). Les apports de temps de pluie sont conséquents pour un secteur entierement séparatif avec
une surface active estimée a 5 hectares.

Pour la partie Hendaye du systéme de Joncaux, il faut retenir les points suivants :
e Lesvolumes moyens journaliers s’établissement aux alentours de 1 000 m3/j en été contre 1 500 m3/j en hiver,

e Le secteur est particulierement sensible aux eaux claires parasites. En été, elles s’expriment a hauteur de 30%, dans cette
configuration elles ne posent pas de probleme spécifique méme si le secteur Erotacillo montre une sensibilité toute particuliere
(45 % ECPP),

e En hiver, les eaux claires pésent pour plus de 70% sur I’ensemble du systéme soit environ 390 m3/j,

e Les eaux marines pénétrent le systeme sur les secteurs le long de la Bidassoa et sur la rue de I'Industrie : les mesures montrent
des conductivités de 20mS/cm pour un coefficient de marée de 100,

e La réaction au temps de pluie est tres nette sur le systeme avec une surface active estimée a 6 hectares : et de nombreux
secteurs sont marqués par les non-conformités de branchements,

e Leressuyage est tres marqué en été comme en hiver avec un phénomeéne de I'allant de 24 jusqu’a 96 heures en hiver

En conclusion, les apports d’eaux claires sont conséquents en hiver. Elles pésent pour plus de 70% de volumes collectés dont 45%
provenant du secteur Erotacillo.

C.11.8.2. Le fonctionnement de la station d’épuration Armatonde

La station Armatonde date de 1988, elle a connu plusieurs phases d’amélioration mais reste de conception assez éculée : I'aération
est encore réalisée par des turbines. L’analyse des charges réalisée sur la base de 69 bilans 24h montre que :

e Lacapacité organique de la station est bien adaptée aux charges hivernales comme estivales,
e Son fonctionnement est performant avec des concentrations en sortie de bonne qualité.

Sur les volumes, la situation est bien différente : le poste Héliomarin tout comme le by-pass entrée de station fonctionne déja en été
et sont trés actif en période hivernale.

La carte page suivante présente la synthése cartographique du diagnostic dressé dans le cadre du schéma directeur d’assainissement.
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D.l.1. Méthodologie de proposition des extensions

L'étude des extensions présentée ci-apres est issue de la phase 4 du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées dont la
vocation était I’étude des besoins d’extension et de dimensionnement.

L’étude des extensions, notamment la faisabilité technique et financiere de raccordement des habitations existantes ou projetées au
réseau collectif d’assainissement des eaux usées et le zonage d’assainissement qui en découle est réalisé sur le principe d’une lecture
croisée entre les éléments suivants :

e La configuration actuelle des réseaux d’eaux usées,

e Lacapacité de ces réseaux a accepter de nouvelles charges polluantes,

e Le réglement d’urbanisme qui définit les modes d’assainissement sur les zones urbaines,
e L’état de conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs (ANC) en place.

Pour chaque zone identifiée, il a été étudié les conditions de raccordement depuis le réseau d’assainissement collectif jusqu’en limite
du domaine public de la zone ou de la parcelle a desservir, en privilégiant autant que possible la pose des réseaux sous domaine public.

Les conditions et travaux de desserte a l'intérieur des zones d'aménagement futur (domaine privé) sont a la charge de(s)
I'aménageur(s). Lorsqu'une zone est concernée par plusieurs aménagements phasés dans le temps, la desserte par les ouvrages
d'assainissement devra étre étudiée en amont, de maniére globale et cohérente sur toute la zone.

D.l1.2. Grille de notation des extensions proposées

Au-dela du simple colt d’investissement des extensions, il a été réalisé une analyse multicritére pour déterminer la pertinence de
réalisation des extensions proposées. Les critéres retenus en concertation avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour
arbitrer sur les extensions sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 18 : Gille de notation des extensions (SDAEU)

Note attribuée

Analyse multicritéres - Grille de notation

Ratio < 3 600 € HT/EH 40
Ratio EH 3 600 < Ratio < 7 200 € HT/EH 20
Ratio > 7 200 € HT/EH 0
Habitations / terrains situés en zone urbaine dense ou a urbaniser (zonage PLU de 30
type UA, UB, 1AU, 2AU) avec raccordement a I'AC obligatoire
Urbanisme Habitations / terrains situés en zone urbal\nt? per|pf'1er|ql:1e (zonage PLU de type UC, 15
UD) avec raccordement a I'AC obligatoire ou non
Habitations / terrains situés hors zone urbaine (zonage PLU type N, A) ou situés en 0
zone définie en ANC (quel que soit le zonage)
Nombre d'ANC présentant un dysfonctionnement > 50 % 30
ANC 25 % < nombre d'ANC présentant un dysfonctionnement < 50 % 15
Nombre d'ANC présentant un dysfonctionnement < 25 % 0

Complément d’explications pour la grille de notation des extensions :

EH = Equivalent-Habitant

Notation Urbanisme - cas des extensions situées sur 2 zones du PLU. Si répartition équivalente des habitations / terrains entre les 2 zones : note la plus
élevée des 2 appliquée (exemple : 1 habitation en zone UB et 1 en zone A, notation = 30 pour zone UB). Si répartition non équivalente : note de la zone
prédominante appliquée (exemple : 4 habitations en zone UB et 5 en zone UC, notation = 15 pour zone UC).

Notation ANC - ratio calculé selon la formule « nombre d’ANC non-conformes avec nuisances / nombre d’habitations existantes concernées par
I’extension » (exemple : 1 ANC non conforme avec nuisances pour 5 habitations existantes raccordables, ratio 1/5 soit 25 %, notation 0 car < 25 %).

D.1.3. Chiffrage et analyse multicriteres des extensions

Compte-tenu de la méthodologie de travail présentée ci-avant, et notamment de la lecture croisée entre les éléments d’urbanisme
d’une part et I'état des dispositifs d’assainissement non collectif d’autre part, des zones d’extensions ont été étudiées sur la commune
d’Hendaye.

Le tableau page suivante présente I'étude détaillée des extensions proposées et notamment pour chaque extension :
e La définition des équivalents-habitants (EH) potentiellement raccordables,

e La définition des aménagements projetés et nécessaires au raccordement au réseau collectif d’assainissement : tracé étudié,
réseaux de collecte gravitaires, postes de refoulement ...,

e Lesratios de chiffrage utilisés, validés par les services de la CAPB,

e Lazone urbaine en vigueur sur le secteur,

e |’état de conformité des installations d’assainissement non collectif,
e Lanotation par application de la grille multicriteres.

Un travail important de recensement et de report sous SIG des états de conformité des ANC a été réalisé pour I'’étude des extensions.

D.l.4. Extensions retenues

La CAPB, apres connaissance des extensions étudiées et des modalités de développement programmées sur la commune d’Hendaye
a fait le choix de retenir, dans le cadre de la définition du programme de travaux du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux
usées, la création d’un nouveau réseau de collecte des eaux usées sur les extensions présentant une note globale supérieure ou égale
a 50. Ces extensions sont inscrites dans le programme pluriannuel d’investissement.

Ainsi, sur la commune d’Hendaye, I'ensemble des extensions étudiées sont retenues pour un potentiel de 1 380 EH supplémentaires
(pas d’informations a notre disposition pour les extensions 2 et 7).

La date de réalisation des extensions pour raccordement au réseau d’assainissement est décidée par le service Eau et Assainissement
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Pour simple rappel, le présent zonage n’est pas un document de programmation de travaux. |l ne crée pas de droits acquis pour les
tiers, ne fige pas une situation en matiére d’assainissement et n’a pas d’effet sur I’exercice de la communauté d’agglomération de ses
compétences.

D.1.5. Adéquation des extensions retenues aux ouvrages existants

Pour chaque extension il a été calculé, a partir des équivalents habitants potentiellement raccordables, les débits moyens journaliers
(Qm) et de pointe (Qp) qui seraient véhiculés. Ces débits, théoriques, ont par la suite été comparés aux débits des différents postes
de refoulement situés a I'aval des extensions sur la base des connaissances des débits pompage transmises par I'exploitant.

La réalisation des extensions retenues nécessitera le renforcement du pompage des PR Dongochenia, PR Espagne, PR Gare et PR
Esperanza, soit par changement de la roue des pompes, soit par remplacement de ces derniéres.

L’adéquation des nouveaux pompages aux ouvrages génie-civil existants, aux équipements hydrauliques (tuyauteries, vannes, ...) et
électriques sera cependant a confirmer par une étude de faisabilité.

D.l.6. Tableau de synthese des extensions retenues

Le tableau page suivante présente |'ensemble des extensions retenues sur la commune d’'Hendaye avec les caractéristiques
d’urbanisation, de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif et la notation par application de la grille multicritéres.

La cartographie en suivant présente les extensions retenues a |I'échelle de la commune dans le cadre du Schéma Directeur
d’Assainissement des Eaux Usées. En annexe du présent document est présenté le tracé envisagé pour chaque extension.
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Tableau 19 : Tableau de synthése des extensions étudiées (SDAEU)

Etat initial Ratios d'investissement Analyse multicritéres - Notation
Localisation Equivalents Habitants (EH) potentiellement raccordables Linéaire
Par ml de réseau Par repise de Par EH
Urbanisme Diagnostic ANC . L. branchement Ratio EH Urbanisme ANC NOTE GLOBALE
principal créé J— raccordable
Systéme Armatonde
Moléres Zone UC1 Zone d'aménagement d'environ 4,0 ha (= 250 logements) soit = 535 EH Ala charge de
1 (OAP n°1 du PLU) (obligation de desserte) Sans objet Source : PLU communal en cours de révision - I'amémf eur Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
Source : PLU communal (densité moyenne de I'ordre de 60 a 65 logements / ha) 9
Sopite Zone UC2 Zone d'aménagement d'environ 3,5 ha (= 150 logements) soit = 320 EH A la charge de
2 op (obligation de desserte) Sans objet g ! & L. - . g Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°2 du PLU) Source : PLU communal en cours de révision l'aménageur
Source : PLU communal
Zone UC3a Zone d'aménagement d'environ 1,0 ha (= 70 logements) soit = 150 EH
(obligation de desserte) Source : PLU communal en cours de révision
Cand Source : PLU communal (densité moyenne de I'ordre de 70 logements / ha) 1o ch a
it A . . .
3 aon 't Aucun ANC non-conforme - ,ac large € Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°3 du PLU) I'aménageur
Zone UC3b Zone d'aménagement d'environ 0,4 ha (= 30 logements) soit = 65 EH
(obligation de desserte) Source : PLU communal en cours de révision
Source : PLU communal (densité moyenne de I'ordre de 70 logements / ha)
Zones d'aménagement d'environ 0,25 ha chacune pour réalisation d'un hotel
Zones UCp1 et UHp1l et d'hébergements a vocation sanitaire et social
Les Flots L B . - A la charge de . . .
4 N (obligation de desserte) Aucun ANC non-conforme Absence d'informations ou de précisions permettant - ., Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°4 du PLU) PP . l'aménageur
Source : PLU communal de définir les EH potentiellement raccordables
Source : PLU communal en cours de révision
Zone d'aménagement d'environ 0,3 ha pour réhabilitation du
Sainte Anne Zone UEpl presbytere et création d'une école et d'une salle paroissiale Ala charge de
5 . (obligation de desserte) Aucun ANC non-conforme Absence d'informations ou de précisions permettant - o 9 Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°5 du PLU) P . l'aménageur
Source : PLU communal de définir les EH potentiellement raccordables
Source : PLU communal en cours de révision
Haizpean Zone UC4 Zone d'aménagement d'environ 0,23 ha (= 15 logements) soit = 30 EH A la charge de
6 . P (obligation de desserte) Aucun ANC non-conforme g ! N s o - - ., g Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°6 du PLU) Source : PLU communal en cours de révision I'aménageur
Source : PLU communal
Pont International Zone UB1 Zone d'aménagement d'environ 0,55 ha (= 75 logements) soit = 160 EH A la charge de
7 R (obligation de desserte) Aucun ANC non-conforme & ! & P - . g Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°7 du PLU) Source : PLU communal en cours de révision I'aménageur
Source : PLU communal
Rue des Déportés Zone UB2 Zone d'aménagement d'environ 0,20 ha (= 40 logements) soit = 85 EH A la charge de
8 N P (obligation de desserte) Aucun ANC non-conforme g ! s L - . g Sans objet Sans objet Sans objet 40 30 0 70
(OAP n°8 du PLU) Source : PLU communal en cours de révision I'aménageur
Source : PLU communal
Zone UD 2 ANC non-conformes
9 Domaine d'Orio (obligation de desserte) sans nuisances 8 habitations existantes + 5 terrains a batir soit = 30 EH 25 ml 8750 € HT 350 € HT/ml 1094 € HT/U 292 € HT/EH 40 15 0 55
Source : PLU communal
Systéme Joncaux
Zone UC 2 ANC non-conformes
2 Rue Priorenia (obligation de desserte) . 2 habitations existantes soit = 5 EH 5ml 38 750 €HT 7 750 € HT/ml 19375 € HT/U 7 750 € HT/EH 0 30 30 60
dont 1 avec nuisances
Source : PLU communal
A/
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Extension n°7 - OAP n°7 :
Hendaye - Pont International
0,55 ha - 75 logements (160 EH)
Réseaux existants a proximité

Extension n°8 - OAP n°8 :
Hendaye - Rue des Déportés
0,2 ha - 40 logements (85 EH)
Réseaux existants a proximité

/ s d
.
| [

[ /

Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

/\

nkaroa

Extension n°9 (amorce) :
Hendaye - Domaine d'Orio

8 habitations + 5 terrains a batir (30 EH)
10 000 € HT

= ®  Sans nuisances
/ . 7
: @® Non renseigné

Extension n°1 - OAP n°1 :

Hendaye - Moléres
4,0 ha - 250 logements (535 EH)
Réseaux existants a proximité

Extension n°2 - OAP n°2:
Hendaye - Sopite

3,5 ha - 150 logements (320 EH)
Réseaux existants a proximité

Extension n°3 - OAP n°3 :
Hendaye - Candite

1,4 ha - 100 logements (215 EH)
Réseaux existants a proximité

Extension n°4 - OAP n°4 :
Hendaye - Les Flots

0,25 ha - Hotel et hébergements
Réseaux existants a proximité

Extension n°5 - OAP n°5 :
Hendaye - Sainte Anne

0,3 ha - Presbytére, école et
salle paroissiale

Réseaux existants a proximité

Extension n°6 - OAP n°6 :
Hendaye - Haizpean

0,23 ha - 15 logements (30 EH)
Réseaux existants a proximité

ittola

Légende :

Collecteurs

— Eaux usées

—— Unitaire

—— Refoulement

s Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

ANC non conformes

®  Avec nuisances

Zones d'extension
{_-] Extensions retenues




Communauté d'Agglomération Pays-Basque ST , | Legende

Pale tel‘l‘itOI‘ial SUd Pays Basque 2 2 3 — Eaux usées
& — I — Unitaire

—— Refoulement

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040
s  Postes de refoulement

Communes de Biriatou et de Hendaye (Joncaux) - f

Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées (=1 ‘\ Cadastre (parcelles)

— Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

ANC non conformes

®  Avec nuisances

®  Sans nuisances

® Non renseigné

Extension n°2 :

Hendaye - Rue Priorenia

2 habitations existantes (5 EH)
40 000 € HT

Zones d'extension

.71 Extensions retenues

ekoborda

y
|
:
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Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

D.II.1.HIERACHISATION RETENUE POUR LES TRAVAUX

A partir du diagnostic du patrimoine existant et de sa conformité ou non vis-a-vis de la directive ERU, une hiérarchisation de la
programmation des travaux a été effectuée pour le systeme d’assainissement. Trois niveaux de priorités ont ainsi été définis, selon les
principes suivants :

e  Priorité 1 : mise en conformité du systéme d’assainissement (sous 10 ans) :
o Amélioration du suivi des ouvrages existants,
o Réduction des eaux claires parasites météoriques (ECPM),
o Limitation des déversements par temps de pluie.
e  Priorité 2 : améliorations du systéme d’assainissement
o Suppression des rejets directs au milieu naturel,
o Confortement des ouvrages existants,

o Réhabilitation de la station d’épuration et création d’un nouvel émissaire de rejet en mer.

Priorité 3 : gestion du systéme d’assainissement
o Reduction des eaux claires parasites permanentes (ECPP),
o Réhabilitation préventive du patrimoine,
o Extensions du réseau d’assainissement des eaux usées,
o Mise en adéquation des équipements aux besoins de développement.

Ce programme de travaux a été établi pour les 20 prochaines années (objectif 2040).

D.1l.2.RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le tableau ci-aprés présente la synthése du programme de travaux envisage sur le systéme d’assainissement, avec :
e  Priorité 1 : mise en conformité du systéme d’assainissement (sous 10 ans) : 6 405 000 € HT,
e  Priorité 2 : améliorations du systéme d’assainissement : 10 285 000 € HT,
e  Priorité 3 : gestion du systeme d’assainissement (échéance 2040) : 665 000 € HT.

Au final, I'investissement pour les 20 prochaines années représente un total de 17 355 000 € HT.

Le tableau ci-dessous présente les actions retenues dans le Plan Pluriannuel d’Investissement pour le systéme d’assainissement.

Tableau 20 : Tableau récapitulatif du programme de travaux retenu sur le systéeme.

Priorités Objectifs Aménagements projetés ‘ Montants Impacts
BC Belcénia (secteur Gare / Esperanza) : mise en séparatif progressive des réseaux unitaires 1760000 € HT
Réduction des ECPM BC Belcénia (réseaux séparatifs) : decon‘nexmn des grilles EP_e’et mlse en séparatif des branchements privés 120 000 € HT Dlm,lnutlc')n des rejets directs (Al et A2)
(a la charge des propriétaires) Réduction de = 35 % de la SA totale
BC Chi dy / Héli in (ré & tifs) : dé iond illes EP et mi é tif des b h ts privé
Priorités 1 ingoudy / Héliomarin (réseaux séparati s)‘ éconnexion des gl:ll es. et mise en séparatif des branchements privés 205 000 € HT
. L, (a la charge des propriétaires)
Mise en conformité — -
du systeme Limitation des déversements = 40 a 60 % de volumes déversés en moins
. . pour Création d'un bassin de stockage de 3 800 m? au droit du PR Belcénia 4180000 € HT L i )
d'assainissement . (aprés mise en séparatif)
une pluie < mensuelle 6h
. . . Mise en place de points de mesure permanents et renforcement de la télésurveillance 100 000 € HT
Amélioration du suivi des . . .
- . - - Gestion patrimoniale
ouvrages DO du PR Chingoudy : remplacement des vannes motorisées et mise en place de sondes hauteur / vitesse 40 000 € HT
pour le comptage des volumes déversés
Suppression de rejets directs EU BC Chingoudy (secteur PR Tulipiers) : mise en conformité des branchements privés
. . N . . , . s P oo T 50 000 € HT
dans la Baie de Chingoudy (a la charge des propriétaires) et mise en place d'une gestion différenciée été / hiver
Priorités 2 Renforcement du pompage et de la canalisation de refoulement du PR Tulipiers 35000 € HT
. . Confortement des ouvrages . . .
Améliorations Réhabilitation du PRICh q G E T Gestion patrimoniale
du systéme éhabilitation du ingoudy
CemiteriiEment:/ emHneEon ¢ Réhabilitation de la station d'épuration et création
ouvrages, limitation des \ ... P . 10 000 000 € HT
. d'un nouvel émissaire de rejet en mer
nuisances
. . BC Belcénia / Chi dy / Héli in: . .
Réduction des ECPP Ll ? cénia / |ng?u Y/ etomarin . 330000 € HT Réduction de = 20 % du volume total
réhabilitation de réseaux EU par l'intérieur et en tranchée ouverte
Priorités 3 Confortement des ouvrages Réhabilitation de PR consécutif a I'analyse de la gestion patrimoniale 210 000 € HT Gestion patrimoniale
Gestion i 5
N , I?xFensmns du réseau , Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées 10 000 € HT
du systeme d'assainissement des eaux usées
Mise en adéquation des Accompagnement du développement urbain
équipements aux extensions Renforcement de postes de refoulement 115 000 € HT
projetées
TOTAL GENERAL 17 355 000 € HT
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Systeme d'assainissement d'Hendaye - Armatonde
Programme de travaux

B

\é\m Varin

~AN

BC Héliomarin

: - o queria
| e —
e b )
\ ey
; ¥
&
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bl PUN {3 s
, "nuwm? | 2
7 . R DONGOCHENIA
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BC Belcenia

o

|

Légende
Collecteurs
—— Eaux usées
— Unitaire
—— Refoulement
Ouvrages
4 Postes de refoulement
*  Station d'épuration
Cadastre
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)
Programme de travaux
+ =1 Mises en séparatif
@ Réduction des ECPM (localisées)
=== Réduction des ECPM
Réduction des ECPP
s Réduction des ECPM et ECPP
= = Rejets directs EU sur EP
@  Confortement des ouvrages
@ Reprise des DO Chingoudy




Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

D.lIl.1. HIERACHISATION RETENUE POUR LES TRAVAUX

A partir du diagnostic du patrimoine existant et de sa conformité ou non vis-a-vis de la directive ERU, une hiérarchisation de la
programmation des travaux a été effectuée pour le systeme d’assainissement. Trois niveaux de priorités ont ainsi été définis, selon les

Priorité 3 : gestion du systéme d’assainissement

o Confortement des ouvrages existants,
o Réhabilitation préventive du patrimoine,
o Extensions du réseau d’assainissement des eaux usées.

Ce programme de travaux a été établi pour les 20 prochaines années (objectif 2040).

principes suivants :

D.lll.2. RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE TRAVAUX

e  Priorité 1 : mise en conformité du systéme d’assainissement (sous 10 ans) :

o Amélioration du suivi des ouvrages existants,
o Réduction des eaux claires parasites météoriques (ECPM), °

o Confortement des ouvrages existants.

e  Priorité 2 : améliorations du systéme d’assainissement
o Réduction des eaux claires parasites d’origines marines (intrusions de chlorures),

o Reduction des eaux claires parasites permanentes (ECPP).

Priorités

Objectifs

e  Priorité 2 : améliorations du systéme d’assainissement : 760 000 € HT,

Tableau 21 : Tableau récapitulatif du programme de travaux retenu sur le systéeme.

Aménagements projetés

Montants

Le tableau ci-aprés présente la synthése du programme de travaux envisage sur le systéme d’assainissement, avec :

Priorité 1 : mise en conformité du systeme d’assainissement (sous 10 ans) : 605 000 € HT,

e  Priorité 3 : gestion du systéme d’assainissement (échéance 2040) : 315 000 € HT.
Au final, I'investissement pour les 20 prochaines années représente un total de 1 680 000 € HT.

Le tableau ci-dessous présente les actions retenues dans le Plan Pluriannuel d’Investissement pour le systéme d’assainissement.

Impacts

Réseaux séparatifs : déconnexion des grilles EP et mise en

Diminution des rejets directs (A1) /

Réduction des ECPM séparatif des branchements privés (a la charge des propriétaires) 380000 € HT Réduction de = 45 % de la SA totale
Priorités 1 - -
Mise en conformité Diagnostic permanent
du systeme (amélioration du suivi Mise en place de points de mesure permanents et renforcement de la télésurveillance 100 000 € HT
d'assainissement des ouvrages) Gestion patrimoniale
Confort td , . . s
on s:\ir:gee: es Réhabilitation du PR Joncaux STEP (PR vieillissant - génie-civil corrodé) et augmentation de la capacité de pompage 125 000 € HT
Réduction des ECP
Priorités 2 d'origines marines Réhabilitation de réseaux EU par l'intérieur / réhabilitation de branchements en tranchée ouverte 170 000 € HT Gestion patrimoniale
Améliorations (intrusions chlorures)
du systéme , . e ; g ; . .
Réduction des ECPP Réhabilitation de réseaux EU par l'intérieur ou en tranchée ouverte 590 000 € HT Réduction de = 35 % du volume total
PR Aguerria - Remplacement du tampon du regard amont (étanche)
, . 5000 € HT
(renforcement du busage du cours d'eau sous voirie par la commune - P.M.)
Mise hors d'eau du PR La Forét 2 60 000 € HT
f A PR La Forét2 : mi I & h ch isi
o Confortement des mont a Forét2 :miseenp z,:\ce de t?mpons étanc es. ?t r'e ausse des regards de visite 15 000 € HT Gestion patrimoniale
Priorités 3 ouvrages (sous réserve d'accord des propriétaires)
Gestion
du systéme Augmentation de la capacité de pompage du PR Martinenia 15000 € HT
Réhabilitation de PR consécutif a I'analyse de la gestion patrimoniale 180 000 € HT
Extensions du réseau
d'assainissement des Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées 40 000 € HT Accompagnement du développement urbain
eaux usées
TOTAL GENERAL 1 680 000 € HT
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§ o Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Systeme d'assainissement d’Hendaye - Joncaux
Programme de travaux

tarine

BC Joncaux -
Branche Nord-est

BC Joncaux -
Branche Sud

BC Joncaux -
Branche Sud
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Légende
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—— Eaux usées
—— Unitaire
—— Refoulement
Ouvrages
Pt s Postes de refoulement
*  Station d'épuration
Cadastre
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)
Programme de travaux
@ Réduction des ECPM (localisées)
Réduction des ECPM

~== Mesures fiables
’ === Mesures incertaines
* Réduction des ECPP

[ . = « ECP marines (chlorures)

@  Confortement des ouvrages
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E. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT
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Communauté d'Agglomération Pays Basque — Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

Compte tenu des objectifs municipaux de développement démographique et urbanistique, ainsi que des parameétres techniques,
financiers et environnementaux réalisés, les choix de zonage suivants sont retenus par la commune d’Hendaye :

e Leszones déja desservies par les réseaux d’assainissement collectifs sont maintenues en assainissement collectif :
o Lecentre-bourg d’'Hendaye raccordé a la station d’épuration d’Hendaye Armatonde,
o Lazone industrielle des Joncaux raccordé a la station d’épuration de Fontarrabie (Espagne),
o Le quartier Mentaberry raccordé a la station d’épuration de Laburrenia,
o Les extensions récentes et notamment les secteurs Dongochenia, Aguerria, ...

e Les zones urbanisables de la commune définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont
classées en assainissement collectif ainsi que les extensions retenues dans le présent zonage,

e Les autres zones de la commune restent en assainissement non collectif.

La date de réalisation des extensions pour raccordement au réseau d’assainissement est décidée par la Communauté d’Agglomération
Pays Basque.

Pour simple rappel, le présent zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les
tiers, ne fige pas une situation en matiéere d’assainissement et n’a pas d’effet sur I'exercice par la Communauté d’Agglomération Pays
Basque de ses compétences.

La carte de zonage de I'assainissement des eaux usées est présentée ci-apres et en annexe.

Le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, reléve de la compétence de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

A/
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F.ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Régles d’implantation de I'assainissement non collectif
Annexe 2 : Fiches de filieres traditionnelles d’assainissement non collectif
Annexe 3 : Carte des extensions retenues

Annexe 4 : Carte du zonage de I'assainissement des eaux usées (AQ)
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Annexe n°1 : Regles d’implantation de I’assainissement non collectif
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IMPLANTATION D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (source : www.spanc.fr)

Prétraitements : Fosse toutes eaux :

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné a la collecte,
a la liquéfaction partielle des matieres polluantes
contenues dans les eaux usées et a la rétention des
matieres solides et des déchets flottants.

Elle recoit I'ensemble des eaux usées domestiques. La
fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents bruts de
leurs matiéres solides afin de protéger I'épandage contre
un risque de colmatage.

A défaut de justification fournies par le constructeur de la
fosse toutes eaux, la vidange des boues et matiéres
flottantes doit étre assurée au moins tous les 4 ans.

Dimensionnement :

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera de 3 m*
pour les logements comprenant jusqua 5 piéeces
principales (nombre de chambres + 2). Il sera augmenté
de 1 m? par piéce supplémentaire. La hauteur d'eau ne
doit pas étre inférieure a 1m.

FOSSE TOUTES EAUX [ ——

i A

Ventilation :

La fosse toutes eaux génere des gaz qui doivent étre
évacués par une ventilation efficace. L'évacuation de ces
gaz est assurée par un extracteur placé au-dessus des
locaux habités. Le diametre de la canalisation d'extraction
sera d'au moins 10cm.

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

Implantation du dispositif d’épandage

EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

EPANDAGE
SOUTERRAIN
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Annexe n°2 : Fiches de filieres traditionnelles d’assainissement non collectif
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FILIERE TYPE n°1 — TRANCHEES D’INFILTRATION (source : www.spanc.fr) FILIERE TYPE n°2 — FILTRE A SABLE DRAINE (source : www.spanc.fr)

Sol sans contrainte particuliere
ZONE VERTE 30 mm/h < K < 500 mm/h Epandage souterrain Typel ZONE ORANGE | Sol avec une perméabilité moyenne , | iltre 2 bllld&.z £ ou filtre 3
APTITUDE BONNE oo < 100 Tranchées dInfiltration APTITUDE K< 30 mm/h FEmEEUEEl ) e i oottt
0
MEDIOCRE Pente < 10% reconstitué zéolithe drainé selon conditions

de I'arrété préfectoral

Epandage souterrain : Epandage en sol naturel

Les tranchées d'épandage recgoivent les effluents de la Lit filtrant drainé a flux vertical

fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé comme
systeme épurateur et comme moyen dispersant.

LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

Ce dispositif est a prévoir lorsque le sol est inapte a un
épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire pouvant
recevoir l'effluent traité.

L PTREEEAFTE FRtes

TUYAL D EPANDAGE

Conditions de mise en oeuvre:

L'épandage souterrain  doit étre réalisé par Conditions de mise en oeuvre:

I'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement dans
un ensemble de tranchées. Il doit étre placé aussi pres
de la surface du sol que le permet sa protection.

Le lit filtrant a flux vertical se réalise dans une excavation
a fond plat de forme généralement proche d'un carré et
d'une profondeur de 1 m sous le niveau de la
= canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés de

'« PUITS, FORAGE
'E Ou SOURCE
L

e Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamétre au

moins égal a 100mm. lls doivent étre constitués
d'éléments rigides en matériaux résistants munis
d'orifices dont la plus petite dimension doit étre au
moins égale a 5mm.

e La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne
doit pas excéder 30m.

e Lalargeur des tranchées dans lesquelles sont établis
les tuyaux est de 0,50m minimum.

e Le fond des tranchées est garni d'une couche de
graviers lavés.

* La distance d'axe en axe des tranchées doit étre au
moins égale a 1,50 m

e Une couche de terre végétale et un feutre
imputrescible doivent étre disposés au-dessus de la
couche de graviers.

L'épandage souterrain doit étre maillé
chaque fois que la topographie le
permet. Il doit étre alimenté par un
dispositif assurant une égale répartition

WVUE D'ENSEMBLE | TERRAIN EN PENTE < 10%

Tiaas i Tt

ITRAHCHEES PERFEMDICULAIRL S AU SENY OF L& PERTIH

EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

WLEARD B S FASTITRON

bas en haut :

Un film imperméable

Une couche de graviers d'environ 0,10m d'épaisseur
au sein de laquelle des canalisations drainent les
effluents traités vers |'exutoire.

Un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air.

Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m
d'épaisseur.

Une couche de graviers de 0,20 a 0,30m d'épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le lit
filtrant.

Un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air.

Une couche de terre végétale

LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

7 LIMITE
DE PROPRIETE

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX VERTICAL
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FILIERE TYPE n°3 — FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE (source : www.spanc.fr)

Sol avec substratum rocheux a

A 3(6/ 0193 moins de 1,5 metres de profondeur
APTITUDE ou K>500 mm/h
MEDIOCRE

Pente < 10%

. Type 3
Epuration en sol . s .
P L Filtre a Sable Vertical non
reconstitué .,
drainé

Lit filtrant vertical non drainé :
reconstitué.

Epandage en sol

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité
insuffisante ou a l'inverse, si le sol est trop perméable
(Karst), un matériau plus adapté (sable siliceux lavé) doit
étre substitué au sol en place sur une épaisseur minimale
de 0,70m.

Conditions de mise en oeuvre:

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une
excavation a fond plat de forme généralement proche
d'un carré et d'une profondeur de 1m minimum sous le
niveau de la canalisation, dans laquelle sont disposés de
bas en haut :

e Un feutre imputrescible perméable a I'eau et a l'air.

e Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m
minimum d'épaisseur.

e Une couche de graviers de 0.20m a 0,30 d'épaisseur,
dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le lit.

e Un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EM SOL RECOMNSTITUE

- . PUITS, FORAGE
= OU SOURCE
®

LIMITE
GE FROPRIETE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL
MON DRAINE

= mindmum conseillé

LA L
sy A e T I B e —
TRMGETL B LY A

TUYAL DIPARDAGL

et

__ REGARD DE REPATTION

FEUTRE

TERRE VEGETALE

TUYAU D'EPANDAGE PERFORE

Tl ey

ARRIVEE

DES
EFFLUENTS

FOSSE TOUTES EAUX |

- % GRANIERS 10740
SABLE SILICEUX.
FEUTRE

COUPE LONGITUDINALE

qui recouvre I'ensemble.

Une couche de terre végétale d'une épaisseur de
0,20m

SOL EN FLACE

TE DU REGARD B BOUELAGE

COUPE TRANSVERSALE - - -

* La surface est augmentée de 5 m? par piéce sup
mentaire.

e
e v
Lims e

o

plé

—
ARRIVEE
DES

FILIERE TYPE n°4 — TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE (source : www.spanc.fr)

ZONE ORANGE Sol avec nappe entre 0,8 et 1,2
APTITUDE metres de profondeur
MEDIOCRE Pente < 10%

Epuration en sol
reconstitué

Tertre d’Infiltration non drainé

Type 4

Tertre d'infiltration : Epandage en sol reconstitué.

Ce dispositif exceptionnel est a prévoir lorsque le
sol est inadapté a un épandage naturel, qu'il
n'existe pas d'exutoire pouvant recevoir I'effluent
traité et/ou que la présence d'une nappe
phréatique proche a été constatée.

Le tertre d'infiltration regoit les effluents issus de
la fosse toutes eaux. Il utilise un matériau d'apport
granulaire comme systeme épurateur et le sol en
place comme moyen dispersant. Il peut étre en
partie enterré ou totalement hors sol et nécessite,
le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de
construction a rez-de-chaussée surélevé,
permettant |'écoulement gravitaire des effluents,
la mise en place du poste de relevage pourra étre
évitée.

Conditions de mise en oeuvre:

PUITS, FORAGE
OU‘SDU RCE

minimum

PLANTATIONS

* minimum conseillé

TERTRE D’INFILTRATION

LIMITE
DE
o PROPRIETE

REGARD
DE REPARTITION

TUYAU
DEPANDAGE

TERTRE
D’INFILTRATION

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un massif sableux sous le niveau de la canalisation d'amenée.

Le tertre est constitué de bas en haut :

e d'un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air

¢ d'une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m d'épaisseur

e d'une couche de graviers de 0,20 a 0,30m d'épaisseur dans laquelle sont

distribution qui assurent la répartition sur le tertre

¢ d'un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air qui recouvre I'ensemble

¢ d'une couche de terre végétale.

REGARD DE REPARTITION

POSTE DE RELEVAGE

EFFLUENTS

TERRE VEGETALE
TUYAL D'EPANDAGE

TE OU REGARD DE BOUCLAGE

GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX

FOSSE TOUTES EAUX

1
L

...... i FEUTRE

Am minimum. .

COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

noyées les canalisations de

REE T T
[T Ty
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Farau iniresdadd
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque
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Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées
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Extension n°1 - OAP n°1:

Hendaye - Moléres
4,0 ha - 250 logements (535 EH)

Réseaux existants a proximité
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Collecteurs
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— Unitaire
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A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

Extension n°2 - OAP n°2:
Hendaye - Sopite

3,5 ha - 150 logements (320 EH)
Réseaux existants a proximité

Légende

Collecteurs
Eaux usées

— Unitaire
—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions
amm» Tracé étudié




Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées
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Extension n°3 - OAP n°3: \
Hendaye - Candite \
1,4 ha - 100 logements (215 EH) v
Réseaux existants a proximité

v
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Collecteurs
—— Eaux usées

— Unitaire
—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)
Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions

@ Tracé étudié
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

1:1500

Extension n°4 - OAP n°4 :
Hendaye - Les Flots

0,25 ha - Hotel et hébergements
Réseaux existants a proximité
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— Unitaire
—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
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Cadastre (hydrographie) ||

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions
amm» Tracé étudié




Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

1:1000

Extension n°5 - OAP n°5 :
Hendaye - Sainte Anne

0,3 ha - Presbyteére, école et
salle paroissiale

Réseaux existants a proximité

v
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Unitaire
—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues
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amm» Tracé étudié




Communauté d'Agglomération Pays-Basque

Pole territorial Sud Pays Basque
Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

1:1500
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Extension n°6 - OAP n°6 :
Hendaye - Haizpean

0,23 ha - 15 logements (30 EH)
Réseaux existants a proximité

Légende

Collecteurs
—— Eaux usées

— Unitaire
—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions
amm» Tracé étudié




Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées
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Eaux usées

Unitaire
—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions
amm» Tracé étudié

Extension n°7 - OAP n°7 :
Hendaye - Pont International
0,55 ha - 75 logements (160 EH)
Réseaux existants a proximiteé
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque

Pole territorial Sud Pays Basque Colecteurs
— aux usees
Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040 Unitaire

—— Refoulement

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)

Cadastre (batis)

Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions
amm» Tracé étudié

Extension n°8 - OAP n°8 :
Hendaye - Rue des Déportés
0,2 ha - 40 logements (85 EH)
Réseaux existants a proximité
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Commune de Hendaye - Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

1:2000
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HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT AQUITAINE

Extension n°9 (amorce) :

Hendaye - Domaine d'Orio

8 habitations + 5 terrains a batir (30 EH)
10 000 € HT
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—— Refoulement
A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues
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Communauté d'Agglomération Pays-Basque
Pole territorial Sud Pays Basque

Schéma directeur d'assainissement - Horizon 2040

Communes de Biriatou et de Hendaye (Joncaux) -
Extensions du réseau d'assainissement des eaux usées

1:1000

Extension n°2: I
Hendaye - Rue Priorenia |
2 habitations existantes (5 EH) |
40 000 € HT \
\

W
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—— Eaux usées

Unitaire

Refoulement

A Postes de refoulement
Cadastre (parcelles)
Cadastre (batis)
Cadastre (hydrographie)

ANC non conformes
. Avec nuisances

@ Sans nuisances
@ Non renseigné

Zones d'extension

|_ — J Extensions retenues

Tracé extensions
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/ DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES (64) \

Communauté d'Agglomération Pays Basque

Schéma Directeur d'Assainissement horizon 2040

Zonage d'assainissement Hendaye
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